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DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO

GABINETE DO DEPUTADO
MARCIUS MACHADO

RUA. MINISTRO PEDRO DE TOLEDO,218 SALA 01
CORAL - LAGES - SC CEP.: 88509-520

PROJETO:

PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORAMICO

RESPONSAVEIS TECNICOS:

MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA
ENG. CIVIL

Documento assinado digitalmente

MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA
Data: 01/07/2025 15:32:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

CREA-SC 187087-8

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

ENDEREGO: R. ADOLFO SCHMIDT, BAIRRO JARDIM PANORAMICO.

88524-100. LAGES, SC.

(ASS. RESPONSAVEL)

82.777.301/0001-90
(CNPJ)

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA - DETALHAMENTOS
FOLHA TAMANHO - A1

OBS: AREA DA QUADRA: 459,00 m?

DESENVOLVIMENTO:

MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA
ENG° CIVIL - 187087-8

DATA: N° DO DESENHO:
EQUIPAMENTOS
JUNHO ESPORTIVOS
2025 UNICA
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