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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Este memorial tem como principal função de estabelecer as condições e requisitos 

técnicos que deverão ser obedecidos, tanto para desenvolvimento de projeto quanto para 

execução de adequação dos sistemas de drenagem e irrigação, além da troca de grama, 

do gramado do Estádio Vidal Ramos Júnior. A execução dos serviços obedecerá aos 

dispostos em normas e métodos construtivos da ABNT. 

 Os materiais, serviços e equipamentos fornecidos deverão estar de acordo com os 

padrões mencionados nas especificações técnicas constantes no presente memorial e, 

quando nenhuma especificação for mencionada, prevalecerá aquela especificação e 

norma da ABNT ou outra normalmente adotada e consagrada na área a que se refere o 

bem e/ou serviço. Tais especificações deverão ser as mais recentes emitidas pela 

instituição correspondente.  

 A construção deverá ser sinalizada e ter proteções para a segurança dos 

transeuntes. Ficarão por conta da empresa vencedora do certame, denominada neste 

memorial como CONTRATADA, todas as despesas com instalações provisórias ou 

outras despesas de caráter geral ou legal que incidam sobre o custo dos serviços.  

  A instalação de um gramado sintético configura-se como uma alternativa mais 

eficiente para estádios, devido à sua resistência perante condições meteorológicas e 

frequentes utilizações. O certificado de homologação da FIFA garante alto grau de 

qualidade para um gramado sintético instalado. Anexo a este projeto básico, constam os 

manuais disponibilizados pela FIFA em seu site oficial, denominados “FIFA Quality 

Programme - Handbook of Requirements for Football Turf “ que orientam a correta 

execução dos serviços necessários. 

 Os projetos devem contemplar os melhoramentos construtivos do campo. O 

serviço de engenharia consiste na remoção do gramado existente e demais rejeitos, 

para readequação do gramado. O serviço deve contemplar melhorias do sistema de 

drenagem e irrigação, com fornecimento e aplicação dos materiais, além de 

fornecimento e instalação de grama sintética pela Contratada, obedecendo as 

especificações técnicas conforme disposto neste memorial, nos projetos anexos e em 

acordo com as normas técnicas vigentes aplicáveis. 
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1.1  FISCALIZAÇÃO 

 As especificações indicadas neste memorial fazem referência à qualidade e 

padrão. A fiscalização poderá exigir a comprovação da qualidade através de ensaios em 

órgãos idôneos e as despesas correrão por conta da contratada. A escolha dos órgãos 

deverá ser aprovada previamente pela fiscalização. 

 Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço ou material que não 

satisfaça as condições contratuais e a boa técnica de execução. O exame e ensaio de 

materiais ficará a cargo da Contratada, sempre que tal procedimento se faça necessário, 

ficando a solicitação a critério da fiscalização. 

 Fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão parcial ou total do 

serviço, caso não sejam atendidas dentro de 48 horas, as reclamações porventura feitas 

por motivos de irregularidades na execução de serviços. 

1.2 QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS PROFISSIONAIS – CONTRATADA 

  A empresa vencedora do certame, denominada neste memorial como Contratada, 

deverá obrigatoriamente apresentar, além dos projetos e respectivos registros de 

Figura 01 – Localização Estádio Vidal Ramos Júnior – Bairro Sagrado Coração de Jesus – Lages/SC 

Sem escala 
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responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos, as seguintes exigências técnicas-

profissionais: 

 Teste laboratorial do sistema de grama aplicado, comprovando as especificações 

técnicas do produto, bem como, comprovação de que o mesmo foi aprovado em 

todos os itens requeridos para certificação FIFA QUALITY PRO; 

 Teste de IPT ou de laboratório acreditado pela FIFA comprovando as 

especificações técnicas do produto ofertado; 

 Laudo de IPT ou de laboratório acreditado pela FIFA, com índice de infiltração 

de água no sistema proposto de drenagem; 

 Declaração da marca da grama sintética empregada, ainda que seja o próprio 

fabricante. Caso utilização de marca não própria, deverá apresentar declaração 

emitida pelo respectivo fabricante de que se configura como revendedor ou 

representante do fabricante original; 

 Certificado FIFA QUALITY PRO, para o campo de futebol, após a instalação. 

1.3 DISPOSIÇÕES GERAIS DE PROJETO, MATERIAIS, 

EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA  

 A Contratada deverá seguir as recomendações contidas nas normas e códigos, 

tanto nos materiais quanto na instalação dos mesmos. Todos os materiais deverão ser 

de primeira qualidade e enquadrar-se rigorosamente nos padrões da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. A utilização dos componentes do serviço 

de engenharia será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por 

laboratórios idôneos. 

Os projetos executivos deverão seguir rigorosamente as orientações constantes 

nos manuais disponibilizados pela FIFA em seu site oficial, denominados “FIFA Quality 

Programme - Handbook of Requirements for Football Turf “. 

Fica a cargo da Contratada apresentar junto aos projetos executivos um plano de 

manutenção periódica e anual, que garanta a preservação das características de 

desempenho FIFA QUALITY PRO, com ilustrações do processo e dos equipamentos, 

bem como respectivos valores de material e mão de obra. 
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Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 

alteração de custo do serviço, será executada sem autorização do responsável técnico pela 

fiscalização do serviço.  

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma 

como se figurassem em ambos.  

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, o responsável técnico pela fiscalização do serviço deverá ser consultado, 

a fim de definir qual a posição a ser adotada.  

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre 

os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao responsável técnico pela 

fiscalização do serviço. 

2 SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO 

2.1 PLACA DE OBRA 

A Contratada deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela 

fiscalização, uma placa de identificação da obra medindo 1,50m x 3,00m, conforme 

modelo a ser fornecido pela OGU, ou, MUNICIPIO, bem como a placa dos responsáveis 

técnicos pela execução da obra, exigida pelo CREA/CAU. 

2.2 MEDIDA DE SEGURANÇA - ISOLAMENTO 

  Caso se faça necessário, o fechamento temporário do local de obra será executado 

com chapas de madeira compensada (tapume), tendo como objetivo isolar o canteiro de 

obras, impedindo o acesso de elementos estranhos e garantindo a segurança. Deve 

obedecer rigorosamente as exigências da municipalidade local. Onde se fizer necessário, 

deverão ser deixados portões de acesso para carga e descarga de caminhões e um acesso 

para pedestres. 

2.3 CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS 

OU ENTULHO 
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 Materiais de remoção deverão ser transportados e depositados em bota fora, 

devidamente licenciado e autorizado, quando possível. Toda a remoção e descarte de 

rejeitos iniciais fica a cargo da Contratante. Os rejeitos finais da obra, ficam a cargo da 

Contratada. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

BOTA FORA DMT 

ADOTADO 

10 

Km 

Bota Fora 01 Entorno da Região, a ser 

indicado pela PML 

DMT MEDIO: 10 

Km 

Jazida DMT 

ADOTADO 

12 

Km 

Jazida 01 Rua Padre Diogo Feijó 

– Bom Jesus, Lages-SC 

DMT MEDIO: 8 Km 

Jazida 02 BR 116 – KM 253 S/N, 

Acesso Sul, Lages - SC 

DMT MEDIO: 15 

Km 

Pedreira/Usina DMT 

ADOTADO 

15 

Km 

Britagem Gaspart LTDA – 

Filial 

Rua Padre Diogo Feijó 

– Bom Jesus, Lages-SC 

DMT MEDIO: 8 Km 

Britaplan – Britagem 

Planalto LTDA 

BR 116 – KM 253 S/N, 

Acesso Sul, Lages - SC 

DMT MEDIO: 15 

Km 

Britagem Planalto LTDA BR 116 – KM 263 S/N, 

Acesso Sul, Lages - SC 

DMT MEDIO: 25 

Km 

 

3 CANTEIRO DE OBRAS 

Contempla os serviços de local de depósito de materiais e equipamentos, 

administração da obra, sanitário dos trabalhadores e outros. Para tal será utilizado um 

container onde estará a administração da obra e depósito de materiais/equipamentos. O 

banheiro para o uso dos trabalhadores será um banheiro químico. 

4 SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO 
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4.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 

 Fica a cargo da Contratada elaboração de projetos executivos referentes à 

movimentação de terra, sistemas de drenagem e irrigação por aspersores, projetos 

hidráulicos e elétricos de conexão nas redes existentes, projeto de automação e projeto 

completo do campo, contemplando a área total de 7848m², de acordo com planta baixa 

de levantamento anexa. 

4.2 RETIRADA DA GRAMA EXISTENTE 

  A remoção do gramado existente e demais rejeitos ficará a cargo da contratante, 

sob orientação prévia da contratada e, deverá ser realizada como preparação para abertura 

de espinha de peixe, ou melhor solução identificada, com profundidade de acordo com 

projeto de drenagem apresentado pela contratada, para drenagem do campo.  

4.3 CONTRAPISO E DRENAGEM 

 Fica a cargo da Contratante, sob orientação prévia da Contratada, realização de 

nivelamento/terraplanagem necessários do terreno para execução de contrapiso, após 

retirada de rejeitos e do gramado a ser trocado. A drenagem do campo, será executada 

pela Contratada e, deverá ser do tipo espinha de peixe, ou melhor solução identificada, de 

acordo com projeto desenvolvido pela Contratada, previamente apresentado a 

fiscalização.  

Os materiais a serem utilizados para execução do contrapiso e drenagem, de 

responsabilidade da Contratada:  

 1000m lineares de manta Geotêxtil drenante de alta qualidade;  

 80 tambores de 200lts de emulsão asfáltica RR2C; 

 700m de tubo de PEAD de 100mm corrugado drenante;  

 300m de tubo de PEAD de 200mm corrugante drenante; 

 Bomba manual e outros necessários. 

Os materiais a serem utilizados para execução do contrapiso e drenagem, de 

responsabilidade da Contratante: 

 828m³ de pedra brita nº 1; 

 257m³ de pedrisco limpo de 4,5mm à 9,0 mm. 
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 Os maquinários a serem utilizados em todos os processos de contrapiso e 

drenagem serão advindos da Contratante e, são listados a seguir: 

 Retroescavadeira; 

 Patrola; 

 Rolo compactador 7 toneladas (chapa-chapa);  

 Bobcat; 

 Caçambas bota fora para descarte de rejeitos. 

4.4 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

 O sistema de irrigação aplicado ao campo sintético deve manter os materiais 

resfriados, evitando descolamento ou deformações nos módulos do gramado, quando 

expostos a altas temperaturas. Tal sistema organiza-se em cinco (5) etapas que deverão 

ser rigorosamente atendidas pela contratada: 

 Bombeamento; 

 Tubulações de sucção; 

 Tubulações de recalque; 

 Layout dos aspersores; 

 Automação. 

 Deverá ser instalada uma bomba centrifuga 40CV 220v trifásica, com painel de 

acionamento por Soft Starter, para evitar possíveis golpes de aríete na rede hidráulica.  

 Toda instalação hidráulica será fornecida, com execução dos ancoramentos para 

as tubulações de sucção de recalque da bomba, sob responsabilidade da Contratada, bem 

como, o sistema de irrigação, que deverá ter um total de seis (6) válvulas elétricas que 

comandam o funcionamento dos aspersores, de forma independente e sequencial, ligadas 

a um controlador eletrônico programável que automatiza todos os trabalhos, com tempos 

individualizados de cada aspersor de acordo com as diferentes necessidades de cada um.  

 Todas as instalações elétricas e hidráulicas deverão ser conectadas às redes 

existentes de fornecimento. É dever da Contratada apresentar os projetos executivos 

elétricos, hidráulicos e de automação das intervenções. 

 O sistema de irrigação deverá cobrir completamente toda a área de jogo do 

gramado. Este sistema deverá ser composto por quatro (4) aspersores escamoteáveis, do 

tipo canhão, instalados nos escanteios e dois (2) aspersores, instalados no meio do campo, 
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um em cada lado, conforme prancha anexa de layout de aspersores.  

 Todo o sistema de automação deverá ser de responsabilidade da contratada, desde 

projeto, ao fornecimento e instalação. O sistema deve ser comandado por um controlador 

com possibilidades de programação simultânea dos comandos. Ao acionar a bomba, é 

enviado simultaneamente sinal de acionamento para início do ciclo de rega.  

 O sistema de automação deverá contar com controlador, com os seguintes recursos 

de operação: 

 Luz de alarme visível externamente (com controlador fechado); 

 Diagnóstico eletrônico de falha de circuito; 

 Resumo e revisão de programação; 

 Programação de teste variável; 

 Teste de fiação por setor “RasterR”. 

4.5 GRAMADO SINTÉTICO 

 Os componentes do gramado sintético (área total de 7848m²) que devem ser 

atendidos pela contratada organizam-se a seguir: 

 Gramado sintético; 

 Areia fina lavada; 

 Sistema de enchimento com fibras naturais. 

 

A área do campo para jogo possui as seguintes dimensões, de acordo com planta de layout 

anexa: 

105m x 68m = 7140m² 

 

O campo possui área de escape do gramado de dois metros (2m), em cada uma das quatro 

(4) laterais, totalizando, como área total de intervenção do gramado: 

 

109m x 72m = 7848m² 

 

 O gramado deverá ter homologação FIFA QUALITY PRO, com apresentação 

de ensaios e atestados técnicos, comprovando os desempenhos esperados quanto à 

resistência, elasticidade, experiência, resistência a raios UV e suavidade.  
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  Características Técnicas: O fio deve ser 100% polietileno de monofilamento, 

com altura mínima de 60mm, com Detex mínimo de 15.000, a base deverá ser dupla, 

tripla ou em PU, galga 5/8 com no mínimo de 8.300 pontos, 13 batidas a cada 10cm, com 

no mínimo de 350 micras. A cor deverá ser verde e as linhas demarcatórias de cor branca. 

Faz-se necessário 200m³ de Areia Sílica (areia lavada), espalhada por todo o gramado 

com três centímetros (3cm) de altura. Insumos de enchimento, estes comprovados por 

testes laboratoriais com homologação da FIFA, em fibras vegetais orgânicas. O 

cumprimento de todas as etapas fica sob responsabilidade da contratada e, deverão ser 

feitas de modo a configurarem o montante da obra. Devem contemplar também Traves e 

Redes oficiais com parâmetros FIFA.  

 A garantia do gramado, a ser assegurada pela contratada, deverá ser de, no mínimo, sete 

anos (7 anos). 

4.5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS CERTIFICAÇÃO FIFA QUALITY PRO 

Para satisfatório cumprimento do objeto licitado, faz-se necessária homologação 

com inspeção no campo para certificação FIFA QUALITY PRO. A FIFA desenvolveu 

uma gama de testes para superfícies artificiais, concentrando-se especificamente na 

avaliação de desempenho de jogo, segurança, durabilidade e garantia de qualidade.  Os 

testes aplicados são realizados tanto em laboratórios, quanto no próprio campo. 

Os campos/estádios detentores da certificação FIFA QUALITY PRO são testados 

especificamente para atender requisitos de desempenho e segurança do futebol 

profissional, para uso de até 20 horas de jogo por semana.  

Os sistemas devem ser testados por um instituto credenciado pela FIFA, para 

garantia total da validade da certificação. Os laudos e testes laboratoriais dos materiais 

empregados, bem como os ensaios de performance do produto a serem realizados no 

campo devem estar de acordo com o Manual “FIFA Quality Programme - Handbook of 

Requirements for Football Turf”. 

  

 Arrancamento do tufo do carpete (carpet tuft withdrawal):  

Sem envelhecimento (unaged) > 30N;  

Envelhecimento em água (after immersion in hot water) > 30N;  

 Quique vertical da bola (Vertical ball rebound):  
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Seco (Dry): 0,60m a 0,85m  

Molhado (Wet): 0,60m a 0,85m  

Após simulação de desgaste 3000 ciclos (after simulated wear – 3000 

cycles): 0,60m a 0,85m 

 Rolamento de bola reduzido (Reduced ball roll):  

Seco (Dry): 4m a 8m  

Após simulação de desgaste 3000 ciclos (after simulated wear – 3000 

cycles): 4m a 8m  

 Absorção de Impactos (Shock Absorption):  

Seco (Dry): 62% a 68%  

Molhado (Wet): 62% a 68%  

Após simulação de desgaste 3000 ciclos (after simulated wear – 3000 

cycles): 62% a 68%  

 Deformação Vertical (Vertical deformation):  

Seco (Dry): 4mm a 10mm  

Molhado (Wet): 4mm a 10mm  

Após simulação de desgaste 3000 ciclos (after simulated wear – 3000 

cycles): 4mm a 10mm  

 Resistência a rotação (Rotational resistance):  

Seco (Dry): 32N a 43N  

Molhado (Wet): 32N a 43N  

 Após simulação de desgaste 3000 ciclos (after simulated wear – 3000 

cycles): 32N a 43N 

 

Após obtenção da certificação, o campo deverá constar nos registros da FIFA. A 

homologação deve ser renovada anualmente. 

A Contratada é responsável pela execução do serviço nos padrões de qualidade 

que cumpram tal objetivo. Em caso de reprovação de item ou totalidade do serviço, a 

Contratada fica responsável pelas adequações exigidas pela certificadora, para obtenção 

do certificado FIFA, sem quaisquer ônus para a Contratante. Independentemente do 

número de reprovações, a Contratada responsabiliza-se pelos custos de adequação dos 

serviços afim de obter GRAU SATISFATÓRIO pela certificadora. Após obtenção da 



 

 

 
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VIDAL RAMOS JÚNIOR 

  
  

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 
  

                                  

certificação, o campo deverá constar nos registros da FIFA. A homologação deverá ser 

renovada anualmente. 

Ressalta-se que, o cronograma disponível na planilha orçamentária prevê 

medições e pagamentos em três etapas, sendo elas:  

 25% - 30 dias; 

 50% - 60 dias;  

 25% - 90 dias.  

Desta forma, o pagamento da terceira etapa ficará condicionado à entrega total da 

obra e a obtenção da certificação FIFA QUALITY PRO, conforme planilha orçamentária 

anexa. 

5 SERVIÇOS FINAIS 

O serviço deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, sob 

responsabilidade da contratada. Todas as instalações e equipamentos deverão apresentar 

perfeito estado de funcionamento. Todo entulho final deverá ser removido pela 

contratada, em todas as dependências e acessos. Durante o desenvolvimento do serviço, 

será obrigatória a proteção do gramado recém-concluído, de modo a não serem 

danificadas outras partes da obra por serviços de limpeza.  

Toda instalação provisória deverá ser desmontada, retirada ou entregue à 

fiscalização, quando for o caso, e a área utilizada por esses elementos deverá estar limpa, 

sem restos de materiais e entulhos. 

Todos os andaimes, lixos e entulhos não aproveitados serão separados para 

reciclagem ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais autorizados. 

Também deverão ser retirados da obra eventuais ocupantes e barracões de depósito de 

materiais e abrigos de operários. Todos os equipamentos serão entregues limpos e em 

perfeito estado de funcionamento. 

Lages, 14 de novembro de 2023. 

 

                        

Isabella Erig Omizzolo 

Arquiteta e Urbanista - Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana  

 CAU A253597-1 
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