
Espessura 10 cm 
Linha de Demarcação 
Cor: Branca

Espessura 10 cm 
Linha de Demarcação 
Cor: Amarelo

Espera para sustentação do
tubo de aço para rede de vôlei

Espessura 10 cm 
Linha de Demarcação 
Cor: Amarelo

Espessura 10 cm 
Linha de Demarcação
Cor: Branca 

Espera para sustentação do
tubo de aço para rede de vôlei

Cesta de basquete

Espessura 10 cm 
Linha de Demarcação 
Cor: Verde

Trave futebol e handebol

Bandeira Município Bandeira Estado

Bandeira Município Bandeira Estado

lado de cima

lado de cima

Torre de sustentação do alambradoTorre de sustentação do alambrado

Torre de sustentação do alambradoTorre de sustentação do alambrado

A
02

A
02

Tubo de aço Ø 1 1/2''

Tubo de aço Ø 1 1/2''

Espera para sustentação 
do tubo de aço para rede 
de vôlei

B
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Torre de Sustentação do Alambrado
com Tubo de aço Ø 2''
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Projeção da bandeira

do município 
Projeção da bandeira
do estado

Deverá ser utilizada a tabela 
de basquete especificada no 
orçamento e prevista em 
projeto.

Portão acesso 
(0,90x2,10m)

Portão acesso 
(0,90x2,10m)

PLACA BANDEIRA COM 
LED - VER DETALHE B

Espera para sustentação 
do tubo de aço para rede 
de vôleiViga de travamento

acima do alambrado

Cantoneira e faixa em EVA 
instalada nas paredee para 
proteção, de acordo com
o Detalhe F
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Torre de Sustentação do Alambrado
com Tubo de aço Ø 2''

BASE:
Primeira camada: Contrapiso em concreto 
armado de 8cm;
Segunda camada: Piso modular com pinos 
de amortecimentos.

SUB-BASE: 
Solo compactado com declividade de 0,5%, 
caimento única a partir da lateral;

ÁREAS: EXTERNA (17x27m): 459m²
               INTERNA (16,70x26,70m: 445,89m²
               ÚTIL PARA JOGO (14,70x24,70m): 363,09m²

Cantoneira e faixa em EVA 
instalada nas paredee para 
proteção, de acordo com
o Detalhe F

Torre de Sustentação do Alambrado
com Tubo de aço Ø 2''

Torre de Sustentação do Alambrado
com Tubo de aço Ø 2''
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Portão acesso 
(0,90x2,10m)

Lixeira em madeira 
plástica

Banco em madeira
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VIGA EM AÇO
CARBONO Ø 6'' 

TORRE  DE AÇO DE 
SUSTENTAÇÃO 
DO ALAMBRADO

01 05 0701 - Viga Baldrame 
02 - Piso Modular com pinos de amortecimento
03 - Contrapiso em Concreto Armado - Deverá ser realizado polimento do piso
04 - Terreno Regularizado 
05 - Engaste do Alambrado - h: 1,50m
06 - Viga baldrame
07 - Calçada em Concreto

04

TRAVE DE 
FUTEBOL

TUBO DE AÇO Ø 1 1/2'' 

TUBO DE AÇO Ø 2''

TUBO DE 
AÇO Ø  2''

TUBO DE 
AÇO Ø 1 1/2''

PILAR EM AÇO 
CARBONO Ø 6''

TUBO DE 
AÇO Ø 1 1/2'' 

TUBO DE 
AÇO Ø  1 1/2''

0302

0,00

06

0,00

TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
REVESTIDO EM PVC, FIO 12 
BWG, COR AZUL RGB 0, 0, 125 -
VER DETALHE A.

TORRE  DE AÇO DE 
SUSTENTAÇÃO 
DO ALAMBRADO

TORRE  DE AÇO DE 
SUSTENTAÇÃO 
DO ALAMBRADO

TORRE  DE AÇO DE 
SUSTENTAÇÃO 
DO ALAMBRADO

Tubo de aço 
galvanizado Ø2"

Tubo de aço 
galvanizado Ø 1 1/2"

Viga metálica para sustentação 
da tabela de basquete

Pilar metálico

Tubo de aço galvanizado Ø 1 1/2" acima 
da parede para amarração da tela

Alambrado engastado
h:1,50m

27,00

VER PROJETO ESTRUTURAL
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O piso modular deverá ficar afastado de 7 
a 10cm da parede pois o material possui 
coeficiente de dilatação térmica elevado

PLACA 
USO DO 
VOLEI

3,26 OSSO

TABELA DE BASQUETE
(Vidro temperado 8,0mm)

TORRE DE AÇO 
PARA SUSTENTAÇÃO
DO ALAMBRADO 

TRAVE DE FUTEBOL
(Largura: 3m Altura: 2m)

TUBO DE AÇO Ø  1 1/2''

TUBO DE AÇO Ø 2''

0,00

CANTONEIRA E PROTEÇÃO
DA PAREDE - VER DETALHE F
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Suporte para tubo de volei

Placa de instruções tubo de vôlei

NOTAS

a) TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO REALIZADA NO PROJETO, POR PARTE DO MUNICÍPIO OU PELA CONTRATADA, 

DEVERÁ SER COMUNICADO AOS PROJETISTAS PARA APROVAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES;

b) O PISO MODULAR A SER INSTALADO DEVERÁ POSSUIR PINOS DE AMORTECIMENTO;

c) DEVERÁ SER REALIZADO A DEMARCAÇÃO DAS BANDEIRAS DO ESTADO E DO MUNÍCIPIO CONFORME 

ESTABELECIDO NO PROJETO;

d) O CONJUNTO ESPORTIVO DE TRAVES DEVERÁ SER EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO CONFORME PRANCHA DE 

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS;

e) DURANTE A INSTALAÇÃO DO PISO, DEVERÁ SER DEIXADO DE 7 A 10cm DE AFASTAMENTO DAS EXTREMIDADES 

PARA QUE OCORRA A MOVIMENTAÇÃO TÉRMICA NO CASO DE EXPANSÃO OU CONTRAÇÃO DO MATERIAL;

f) A CONTRATADA DEVERÁ AVALIAR A NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO SOBRE O PISO JÁ 

CONSTRUÍDO PARA QUE SEJAM CORRIGIDAS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES, GARANTINDO A DECLIVIDADE 

ESTIPULADA PARA O ESCOAMENTO PLUVIAL ÀS EXTREMIDADES DA QUADRA;

1 : 75
Planta Técnica1

1 : 75
Planta Baixa2

1 : 75
Linhas Esportivas Vôlei e Basquete3

1 : 75
Linhas Esportivas Futsal e Handebol4

Perspectiva 15

1 : 75
Corte A-A6

1 : 75
Corte B -B7

PROJETO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICO:

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO PROJETO:

CONTEÚDO:

OBS.:

DESENVOLVIMENTO: DATA: Nº DO DESENHO:

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO

RUA. MINISTRO PEDRO DE TOLEDO,218 SALA 01
CORAL - LAGES - SC  CEP.: 88509-520

PROJETO ARQUITETÔNICO

82.777.301/0001-90

GABINETE DO DEPUTADO

MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA

CREA-SC 187087-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC 

ENDEREÇO: R. ADOLFO SCHMIDT, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO.
88524-100. LAGES, SC.

ÁREA DA QUADRA: 459,00 m²

MARCIUS MACHADO

ENG. CIVIL

JUNHO

2025

ARQ
02/05

FOLHA TAMANHO - A0

MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 187087-8

PLANTA BAIXA, CORTES, DETALHE DO TUBO DO VOLEI, PLANTA TÉCNICAS E LINHAS ESPORTIVAS.
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