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REVITALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO
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ENGENHEIRO CIVIL - CREA 129242-7
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01/01

Levantamento Planialtimetrico
Esc: 1:500

Projeto Geometrico e Urbanisticos
Esc: 1:500

GERAL- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
- PROJETO GEOMETRICO/URBANISTICO
- PROJETO DRENAGEM

Projeto Drenagem
Esc: 1:500

BLC DN 40 e 60

BLS DN 40 e 60

Transformar em ligação

Boca a reformar

Meio Fio projetado
Alinhamento Passeios

Poste Iluminação
Poste Residêncial
Reperfilagem
Remoção Tubulação DN30
Remoção Meio-Fio
Escavação e adequação
Escada Demolir

Alinhamento Predial
Eixo da rua
Curvas de Nível
Boca de Lobo Existente
Meio fio
Boca de Lobo a isolar

LEGENDA - EXISTENTE

LEGENDA - PROJETADO

Aterro
Corte
Perfil primitivo
Perfil projetado

LEGENDA - PERFIL

Tubo DN 40
Tubo DN 60
Pavimentação asfáltica
Muro Contenção=1,5 a 2m
Muro Contenção=3 a 4m
DSS 04

OBS 01: URBANISTICOS

Todas as calçadas serão removidas, para que, possa ser instalado o meio-fio e a empresa executora

deixe a base preparada, COMPACTADA, e com pedra brita para a futura execução, sob

responsabilidade do proprietário do lote, CONFORME DECRETO Nº 6410/2001 em seu Art. 2º,

respeitando os rebaixamentos de meio-fio para acesso dos veículos as garagens existentes da referida

rua.

As lajotas serão assentadas prevendo vigas de travamento com nomenclatura de "VT-20x40",

servindo assim, para travamento das lajotas, em virtude do material com alta resistencia a rompimento,

está previsto a utilização de rompedor caso necessário para ciração da viga de travamento e passagem

de tabulações, utilizar no minimo 4 barras de 8mm com estibos a cada 15cm e ancorada nas pontas

dentro do solo, sendo que, o topo da viga deve estar nivelado com a lajota a ser instalada e no minimo

20cm abaixo da sub-base existente.

O material a ser utilizado de pavimentação, LAJOTA SEXTAVADA, será disponibilizado pelo

municipio de Lages-SC, devendo a empresa ficar responsável pela mão de obra e materiais

complementares para execução.

OBS 01: DRENAGEM

Como foi possível somente identificar parcialmente a rede de drenagem existente, visto que a mesma se encontra aterrada, no

projeto está sendo indicado o possível diâmetro e ou alinhamento das tubulações.

Cabe a fiscalização avaliar a necessidade de reforma das caixas de passagem ou coletoras existentes na via, para que, haja o

pagamento a empresa contratada

Cabe durante a execução conforme a necessidade construtiva e conhecimento da fiscalização do município confirmar,

verificar o funcionamento das tubulações que serão mantidas ou readequar o sistema proposto de modo que o sistema de drenagem

projetado e o existente apresentem o funcionamento adequado para o escoamento das aguas que incidem sobre a Via Projetada,

ficando sob responsabilidade do mesmo o redimensionamento das redes.

Em vista disso é de relevada importância que a empresa executora verifica/confirme a nota de serviço de drenagem, se

necessário efetuar adequação, sempre tendo como premissa melhorar escoamento das águas e visando sempre que possível não

onerar os custos incialmente previstos.

OBS 01: SINALIZAÇÃO

A sinalização a será executada pelo DIRETRAN.

Perfil
Esc: sem escala
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QUANTIDADE DE CONCRETO: Fck 25 MPa
QUANTIDADE DE CONCRETO: 0,039 m³
PESO ESTIMADO: 94 Kg

QUANTIDADE DE FERRAGEM: FERRO 10mm
12 BARRAS DE48cm
16 BARRAS DE 78cm
18,24m DE BARRA 10mm

3
7
7
6
7
7
3

DN 40-60

CORTE B-B

Tampa de
concreto

 Barra de ferro Ø8mm

Barra de ferro
2Ø5mm

DN 40-60

Grelha

Preenchimento
em concreto

(fck≥ 15 MPa)

Concreto magro

Bloco de concreto
(14x19x29cm)

10

Guia-chapéu
pré moldado

H

A

Tela de 15x15 Ø8mm

10

40

Emboço e=1cm

Chapisco externo

DN 40-60 DN 40-60

MEIO FIOMEIO FIO

15

15

15

CALÇADA

A-A
CORTE

B
-B

C
O

R
TE

PLANTA BAIXA

DN
40-60 DN 40-60

B

DN 40-60

H

CORTE A-A

CONCRETO MAGRO

Bloco de concreto
(14x19x29cm)

 Barra de ferro
Ø8mm

Barra de ferro
2Ø5mm

³

≥

BLC 40-60 I  1,20  1,20  1,60                      7,68            2,71              9,95      12,66             1,82             6,78             7,68          0,16            0,70

BLC 40-60 II  1,20  1,20  2,60                    12,48            2,71            11,53      14,24             1,82           11,02           12,48          0,16            1,14

BLC 40-60 III  1,20  1,20  4,00                    19,20            2,71            13,75      16,46             1,82           16,96           19,20          0,16            1,75

BLC 80 I  1,25  1,50  2,00                    11,00            3,14            10,04          3,70      16,88             2,32             9,88           11,00          0,20            1,00

BLC 80 II  1,25  1,50  4,60                    25,30            3,14            10,04          6,17      19,35             2,32           22,72           25,30          0,20            2,30

BLC 100 I  1,80  1,55  2,20                    14,74            3,88            14,86          9,63      28,36             3,33           13,51           14,74          0,28            1,34

BLC 100 II  1,80  1,55  5,00                    33,50            3,88            14,86          4,69      23,43             3,33           30,70           33,50          0,28            3,05

BLC 120 I  2,10  1,85  3,00                    23,70            4,62            20,63        11,11      36,35             4,52           22,02           23,70          0,38            2,16

BLC 120 II  2,10  1,85  5,00                    39,50            4,62            20,63          5,18      30,43             4,52           36,70           39,50          0,38            3,59

*Dimensões externas
**A partir da caixa para DN 80 diâmetro das armaduras verticais são alteradas para 10mm

PLANTA BAIXA
GRELHA DE CONCRETO

TABELA DE QUANTITATIVOS CAIXAS DE CAPTAÇÃO
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C

TELA 5mm
#10x10

CONCRETOA

15 15
e

DN V
ARIÁ

VEL

20

ENVELOPAMENTO DE TUBO

CONSUMO POR METRO LINEAR DIMENSÕES

DN (mm) FORMAS
(m²)

CONCRETO
(m³)

AÇO
(Kg/m) DN (mm) A C e

40 1,08 0,21 2,43 40 44,5 79,0 4,5

60 1,32 0,32 3,17 60 56,0 102,0 6,0

80 1,56 0,43 3,92 80 67,2 124,4 7,2

100 1,80 0,56 4,67 100 78,0 146,0 8,0

120 2,04 0,70 5,41 120 89,6 169,20 9,6

150 2,40 0,93 6,53 150 107,0 204,0 12,0

CAIXA DE LIGAÇÃO

DN VAR.
DN VAR.

A-A
CORTE

B
-B

C
O

R
TE

MEIO FIO

PLANTA BAIXA

PASSEIO

V
A

R
IÁ

V
EL

VARIÁVEL

CORTE B-BCORTE A-A

CONCRETO

SOLO
EXISTENTE

10

DN VAR.
ENCHIMENTO
DE CONCRETO

PREENCHIMENTO EM
CONCRETO (fck≥ 15 MPa)

ALVENARIA EM BLOCO DE
CONCRETO (14x19x29cm)DN VAR.

2 Ø8mm

2 Ø4,2mm c/2 FIADAS
2 Ø8mm

TAMPA DE CONCRETO
ARMADO

V
A

R
IÁ

V
EL

TAMPA DE CONCRETO
ARMADO

MEIO FIO

CONCRETO

SOLO
EXISTENTE

10

DN VAR.

V
A

R
IÁ

V
EL

MEIO FIO

10

10

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA CAIXA

DN

DIMENSÕES
ALVENARIA DE BLOCOS DE

VEDAÇÃO DE CONCRETO
14x19x29cm (m²)

ARGAMASSA
1:3 (m³)

AÇO
(kg)

FORMAS
(m²)

CONCRETO (m³)

LARG. COMP. ALTURA MAGRO fck≥
15MPA

fck≥
25MPA

40 0,70 0,80 1,00 2,69 0,08 7,98 1,20 0,09 0,13 0,72

60 0,95 1,00 1,10 3,57 0,11 12,80 1,56 0,14 0,19 1,16

80 1,20 1,00 1,22 4,11 0,13 15,84 1,76 0,17 0,23 1,43

100 1,50 1,00 1,50 5,52 0,28 41,68 2,00 0,23 0,28 2,04

120 1,75 1,20 1,74 7,41 0,37 68,03 2,36 0,46 0,48 2,73

150 2,11 0,80 2,10 9,46 0,48 80,59 2,65 0,54 0,55 3,23
p/ Isol. /
reform. 0,6 0,80 0,40 1,12 0,03 6,98 1,12 0,12 0,12 0,63
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REATERRO

LASTRO DE
BRITA

DN V
ARIÁ

VEL
e

h
a

b

REDE LONGITUDINAL E TRANSVESAL QUADRO DE DIMENSÕES

DN
a

(cm)

b

h= 0 á 2 m h= 2 á 4 m h= 4 á 6 m h= 6 á 8 m

30 10 90 120 150 180

40 10 120 150 180 210

60 10 150 180 210 240

80 10 170 200 230 260

100 10 190 210 250 280

120 12 220 260 300 340

150 15 250 290 330 370



ESTRONCAS

FUNDO DA VALA

20

30

100

65

30

NÍVEL SUPERIOR DO TERRENO
CORTE A

PRANCHÕES VERTICAIS

CORTE B
ESTRONCAS

PRANCHÕES VERTICAIS

MÁXIMO
135

MÁXIMO
135

ESTRONCAS

7.5
7.5

7.5
7.5

AA

1515151515

B

15
A 40

15
A 40

15
A 40

15
A 40

B

PLANTA BAIXA

DETALHAMENTO ESCORAMENTO TIPO PONTEATELEAMENTO
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BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - BOCAS NORMAIS E ESCONSAS

PLANTA NORMAL VISTA LATERAL VISTA FRONTAL PLANTA ESCONSO

Nota:
1-Dimensões em mm
2-Utilizar concreto ciclópico fck≥ 15 MPa
3-Utilizar preferencialmente boas normais para bueiros
esconsos ajustando o talude de aterroas alas e/ou prolongando
o corpo do bueiro
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SINALIZAÇÃO DE OBRA

CROQUI DE SINALIZAÇÃO DO CONTAINER

SINALIZAÇÃO
DE OBRA

BANHEIRO QUÍMICO

CONTAINER

ISOLAMENTO DO
PERÍMETRO COM
TELA PLÁSTICA

SINALIZAÇÃO
DE OBRA

Seção Tipo - Drenagem e Obras de Arte Corrente

Lastro de brita (e=5cm)

Regularização/aterro
compactadoterreno natural

i>=3%

Terreno natural

Regularização

Base (Brita Graduada) e=17cm

i>=2,5%i>=2,5%

Seção Tipo - Geométrico, Pavimentação e Urbanisticos

A
linham

ento Predial

VAR
PASSEIO PISTA PISTA PASSEIO

MIN 8,00

3,00 3,00 VAR

i>=3%

Meio-Fio
Pre-Moldado

PLATAFORMA

Sub-Base (Macadame)
e=25cm

A
linham

ento Predial

i>=2,5%i>=2,5%

A
linham

ento Predial

A
linham

ento Predial

BOCA DE LOBO COM GRELHA
TIPO DN ≥40

BOCA DE LOBO COM GRELHA
TIPO DN ≥40

DN VAR.
i≥05% DN 40

REJUNTE COM
ARGAMASSA

PLACA DE OBRA

SUPORTE PARA PLACA

1,0 x1,0m

DIMENSÃO DE CAVALETE 1,0 x1,2 m
DIMENSÃO CHAPA 1,0 x1,0 m

1,0 x1,0m 1,0 x1,0m

1,0 x1,0m
1,0 x0,5m
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Colchão de pedrisco/areia
(5,00cm)

Lajota Sextavada (e=+/-8,00cm)
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VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

MURO DE ALVENARIA
PALNTA BAIXA

ALVENARIA DE TIJOLOS PILARPILAR

255 255 255

24015 24015 24015 15

15

15

15

15
0-

20
0

25

4 N5 = Ø 8,0mm
c=165 cm

PILAR

11 N6 = 1 c/15 Ø 5,0mm
c=70 cm

15

30

20

15

30

N2

N1
N1

2 N2 Ø8-VAR
4 N1 Ø10-VAR

1 c/15  N3 Ø5-110 cm25515 25515 25515 15

15
0-

20
0

30

ALVENARIA DE TIJOLOS EMBOCO (lado calçada)
VIGA BALDRAMEPILAR EM CONCRETO

fck≥25Mpa

TERRENO
NATURAL

VIGA
BALDRAME

N3

5 cm

10

GANCHO

1 c/2 fiadas N4 Ø5-110 cm

10 cm

40 cm

10
 c

m

FERRO CABELO

Detalhe muro de contenção
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