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1- Eletrodutos embutidos no solo seréo do tipo PEAD. 1P/10A
2- Eletrodutos embutidos na laje deverao ser do tipo corrugado ‘ A~ ‘ —1|2| POT.: (700 VA) —
refor¢ado. ¢ O O S EEE 12-TUGs (Residencial)
3- Os condutores ndo cotados serdo de #2,5mm?3. ‘ ‘ #2,5mm2 '
4- Os eletrodutos ndo cotados seréo de @25mm. ‘ 1P/10A ‘ 13
5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverdo ser A~ 1 POT.: (400 VA) — —
de cobre, classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C. | $—© O | I CASE A e e s
6- Os condutores elétricos de distribuicdo deverdo ser de cobre, #2,5mm?
classe 450/750V, isolagéo em PVC, temperatura 70°C. ‘ o~ ‘ 50T -O(VA
7- A secéo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, e—O O© (VA) RESERVA
salvo indicag&o contraria. \ \ FASE:
8-O condutor neutro n&o podera ser ligado ao condutor protegéo N | POT.:0(VA)
terra apos passar pelo quadro geral da instalagéio. | +_° o 1 FASE. RESERVA
9- O condutor de protecdo nunca devera ser ligado ao IDR. ‘ ‘
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito. N POT.:0(VA)
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou | b ® @ ] FASE: RESERVA
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros. -1
12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o §
desligamento incorreto do IDR. A
13- As instalagdes elétricas deverdo ser executadas respeitando CASA DE MA UINAS
os padrdes de qualidade e seguranca estabelecidos na norma
NBR5410:2004.
14- Todos os pontos metalicos deveréo ser aterrados.
15-A indicacado de poténcia no pontos de luz sdo os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
16-Para As tomadas sem indicacdo de poténcia foi considera
100 VA.
17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverdo estar afastados
0,50m das tubulag¢des de gas.
Painel: QDC
Localizacao: Alimentacgao: 220/380V Trifasico (3F+N+T)
Alimentado por: MED
Montagem: Embutido
Notas:
L !‘L Circuito Desericio Tensao Esqliema Poténcia FP Poténcia Corrente FCA FCT = %‘:‘;‘:ﬂe g In: Disjuntor Tine de lhstalacio Condutor Pré-Dimensionado (Secao e Iz: | Se¢cao do Condutor L Aprox. (m)|L Considerado (m) Queda de A B c
¢ V) q Total (VA) Total (W) | Nominal (A) Corrig’i da (A) (A) P ¢ Capacidade de condugdo de Corrente) | Adotado (mm?) prox. Tensao (%)
? 1 lluminagao 220,00 FN 900 VA 1 900 W 4,09 A 0,7 1 5,84 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 14,59 15 0,57 900 VA
- 2 lluminag&o Saldo Piscina,... 220,00 FN 1800 VA 1 1800 W 8,18 A 0,7 1 11,69 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 25,38 26 1,97 1800 VA
' 3 Chuveiro banheiro feminino 220,00 FNT 7500 VA 0,8 6000 W 34,09 A 0,7 1 48,70 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#10,0(57A), 1-#10,0(57A), 1-#10,0 10 10,38 12 0,95 7500 VA
-~ 4 [Chuveiro banheiro feminino | 22000 | FNT | 7500VA | 0,8 | 6000W | 34,09 A 07 1 48,70 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°}-Un-B1-2Cc 1-#10,0(57A), 1-#10,0(57A), 1#10,0 10 11,21 12 0,95 7500 VA SRR eMi s M S EPLAM
1 A 5 Chuveiro banheiro feminino 220,00 FNT 7500 VA 0,8 6000 W 34,09 A 0,8 1 4261A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#10,0(57A), 1-#10,0(57A), 1-#10,0 10 12,05 13 0,90 7500 VA
6  |Chuveiro banheiro feminino | 22000 | FNT | 7500VA | 0,8 | 6000W | 34,09 A 038 1 4261A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°}-Un-B1-2Cc 1-#10,0(57A), 1-#10,0(57A), 1-410,0 10 12,95 13 0,90 7500 VA PREFElTURiDE runatam conomens. | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
7 Banheiro PNE 220,00 FNT 7500 VA 0,8 6000 W 34,09 A 1 1 34,09 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#10,0(57A), 1-#10,0(57A), 1-#10,0 10 6,16 7 0,39 7500 VA LAG S cep. 88501BQ$RSO‘EEENIQR°3019‘7400 E MOBILIDADE URBANA
P 8 Chuveiro banheiro masculino | 220,00 FNT 7500 VA 0,8 6000 W 34,09 A 0,7 1 48,70 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#10,0(57A), 1-#10,0(57A), 1-#10,0 10 7,88 8 0,63 7500 VA == ' o .
b\ 9 Chuveiro banheiro masculino | 220,00 FNT 7500 VA 0,8 6000 W 34,09 A 0,7 1 48,70 A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#10,0(57A), 1-#10,0(57A), 1#10,0 10 8,71 9 0,71 7500 VA
& 10 Chuveiro banheiro masculino | 220,00 FNT 7500 VA 0,8 6000 W 34,09 A 0,8 1 4261A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#10,0(57A), 1-#10,0(57A), 1-#10,0 10 9,55 10 0,69 7500 VA SECRETARIO: GABRIEL CORDOVA DE JESUS RUA: ARISTILIANO RAMOS. N°100
: N 11 Chuveiro bgnhelro masculino | 220,00 FNT 7500 VA 0,8 6000 W 34,09 A 0,8 1 4261A 50,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#10,0(57A), 1-#10,0(57A), 1-#10,0 10 10,45 11 0,76 7500 VA DIRETOR: GENESIS GONSALVES DA SILVA  GREA'SC: 27001.9 BAIRRO: CENTRO
. - 12 TUGs (Residencial) 220,00 FNT 900 VA 0,8 720 W 4,09 A 0,7 1 5,84 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 24,67 25 0,95 900 VA CEP: 88502-050, FONE (49) 3019-7548
@ ) 13 lluminag&o Emergéncia 220,00 FNT 500VA | 0,8 | 400W 227A 0,7 1 3,25 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 75 19,68 20 0,42 500 VA BROJETCE ISAEEL L ERIS OMIZZ0L0 EAEE R : ’
- | £ (| Totais:| 23726 VA | 23964 VA | 23400 VA DESENHO: ISABELLA ERIG OMIZZOLO CAU/SC: A253597-1
v ) Legenda: DE ACORDO RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ACORDO RESPONSAVEL TECNICO
” FP: Fator de Poténcia Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A) (b<In<lz) GENESIS Assinado de forma ) .
@
o — = . ) . . - digital por GENESIS |SABELLA ER|G Assinado de forma digital
D @ FCA:Fator de Corregdo por Agrupamento In:Corrente Nominal do Disjuntor (A) or ISABELLA ERIG
. "N ~ GONSALVES DA GonsALVES DA P
o l’ p FCT:Fator de Correg&o por Temperatura Iz: Capacidade de condugéo de corrente do condutor(A) SILVA:06799987994 OM IZZO LOO7 OMIZZ0L0:07603206910
L g // : Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA) Fator de Demanda Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel SILVA:06799987 Dado;: 2023.09.01 603206910 Dados: 2023.09.01
L Mo 3D PISCINA lluminagZo (Residencial) 3015 VA 0,59 1779 VA 994 14:41:11 -03'00" e ORUEALE
-~ : TUEs (Residencial) 67700 VA 0,49 33173 VA Poténcia Instalada:| 71078 VA 7
B $ @
o 7 ® TUGs (Residencial) 500 VA 0,88 440 VA Poténcia Demandada:| 35395 VA PREFEITURéNESCZ)WI\AHL\ng:PIO DE LAGES ARQ. URB. ISABELLA E. OMIZZOLO
A I - - - s r ARQUITETA E URBANISTA - CAU A253597-1
= Sum lluminacdo+TUGs (Residencial) 286 VA 0,88 252 VA Corrente Total:[107,99 A
g CAIXA DE PASSAGEM Corrente Total Demandada:|53,78 A OBRA: = o - = NOME:
o o S CURVA PVG $OLDAVEL 90° 25mm ’ - Construcao da Clinica de Hidroterapia de Lages :
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/ g \\Pvcs/ LDAVEL Notac: ENDEREGO: Av. Mal. Castelo Branco, Universitario - ELE RO1
)\ /—/rLL/J\/A PVC SOLDAVEL 50mm 1 Lag es, SC
\\ HUBO PVC @50 - min. 35cm transpasse -
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