ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGAO PRESENCIAL
Nr.: 77/2017 - PR

Processo Administrativo: 202/2017
Processo de Licitagao: 202/2017
Data do Processo: 16/08/2017

OBJETO DA LICITACAO:

Folha: 1/4

Registro de Pregos para a Contratagéo de Empresa para Prestacéo de Servigos de Horas Maquinas e Caminhdes, com Motorista.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 4/2017 (Sequéncia: 1)

Ao(s) 3 de Outubro de 2017, as 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

, reuniram-se os membros da

Comisséo de Licitacéo, desiginada pela(o) Portaria n° 1601/2017, para julgamento das propostas de preco das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execucdo dos itens descritos no Processo Licitatdério n® 202/2017, Licitagdo n°® 77/2017 - PR, na modalidade de PREGAO

PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e analise de preco e outros fatores previstos no edital. Logo apés julgadas

as propostas, a comissao emitiu o parecer

discriminando

o(s)

vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissao:

NO DIA E HORA MARCADOS, QUE OS SEJA 03/10, AS 09:00 HORAS REUNIRAM-SE O PREGOEIRO E 0OS
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO COM A FINALIDADE PRECIPUA DE REALIZAR NOVA ETAPA DE LANCES
REFERENTE AO PROCESSO EM COMENTO, CONSOANTE TERMOS DA ATA NUMERO 03/2017. ABERTA A
SESSAO, REALIZOU-SE A ETAPA DE LANCES. ENCERRADA A ETAPA DE LANCES, EM ATENDIMENTO AO
SUBITEM 17.13 DO EDITAL, FEZ-SE A ADAPTAGCAO DOS VALORES CORRELATOS AO LOTE 03 DA EMPRESA
FNL, PARA QUE FICASSE COM OS MESMOS VALORES POR HORA DO LOTE 06, QUE TINHA OS MENORES
VALORES. REGISTRA-SE AINDA QUE A APLICACAO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PELA LC 123/06 NO LOTE
04 FICAM PREJUDICADOS, EM FACE DO VALOR OFERTADO PELA ME/EPP CLASSIFICADA ESTAR ACIMA DO
5% ESTABELECIDO NA LEGISLACAO. EM ATO CONTINUO PROCEDEU-SE A ABERTURA DO ENVELOPE COM A
DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO DA EMPRESA CHV, SUJEITANDO-A A AFERICAO PELO PREGOEIRO,
PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES, SENDO
QUE A EMPRESA APRESENTOU TODA A DOCUMENTAGAO EM PLENA VIGENCIA, SENDO-A HABILITADA,
RAZAO PELA QUAL ADJUDICA-SE-LHES O OBJETO DO LOTE 04. A DOCUMENTAGAO DAS EMPRESAS EMIX E
FNL JA HAVIAM SIDO ANALISADAS NA SESSAO DO DIA 05/09 E JULGADAS HABILITADAS, FICANDO A
ADJUDICAGAO DESTAS, CONDICIONADA A APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO COMPROVANDO A POSSE
OU A PROPRIEDADE DOS EQUIPAMENTOS EXIGIDA NO SUBITEM 14.8.6 DO EDITAL, EM SESSAO PUBLICA
PROGRAMADA PARA O DIA 17/10/2017, AS 15:30 HORAS, FICANDO AS EMPRESAS PARTICIPANTES DESDE JA
NOTIFICADAS. COLOCADA A PALAVRA LIVRE, NAO A FOI USADA. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE,
DEU-SE A SESSAO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI

DEVIDAMENTE

LOTE: 1

Participante: 19275 - EMIX - COMERCIO, LOCAGAO E SERVIGOS - EIRELI - EPP

ASSINADA.

[ ltem | Especificagio |Un.Med.| Qtde Cotada |

Marca

| Desconto | Prego Unitarioc |  Preco Total

1

Motoniveladora, com no minimo as seguintes H
caracteristicas: Peso operacional minimo de 14,5

toneladas, equipada com lamina deslizante de 3,90 mm,
escarificador traseiro, poténcia do motor de no minima de

150 HP. (Incluindo manutencgéo, operacdo e combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H
caracteristicas: vibratério, de um cilindro liso de ago, peso
operacional de 17 toneladas ou superior, cabine fechada,

com transmiss&o, compactagéo de no minimo 28

toneladas em amplitude alta, poténcia minima do motor

170 hp ou superior. (Incluindo manutencéo, operagéo e
combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H
caracteristicas: cilindro liso de ago, poténcia minima do

motor 80 HP ou superior, peso operacional 8,5 Ton.

(Incluindo manutencéo, operagao e combustivel)

Caminhao basculante no minimo, as seguintes H
caracteristicas: tragado 6x4, cabine simples, poténcia

minima de 200 CV, capacidade minima 12 m3. Incluindo
manutencao, operacdo e combustivel)

Escavadeira hidraulica, com no minimo, as seguintes H
caracteristicas: Sobre esteiras, cagamba 0,80 M3,

Poténcia minima de 110 HP, peso operacional minimo de
17.000 kg. (Incluindo manutengéo, operacéo e

combustivel)

Retroescavadeira, com no minimo, as seguintes H
caracteristicas: Sobre rodas com carregadeira, sobre

pneus, poténcia minima de 95 HP, com conversor de

torque, tragado 4 x 4, cagamba carreg. Cap 0,79 M3,

cagamba retro 0,18 M3. Incluindo manutengéo, operagéo

e combustivel)

Trator de esteira, com no minimo, as seguintes H
caracteristicas: Com poténcia 125 HP, peso operacional

12,9 TON., lamina angulavel de 25° (grau) hidraulica,

lamina de 3,3 mm de comprimento com escarificador

traseiro. (Incluindo manutencao, operagéo e combustivel)

840,00

94,00

94,00

1.860,00

240,00

360,00

40,00

0,0000 132,00 110.880,00

0,0000 128,00 12.032,00

0,0000 95,00 8.930,00

0,0000 110,00 204.600,00

0,0000 145,00 34.800,00

0,0000 88,00 31.680,00

0,0000 160,00 6.400,00

Total do Participante -------- > 409.322,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGAO PRESENCIAL
Nr.: 77/2017 - PR

Processo Administrativo: 202/2017
Processo de Licitagao: 202/2017
Data do Processo: 16/08/2017

LOTE: 2

Participante: 16493 - FNL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. EPP

Folha: 2/4

[ ltem | Especificagio |Un.Med.| Qtde Cotada

| Marca

| Desconto | Prego Unitarioc |  Preco Total

8

10

1"

12

13

14

COTA ATE 25 % L2 - Motoniveladora, com no minimo as H 600,00
seguintes caracteristicas: Peso operacional minimo de

14,5 toneladas, equipada com lamina deslizante de 3,90

mm, escarificador traseiro, poténcia do motor de no

minima de 150 HP. (Incluindo manutencéo, operacgéo e

combustivel)

L2 - Rolo compactador com no minimo as seguintes H 66,00
caracteristicas: vibratério, de um cilindro liso de ago, peso

operacional de 17 toneladas ou superior, cabine fechada,

com transmissao, compactagado de no minimo 28

toneladas em amplitude alta, poténcia minima do motor

170 hp ou superior. (Incluindo manutengéo, operacao e

combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes UN 66,00
caracteristicas: cilindro liso de ago, poténcia minima do

motor 80 HP ou superior, peso operacional 8,5 Ton.

(Incluindo manutencéo, operagéo e combustivel)

Caminhao basculante no minimo, as seguintes H 1.340,00
caracteristicas: tragado 6x4, cabine simples, poténcia

minima de 200 CV, capacidade minima 12 m3. Incluindo

manutengéo, operacdo e combustivel)

Escavadeira hidraulica, com no minimo, as seguintes H 200,00
caracteristicas: Sobre esteiras, cagamba 0,80 M3,

Poténcia minima de 110 HP, peso operacional minimo de

17.000 kg. (Incluindo manutengéo, operacgéo e

combustivel)

Retroescavadeira, com no minimo, as seguintes H 300,00
caracteristicas: Sobre rodas com carregadeira, sobre

pneus, poténcia minima de 95 HP, com conversor de

torque, tracado 4 x 4, cacamba carreg. Cap 0,79 M3,

cacamba retro 0,18 M3. Incluindo manutencéo, operacéo

e combustivel)

Trator de esteira, com no minimo, as seguintes H 40,00
caracteristicas: Com poténcia 125 HP, peso operacional

12,9 TON., lamina angulavel de 25° (grau) hidraulica,

lamina de 3,3 mm de comprimento com escarificador

traseiro. (Incluindo manutencéo, operacéo e combustivel)

LOTE: 3

Participante: 16493 - FNL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. EPP

0,0000 133,68 80.208,00

0,0000 126,24 8.331,84

0,0000 77,27 5.099,82

0,0000 11,73 149.718,20

0,0000 161,29 32.258,00

0,0000 88,99 26.697,00

0,0000 141,62 5.664,80

Total do Participante -------- > 307.977,66

| Item | Especificagao |Un.Med.| Qtde Cotada

| Marca

| Desconto | Prego Unitarioc |  Preco Total

15

16

17

18

19

20

21

Motoniveladora, com no minimo as seguintes H 450,00
caracteristicas: Peso operacional minimo de 14,5

toneladas, equipada com lamina deslizante de 3,90 mm,

escarificador traseiro, poténcia do motor de no minima de

150 HP. (Incluindo manutengéo, operagdo e combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H 50,00
caracteristicas: vibratério, de um cilindro liso de ago, peso

operacional de 17 toneladas ou superior, cabine fechada,

com transmiss&o, compactagéo de no minimo 28

toneladas em amplitude alta, poténcia minima do motor

170 hp ou superior. (Incluindo manutencéo, operagédo e

combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H 50,00
caracteristicas: cilindro liso de ago, poténcia minima do

motor 80 HP ou superior, peso operacional 8,5 Ton.

(Incluindo manutencéo, operagao e combustivel)

Caminh&o basculante no minimo, as seguintes H 1.000,00
caracteristicas: tragado 6x4, cabine simples, poténcia

minima de 200 CV, capacidade minima 12 m3. Incluindo

manutencao, operacdo e combustivel)

Escavadeira hidraulica, com no minimo, as seguintes H 200,00
caracteristicas: Sobre esteiras, cagcamba 0,80 M3,

Poténcia minima de 110 HP, peso operacional minimo de

17.000 kg. (Incluindo manutengéo, operacéo e

combustivel)

Retroescavadeira, com no minimo, as seguintes H 200,00
caracteristicas: Sobre rodas com carregadeira, sobre

pneus, poténcia minima de 95 HP, com conversor de

torque, tragado 4 x 4, cagamba carreg. Cap 0,79 M3,

cagamba retro 0,18 M3. Incluindo manutengao, operacéo

e combustivel)

Trator de esteira, com no minimo, as seguintes H 13,00
caracteristicas: Com poténcia 125 HP, peso operacional

12,9 TON., lamina angulavel de 25° (grau) hidraulica,

lamina de 3,3 mm de comprimento com escarificador

traseiro. (Incluindo manutencgao, operagéo e combustivel)

0,0000 131,39 59.125,50

0,0000 124,08 6.204,00

0,0000 75,95 3.797,50

0,0000 109,82 109.820,00

0,0000 158,53 31.706,00

0,0000 87,47 17.494,00

0,0000 139,20 1.809,60

Total do Participante -------- > 229.956,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

PREGAO PRESENCIAL
Nr.: 77/2017 - PR

Processo Administrativo: 202/2017
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LOTE: 4

Participante: 18341 - CHV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Folha: 3/4

[ ltem | Especificagio |Un.Med.| Qtde Cotada

| Marca

| Desconto | Prego Unitarioc |  Preco Total

22

23

24

25

26

27

28

Motoniveladora, com no minimo as seguintes H 3.360,00
caracteristicas: Peso operacional minimo de 14,5

toneladas, equipada com lamina deslizante de 3,90 mm,

escarificador traseiro, poténcia do motor de no minima de

150 HP. (Incluindo manutencgéo, operacéo e combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H 376,00
caracteristicas: vibratério, de um cilindro liso de ago, peso

operacional de 17 toneladas ou superior, cabine fechada,

com transmiss&o, compactagcéo de no minimo 28

toneladas em amplitude alta, poténcia minima do motor

170 hp ou superior. (Incluindo manutencéo, operagédo e

combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H 376,00
caracteristicas: cilindro liso de ago, poténcia minima do

motor 80 HP ou superior, peso operacional 8,5 Ton.

(Incluindo manutencéo, operagao e combustivel)

Caminhao basculante no minimo, as seguintes H 7.440,00
caracteristicas: tragcado 6x4, cabine simples, poténcia

minima de 200 CV, capacidade minima 12 m3. Incluindo

manutencéo, operacdo e combustivel)

Escavadeira hidraulica, com no minimo, as seguintes H 960,00
caracteristicas: Sobre esteiras, cagamba 0,80 M3,

Poténcia minima de 110 HP, peso operacional minimo de

17.000 kg. (Incluindo manutengéo, operacgéo e

combustivel)

Retroescavadeira, com no minimo, as seguintes H 1.440,00
caracteristicas: Sobre rodas com carregadeira, sobre

pneus, poténcia minima de 95 HP, com conversor de

torque, tracado 4 x 4, cacamba carreg. Cap 0,79 M3,

cagamba retro 0,18 M3. Incluindo manutencéo, operacao

e combustivel)

Trator de esteira, com no minimo, as seguintes H 160,00
caracteristicas: Com poténcia 125 HP, peso operacional

12,9 TON., lamina angulavel de 25° (grau) hidraulica,

lamina de 3,3 mm de comprimento com escarificador

traseiro. (Incluindo manutencéo, operacéo e combustivel)

LOTE: 5

Participante: 16493 - FNL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. EPP

CHV

CHV

CHV

CHV

CHV

CHV

CHV

0,0000 142,00 477.120,00

0,0000 140,00 52.640,00

0,0000 80,00 30.080,00

0,0000 110,00 818.400,00

0,0000 180,00 172.800,00

0,0000 93,80 135.072,00

0,0000 155,00 24.800,00

Total do Participante -------- > 1.710.912,00

| Item | Especificagao |Un.Med.| Qtde Cotada

| Marca

| Desconto | Prego Unitarioc |  Preco Total

29

30

31

32

33

34

35

Motoniveladora, com no minimo as seguintes H 2.400,00
caracteristicas: Peso operacional minimo de 14,5

toneladas, equipada com lamina deslizante de 3,90 mm,

escarificador traseiro, poténcia do motor de no minima de

150 HP. (Incluindo manutengéo, operagdo e combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H 264,00
caracteristicas: vibratério, de um cilindro liso de ago, peso

operacional de 17 toneladas ou superior, cabine fechada,

com transmiss&o, compactagéo de no minimo 28

toneladas em amplitude alta, poténcia minima do motor

170 hp ou superior. (Incluindo manutencéo, operagédo e

combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H 264,00
caracteristicas: cilindro liso de ago, poténcia minima do

motor 80 HP ou superior, peso operacional 8,5 Ton.

(Incluindo manutencéo, operagao e combustivel)

Caminh&o basculante no minimo, as seguintes H 5.360,00
caracteristicas: tragado 6x4, cabine simples, poténcia

minima de 200 CV, capacidade minima 12 m3. Incluindo

manutencao, operacdo e combustivel)

Escavadeira hidraulica, com no minimo, as seguintes H 800,00
caracteristicas: Sobre esteiras, cagcamba 0,80 M3,

Poténcia minima de 110 HP, peso operacional minimo de

17.000 kg. (Incluindo manutengéo, operacéo e

combustivel)

Retroescavadeira, com no minimo, as seguintes H 1.200,00
caracteristicas: Sobre rodas com carregadeira, sobre

pneus, poténcia minima de 95 HP, com conversor de

torque, tragado 4 x 4, cagamba carreg. Cap 0,79 M3,

cagamba retro 0,18 M3. Incluindo manutengéo, operacéo

e combustivel)

Trator de esteira, com no minimo, as seguintes H 160,00
caracteristicas: Com poténcia 125 HP, peso operacional

12,9 TON., ldmina angulavel de 25° (grau) hidraulica,

lamina de 3,3 mm de comprimento com escarificador

traseiro. (Incluindo manutencao, operagéo e combustivel)

0,0000 133,68 320.832,00

0,0000 126,24 33.327,36

0,0000 77,27 20.399,28

0,0000 111,73 598.872,80

0,0000 161,29 129.032,00

0,0000 88,99 106.788,00

0,0000 141,62 22.659,20

Total do Participante -------- > 1.231.910,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

PREGAO PRESENCIAL
Nr.: 77/2017 - PR

CNPJ: 82.777.301/0001-90 Processo Administrativo:
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LOTE: 6

Participante: 16493 - FNL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. EPP

Folha: 4/4

[ ltem | Especificagio lUn.Med.| Qtde Cotada | Marca | Desconto | Prego Unitario |

Preco Total

36

37

38

39

40

41

42

Motoniveladora, com no minimo as seguintes H 1.350,00 0,0000
caracteristicas: Peso operacional minimo de 14,5

toneladas, equipada com lamina deslizante de 3,90 mm,

escarificador traseiro, poténcia do motor de no minima de

150 HP. (Incluindo manutencgéo, operacéo e combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H 150,00 0,0000
caracteristicas: vibratério, de um cilindro liso de ago, peso

operacional de 17 toneladas ou superior, cabine fechada,

com transmiss&o, compactagéo de no minimo 28

toneladas em amplitude alta, poténcia minima do motor

170 hp ou superior. (Incluindo manutencéo, operagéo e

combustivel)

Rolo compactador com no minimo as seguintes H 150,00 0,0000
caracteristicas: cilindro liso de ago, poténcia minima do

motor 80 HP ou superior, peso operacional 8,5 Ton.

(Incluindo manutencéo, operagao e combustivel)

Caminhao basculante no minimo, as seguintes H 3.000,00 0,0000
caracteristicas: tragado 6x4, cabine simples, poténcia

minima de 200 CV, capacidade minima 12 m3. Incluindo

manutencao, operacdo e combustivel)

Escavadeira hidraulica, com no minimo, as seguintes H 600,00 0,0000
caracteristicas: Sobre esteiras, cagcamba 0,80 M3,

Poténcia minima de 110 HP, peso operacional minimo de

17.000 kg. (Incluindo manutengéo, operacéo e

combustivel)

Retroescavadeira, com no minimo, as seguintes H 600,00 0,0000
caracteristicas: Sobre rodas com carregadeira, sobre

pneus, poténcia minima de 95 HP, com conversor de

torque, tragado 4 x 4, cagamba carreg. Cap 0,79 M3,

cagamba retro 0,18 M3. Incluindo manutengéo, operacéo

e combustivel)

Trator de esteira, com no minimo, as seguintes H 39,00 0,0000
caracteristicas: Com poténcia 125 HP, peso operacional

12,9 TON., lamina angulavel de 25° (grau) hidraulica,

lamina de 3,3 mm de comprimento com escarificador

traseiro. (Incluindo manutencgao, operagéo e combustivel)

Total do Participante

Total Geral -----------

131,39

124,08

75,95

109,82

158,53

87,47

139,20

177.376,50

18.612,00

11.392,50

329.460,00

95.118,00

52.482,00

5.428,80

689.869,80

4.579.948,70

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comisséo de Licitacéo e pelos

representantes das proponentes.

Lages, 3 de Outubro de 2017

COMISSAO:
RENO ROGERIO DE CAMARGO LU UOSTPSPPO - Pregoeiro(a)
WILLIAM SCHOENARDIE LTSRS - EQUIPE DE APOIO
VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS - - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas gue estiveram presentes na sessao de julgamento:

LEONARDO MILIOLI TUTIDA S et - Representante

ALEXANDRE PEREIRA S et - Representante

AILOR CARLOS VIEIRA S et - Representante



