CA' VA MEMORIA DE CALCULO Grau de Sigilo
A4 - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO ‘ |PROPONENTE / TOMADOR

Desenvolvimento de Projeto e Execucéo de Adequacéo para o Estadio Vidal Ramos Junior - 0 0| |[PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SC

N° OPERACA
0

Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Calculo

1.1. Administracdo Local de Obra -
~ < - 3 HORAS DIARIAS, 5 DIAS
1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - 3 HORAS DIARIAS MES 3,00 SEMANAIS, 3 MESES
1.2. Canteiro de Obras -
121 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 450 2,4x1,2 = 2,88m2 DE PLACA DE
o *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) ! OBRA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.2.2. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 3,00 [PERIODO DA OBRA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
1.2.3. MOBILIZACAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE 1,00
1.2.4. BANHEIRO QUIMICO - LOCACAO E MANUTENCAO SEMANAL MES 3,00 [PERIODO DA OBRA
13 Desenvolvimento de Projeto e Execucéo de Adequacéo para o Estadio Vidal _
" Ramos Junior - grama sintética, drenagem, irrigacéo e automacao
PROJETO COMPLETO DO CAMPO CONTENDO TODAS AS ETAPAS: AREA DO CAMPO (7848,00m?),
1.3.1. CONTRA-PISO, DRENAGEM, SISTEMA DE IRRIGAGAO TIPO DE GRAMA E UNIDADE 1,00 [CONFORME PLANTA DE
COLOCACAO DE GRAMA LEVANTAMENTO
AREA DO CAMPO (7848,00m?),
1.3.2. EMULSAO ASFALTICA RR2C LT 16.000,00 | CONFORME PLANTA DE
LEVANTAMENTO
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM AREA DO CAMPO (7848,00m?),
1.3.3. POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA M 700,00 |CONFORME PLANTA DE
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) LEVANTAMENTO
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM AREA DO CAMPO (7848,00m?),
1.3.4. POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA M 300,00 |CONFORME PLANTA DE
DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) LEVANTAMENTO
A 2
135 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% M2 1.150 00 égﬁg?ﬁ;yﬁ&g:gloom ).
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M LEVANTAMENTO
SISTEMA DE IRRIGA(;AO COM 5 PARTES: BOMBEAMENTO, TUBULA(;OES CONJUNT AREA DO CAMPO (7848,00m?),
1.3.6. DE SUC(;AO, TUBULACGES DE RECALQUE, ASPERSORES o 1,00 [CONFORME PLANTA DE
ESCAMOTEAVEIS TIPO CANHAO E AUTOMACAO LEVANTAMENTO
AREA DO CAMPO (7848,00m?),
1.3.7. Areia fina lavada md 200,00 |CONFORME PLANTA DE
LEVANTAMENTO
% RELAGAO DE TESTES,
1.3.8. TESTE FIFA - PARA APROVACAO DO CAMPO UNIDADE 1,00 CONFORME MANUAL FIFA
1.3.9. TRAVE E REDES OFICIAIS PADRAO FIFA CONSUNT 2,00 [CONFORME MANUAL FIFA
X x AREA DO CAMPO (7848,00m?),
1.3.10. ';/IQOOJEES%AC’Z/;\\ARPAOEXECUCAO DE TODO SERVICO CONFORME UNIDADE 1,00 | CONFORME PLANTA DE
LEVANTAMENTO
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GRAMA SINTETICA 100% POLIETILENO DE MONOFILAMENTO, COM BASE

DUPLA, TRIPLA OU PU, COM ALTURA MiNIMA DE 60MM E 13 BATIDAS A < a
1311 CADA 10CM, COM DETEX DE NO MINIMO 15.000, GALGA 5/8, COM NO M2 7.848.00 égiﬁgg;;gf&g:?Eoom ).

R MINIMO 8.300 PONTOS, COM NO MINIMO DE 350 MICRAS, COR VERDE : ! LEVANTAMENTO

COM SISTEMA DE ENCHIMENTO E PERFOMANCE A BASE DE FIBRAS

VEGETAIS ORGANICAS E TER HOMOLOGA(;/:\O FIFA QUALITY PRO
14. Finalizacdo de Obra -
1.4.1. CACAMBA ENTULHO 5M3 - ALUGUEL 5 DIAS 5 DIAS 2,00
1.4.2. DESMOBILIZACAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE 1,00
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