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Memorial de Calculo Aguas Pluviais

1. Dimensionamento das Calhas

1.1 Vazao de Projeto

A vazéo de projeto deve ser calculada pela formula:
Q=1.A
60
Onde:
Q = Vazao de projeto, em L/min
| = intensidade pluviométrica, em mm/h (Tabela 5)
A = area de contribuicdo, em m?

Q= 150.73,5

80 = 183,8 (L/min)

Periodo de retorno considerado : 50 anos

1.2 Dimensionamento das Calhas Retangulares

O dimensionamento das calhas é feito através da
equacao de Manning-Strickler, indicada abaixo:

23, 12
Qc = 60.000 S R ('—)
n 100
Onde:
Qc : vazao da calha (L/min)
S : area da segao molhada (m?)
n : coeficiente de rugosidade (ver Tabela 2)
Ry raio hidraulico (m)
i : declividade da calha (%)

N —
-Largura da Calha = 150 mm s|E oF
-Altura da Calha = 100 mm <P ;g

< Largura »
OBS. Altura Molhada = 2/3 Altura da Calha 150 mm

Qc = 60.000

0,010 0,035”(0,51)’2
0.011 100

Q Calha = 415,0 L/min
Q de Projeto = 183,8 L/min

Q Calha> Q de Projeto OK!
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2. Dimensionamento dos condutores Verticais

O dimensionamento dos condutores verticais deve ser feito a partir dos seguintes dados:
Q = Vazao de projeto, em L/min

H = altura da lamina de agua na calha, em mm

L = comprimento do condutor vertical, em m

Nota: O diametro interno (D) do condutor vertical € obtido através dos abacos da Figura abaixo:
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A= [(a+h).b H
2 ‘
0 7).35 =11,7m?
I:150(mm/h)

A:<3’ " 0_’>
2
Q=29,3(L/min)

Superficie inclinada

A=<8,1 e _!3>.8,4 = 73,5m?
1:150(mm/h) ——
Q=183,8(L/min) L -

a o ‘
8,1m ‘ ‘

Superficie inclinada

A=<8,1 4 3>.6,4 = 56,0m?

1:150(mm/h)
Q=140,0(L/min)

a o
8,1m

Superficie inclinada

_[81+ 13 = 2
A—< >.8,4 73,5m A= [a+h)\.b
1:150(mm/h) 2 ‘ |
Q=183,8(L/min)

a B
8,1m

Superficie inclinada h

.6,4 =56,0m*

1:150(mm/h)
Q=140,0(L/min)

a o
8,1m

Superficie inclinada
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CALCULO AREA DE CONTRIBUICAO

1:75

NOTAS:

1 - DIMENSOES E DIAMETROS EM METROS, EXCETO ONDE
INDICADO CONTRARIO.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAGOES DE ESGOTO
SANITARIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES DECLIVIDADES
MINIMAS:

-2% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU
INFERIOR A 75mm;

-1% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU
SUPERIOR A 100mm.

3 - UTILIZAR ANEIS DE BORRACHA NAS CONEXOES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAGCOES.

5 - OS TERMINAIS DE VENTILACAO DOS TUBOS DE VENTILAGAO
DEVERAO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.

6 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA
AREA DE SERVICO.

7- A TUBULAGAO DO EXTRAVASOR DO RESERVATORIO DE AGUA
FRIA DEVE TER UM DIAMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO
ABASTECIMENTO.

8 - TODAS AS TUBULACOES EXPOSTAS DEVERAO SER FIXADAS COM
BRACADEIRA

9 - TODAS AS SAIDAS PARA CONSUMO DAS TUBULACOES DE AGUA
FRIA DEVERAO SER DO TIPO SOLDAVEL AZUL COM BUCHA DE
LATAO

10 - A BASE DO RESERVATORIO DEVERA TER UMA SUPERFICIE LISA,
NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A
BASE DEVE TER RESISTENCIA COMPATIVEL COM O PESO DA CAIXA

CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

LEGENDA:

-TUBULACAO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMARIO

-TUBULACAO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDARIO

-TUBULACAO PVC BRANCO SN - VENTILAGAO ESGOTO

-TUBULACAO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

-TUBULACAO CPVC - AGUA

nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-COLUNA DE VENTILA(}AO
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-TUBO DE QUEDA DE GORDURA
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-COLUNA DE AGUA FRIA
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

-COLUNA DE AGUA QUENTE
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da coluna

SIGHICHIGHICHICHIR

ABREVIACOES:

BS - BACIA SANITARIA

LV - LAVATORIO

CH - CHUVEIRO

TN - TANQUE

MLR - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MAQUINA DE LAVAR LOUCAS
DU - DUCHA HIGIENICA

CS - CAIXA SIFONADA

RS - RALO SECO

TJ - TORNEIRA DE JARDIM

RG - REGISTRO DE GAVETA

RP - REGISTRO DE PRESSAO

RE - REGISTRO DE ESFERA

CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
Cl - CAIXA DE INSPECAO

HID - HIDROMETRO

RES - RESERVATORIO

-TUBULACAO PVC MARROM - AGUA FRIA
QUENTE

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMARIO

-POSICAO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

PREFEITO ANTONIO CERON
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

PREFE|TU RA DE CNPJ 82.777.30/0001-90

RUA: BENJAMIN CONSTANT, N°13,

= BAIRRO CENTRO
CEP: 88501-900, FONE (49) 3019-7400
=

SECRETARIO: GABRIEL CORDOVA DE JESUS

DIRETOR: GENESIS GONSALVES DA SILVA  CREA/SC: 27091-9

PROJETO: ISABELLA ERIG OMIZZOLO CAU/SC: A253597-1

DESENHO: ISABELLA ERIG OMIZZOLO CAU/SC: A253597-1

SEPLAM

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E MOBILIDADE URBANA

RUA: ARISTILIANO RAMOS, N°100,
BAIRRO: CENTRO
CEP: 88502-050, FONE (49) 3019-7548

DE ACORDO RESPONSAVEL MUNICIPIO

GENESIS Assinado de forma digital

GONSALVES DA  por GENESIS GONSALVES
DA SILVA:06799987994

SILVA:067999879 pados: 2023.09.01
94 14:49:48 -03'00'

DE ACORDO RESPONSAVEL TECNICO

Assinado de forma

ISABELLA ERIG gigital por 1saBELLA
OMIZZOLO:07 E)T\l/l(I;ZZOLO:O760320691O
603206910 Dados: 2023.09.01

14:50:14 -03'00'

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

CNPJ 82.777.301/0001-90

ARQ. URB. ISABELLA E. OMIZZOLO

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A253597-1

OBRA: Construgéo da Clinica de Hidroterapia de Lages NOME:
ENDERECO: Av. Mal. Castelo Branco, Universitario - PLU _RO1
Lages, SC
DESCRICAO DATA:
06/2023 | pPRANCHA:

PROJETO PLUVIAL ESCALA:

INDICADAS 01/01

AREA:

293,13m? PRANCHA AQ
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