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GENERALIDADES

I IDENTIFICACAO
Obra:
» Construcdo: nova cozinha, despensa, circulacdo, area de servico, depdsito e banheiro;
» Reforma: ampliacdo sala de aula, bercario e sala da direcao; adaptacdo banheiro para PCD;
nivelamento de piso e rampas de acesso;
» Local: Rua. Dejaime Joaquim Alves, 144 - Bairro Passo Fundo, Lages Santa Catarina.

Il. FINALIDADE
Este é um memorial descritivo que visa abranger os assuntos relativos as obras civis, de
arquitetura e paisagismo, bem como oferecer subsidios e estabelecer critérios a serem adotados
guanto a execucao dos servi¢os na edificacdo da presente obra.

lll.  CRITERIOS DE QUANTIFICACAO

Num primeiro momento, este memorial determina como os servigos deveréo ser executados.

Tendo em vista que as quantidades fornecidas na planilha orcamentéaria foram extraidas do
levantamento realizado pelo fiscal da secretaria, faz-se necessario que os licitantes, além de fazerem
0s seus préprios levantamentos, averiguem o0s locais de obra e tomem conhecimento da situacdo
existente.

As especificacBes a serem obedecidas estdo contidas no Projeto Arquitetdnico e, na falta
destes, nas Planilhas Or¢camentarias, Cronogramas, e neste Memorial Descritivo.

Tais documentos também se aplicam aos servicos derivados ou semelhantes, cujas
consideracdes eventualmente estejam omissas.

IV.  CONDICOES GERAIS

* As normas, projetos de normas, especificagfes, métodos de ensaios e padrées aprovados e
recomendados pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas, em especial a NBR 6118 (Projetos
de estrutura de concreto armado), NBR 14931 (Execucdo de estrutura de concreto) —
Procedimento, NBR 15279 (Componentes ceramicos), NBR 15645 (Execuc¢éo de obras de esgoto
sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto), NBR 5626
(Instalacdes predial de agua fria), bem como toda a legislagdo em vigor referentes a obras civis,
inclusive de seguranca do trabalho, sera parte integrante destas especificacdes, como se nelas
estivessem transcritas.

» A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente as indicacdes constantes no projeto
arquitetdbnico, memorial descritivo, as especifica¢cdes dos fabricantes de equipamentos e outros
documentos afins.

= Observar todas as cotas, desenhos e observacdes constantes dos projetos.

= Havendo divergéncia entre desenhos, escalas e cotas, prevalecerdo sempre os detalhes sobre as
plantas gerais e, em seguida, as cotas e, por ultimo, os desenhos.

» Nenhuma modificacdo poderd ser feita sem o consentimento da fiscalizagdo, sendo irrelevante que
tais modificagBes possam influenciar ou ndo sobre o valor da construcéo.

= Os materiais e méo de obra a serem empregados serdo de qualidade, objetivando um bom
acabamento, atendendo aos padrdes e especificacbes em vigor.

» Os servigos ndo aprovados pela fiscalizagdo ou que apresentarem vicios ou defeitos de execugao
serdo demolidos e reconstruidos.
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* A aplicacdo de materiais industrializados ou de emprego especial obedecera as recomendacdes
dos fabricantes, cabendo a construtora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica.

= Os ensaios de materiais e servigos julgados necessarios serdo providenciados pela construtora
sem a necessidade do pedido da fiscalizacéo.

= Os materiais, servicos e equipamentos fornecidos deverdo estar de acordo com os padrdes
mencionados nas especificacfes técnicas e, quando nenhuma especificacdo for mencionada,
prevalecera aquela especificacdo e norma da ABNT ou outra normalmente adotada e consagrada
na area a que se refere o bem e/ou servico. Tais especificacBes deverdo ser as mais recentes
emitidas pela instituicdo correspondente.

»= A construgdo devera ser sinalizada e ter protecdes para a seguranga dos transeuntes.
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO
1. GENERALIDADES

Construcéo de nova cozinha, area de servico, despensa, circulacao, banheiro e depésito assim
como a ampliacdo de 01 (uma) sala de aula, 01 (um) bercario, banheiro e da sala da direcdo. Esta
previsto, também, a reforma para adaptacdo de 01 (um) banheiro para pessoas com deficiéncia, o
fechamento de uma area destinada para o patio com acesso pela sala de aula e bercario e demolicéo
da antiga despensa para aproveitamento como nova sala dos professores.

Os servicos serdo executados obedecendo aos projetos, orcamentos e este memorial
descritivo.

As dependéncias da obra serdo distribuidas da seguinte forma:

e Cozinha — Area: 21,60m?

e Circulagio — Area: 9,69m2

e Varanda — Area: 11,39m?

e Area de Servigo — Area: 8,81m?
e Despensa — Area: 4,64m?2

e WC - Area: 2,98m?2

e WC PCD — Area: 3,00m?

e Deposito — Area: 4,15m?

e Salade Aula — Area: 38,95m?

e Bercario — Area: 34,25m?2

e Saladiregdo — Area: 15,92m2

e Patio — Area: 29,39m2

e Sala Professores — Area: 18,68m?

2. SERVICOS INICIAIS

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes aos servicos preliminares, compreendendo todos os equipamentos, ferramentas,
andaimes, tapumes, cercas, barracdes, necesséarios a completa execugdo da obra, assim como a
instalacao da placa da obra. A CONTRATADA devera recolher Anotacao de Responsabilidade Técnica
junto ao CREA-SC referente a responsabilidade de execucéo e projetos. A obra devera ser cercada
com tapume em madeira de altura 2,2m. Deverdo ser deixados portdes de acesso para a carga e
descarga de caminhdes e um acesso para pedestres, onde for necessario.

O terreno sera nivelado de acordo com as cotas estabelecidas.

2.1 Tapumes e placa de obra

Os tapumes deverao ser dispostos de tal maneira a restringir totalmente o acesso de alunos
ao canteiro de obra, sendo eles de madeira compensada pintadas na cor branca. Devera possuir duas
entradas, uma para pessoas e outra para entrega de materiais e/ou entrada de equipamentos.

A placa de obra devera ser executada segundo o padrdo, dimensdo e modelo utilizado nas
obras da Prefeitura Municipal de Lages, nas dimensfes de 1,25x2,50m, ficando em local visivel a
populacdo, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para via que
favoreca a melhor visualizagdo. As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execuc¢éo das obras. A
instalacdo das placas ndo pode causar nenhum dano a edificagéo.
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2.2 Locacdao da Obra

A locacao da obra sera executada conforme indicado em planta de situagdo. Serao utilizados
gabaritos em madeira os quais indicardo o alinhamento da estrutura de fundacao e dos pilares.

O nivel final sera definido em comum acordo com a fiscalizacéo que podera solicitar alteracées
conforme necessario.

2.3 Projeto estrutural, fundagdes e elétrico

Previamente ao inicio dos trabalhos, devera ser confeccionado o projeto estrutural. As
dimensbes dos elementos de sustentacdo deverdo estar de acordo com o preconizado pela NBR 6118
€ com o projeto arquitetdnico.

O projeto sera composto pela planta de cargas, locagdo de sapatas/blocos, armadura de
sapatas/blocos, pilares, vigas de fundacgéo, vigas superiores, formas, memorial descritivo e respectiva
ART/RRT.

O projeto elétrico sera confeccionado de acordo com as normas técnicas e estabelecidas,
apresentando vistas, cortes, planta baixa de canalizacéo, isométricos, memorial descritivo e respectiva
ART/RRT.

As pranchas deverdo ser entregues em formato impresso e arquivo digital, contendo selo da
empresa e a assinatura do responséavel técnico.

Os desenhos deverdo estar em escalas apropriada.

2.4 Sondagem

Ao todo, dois furos, distribuidos ao longo do terreno, seréo realizados. A execu¢ao dos servigcos
devera estar de acordo com o preconizado em norma técnica.

Para finalizagdo, sera entregue o relatério de sondagem e respectiva ART.

3. MOVIMENTACAO DE TERRAS E DEMOLICAO

Para a construcdo da estrutura de fundacé@o faz-se necesséario o servico de escavagéo e
reaterro, o qual esta previsto no orcamento e deve ser executado antes dos demais servigos em terra.
A escavagdo deve ser de modo que ndo prejudique de qualquer forma a edificagdo existente,
minimizando ao maximo a escavagdo desnecessaria. As areas externas, quando ndo perfeitamente
caracterizadas em plantas, serdo regularizadas de forma a permitir, sempre, facil acesso e erfeito
esocamento das aguas superficiais.

A demolicao devera ocorrer de modo a minimizar ao maximo danos na edificagdo existente,
ocorrendo também, em datas sem periodo letivo dos alunos. Dessa forma, a contratada devera iniciar
as demais etapas de construcao, realizando a demolicdo apenas quando as novas areas ja estiverem
prontas.

Todo e qualquer dano que venha ocorrer em algum elemento estrutural pelos equipamentos
de escavacao, reaterro ou demoli¢do sera de responsabilidade da contratada, devendo efetuar a efetiva
orientacdo e acompanhamento dos seus colaboradores/contratados durante a execugéo dos servicos.

O entulho e excedente de material serdo retirados através de cacambas de entulho com
destinacéo apropriada.

Durante a limpeza da obra, deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos
provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.
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4. SERVICOS EM CONCRETO ARMADO

4.1 Fundacbes

As sapatas/blocos/estacas serdo dimensionadas de acordo com as cargas na fundacéo
fornecidas pelo célculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno — Laudo SPT.

No processo de execucdo da fundacao, antes do lancamento do concreto, as cavas deverao
estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo
carreado por chuvas, etc.

Em caso de existéncia de agua nas valas da fundacao, devera haver total esgotamento, nao
sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia.

O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 5cm.

Em nenhuma hip6tese os elementos serdo concretados usando solo diretamente como forma
lateral.

O recobrimento da armadura devera ser respeitado com o uso de espacgadores de plastico.

4.2 Superestrutura

Os elementos de sustentacdo serdo compostos por pilares e vigas em concreto armado.

As dimensdes serdo definidas através do projeto estrutural a ser realizado pela contratada e
buscando-se compatibilizar o méximo possivel com a disposi¢do arquitetbnica e quantitativos
estabelecidos em orgamento.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis
deformacg@es devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as férmas estardo limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorcdo da dgua
de amassamento do concreto.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas serédo verificados e corrigidos
permanentemente antes e durante o langamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie
da forma antes da colocacéo da armadura.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica e atentando-
se para 0s prazos recomendados:

Faces laterais: 3 dias;

Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espacados;

Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

e Armaduras

A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serdo empregados afastadores
de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto antes do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucédo do concreto armado deverdo passar por um
processo de limpeza prévia, além de estarem isentas de corrosdo, defeitos, etc.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicdes
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nada de
cimento, 0 que as protegera da agdo atmosférica no periodo entre a colocagdo da forma e o langamento
do concreto. Antes do langamento do concreto a nata devera ser removida.
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e Concreto

A concretagem so podera ser iniciada apés a colocagéo prévia de todas as tubulacdes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

O fck minimo recomendado é de 25Mpa.

N&o sera permitido o uso de concreto remisturado.

N&o sera permitida a concretagem em dias chuvosos.

Preparo do concreto, quando feito mecanicamente, devera observar o tempo minimo para
mistura, de 2 (dois) minutos que seréo contados apds o lancamento agua no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a
concretagem.

O concreto devera ser convenientemente adensado apés o langcamento, de modo a se evitar
as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem
utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢cdes e 0os tamanhos das pecas a serem
concretadas. Em hipétese alguma o concreto devera ser adensado pela vibra¢éo da armadura, evitando
o contato do vibrador com o elemento.

Devera ser realizado testes slump test para cada betonada e/ou caminhdo betoneira de
concreto, sendo o resultado compativel com o projeto estrutural. Além disso, deverdo ser moldados 6
corpos de prova para cada lote de concreto, sendo eles devidamente encaminhados para ensaios de
compressédo axial para verificacdo da resisténcia do concreto.

Na hipdtese de ocorréncia de lesbes, como “ninhos de concretagem”, vazios ou demais
imperfeicdes, a fiscalizagdo fara exame da extenséo do problema e definird os casos de demolicdo e
recuperacao de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no projeto estrutural, havera
a preocupacgdo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracdo das vigas ou outros
elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de concreto,
etc., serdo empregados fios de aco com didmetro de 5mm, comprimento total de 35cm, distanciados
entre si cerca de 60cm, engastados no concreto e na alvenaria.

N&o sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2m para evitar segregacao.
Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto
ser& langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nos lugares sujeitos a penetragcédo de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto
nao seja lancado havendo agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera iniciar-
se tao logo termine a pega.

O processo de cura iniciado imediatamente apés o fim da pega continuara por periodo minimo
de 7 (sete) dias.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermedveis, mantidos sobre superficies expostas,

mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retracdo térmica;

e) Peliculas de cura quimica.
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5. IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizagdo tem como objetivo deixar obra estanque, isto &, assegurar, mediante o
emprego de materiais impermeaveis e outras disposicdes, a perfeita protecdo da construgdo contra
penetracao de agua.

Todas os elementos que estiverem em contato direto com o solo serdo isolados da umidade
com o uso de material hidréfugo.

A base deve estar limpa e seca, sem impregnacao de produtos que prejudiqguem a aderéncia,
como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 6leo, tintas, entre outros.

As imperfeicfes nos elementos serdo previamente corrigidas e, posteriormente, passadas, no
minimo, duas dem&os do impermeabilizante em sentidos cruzados antes do assentamento da
alvenaria, sempre respeitando o tempo de secagem entre elas.

As passagens serdo em sentidos cruzados ao da Ultima demao.

Nas paredes externas da nova area construida e internas da cozinha, area de servico e direcao,
seré feito a impermeabilizacéo de 1,5m com cimento cristalizante.

A superficie sera preparada com argamassa de emboco alisado, ndo deixando saliéncias ou
partes ocas. Trés demaos do produto serdo passadas em sentidos perpendiculares ao da ultima
demao. Cada uma so podera ser passada apds a devida secagem da anterior.

O banheiro novo devera receber impermeabilizagdo com emulsao asfaltica (2 deméos) em toda
a area do piso e nas paredes até uma altura de 1,5m.

6. VEDACAO INTERNA E EXTERNA

6.1 Alvenaria de blocos ceramicos

Para as paredes externas serdo utilizados blocos cerdmicos seguidos de chapisco, emboco e
reboco, mantendo o padrdo existente da unidade escolar.

As juntas de amarracdo deverdo ser uniformes e com espessura padrdo, sem rebarbas ou
sujidades.

Os tijolos serdo de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros e cor uniforme.

e lLargura: 11,5cm; Altura: 19cm; Profundidade: 29cm;

Solicita-se que, antes de iniciar a execug¢éo do servico, os alinhamentos das paredes externas
e internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser; todas as
saliéncias, vaos de portas, janelas, devem ser marcados através de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instala¢des s6 podem ser
iniciados apds a execuc¢do do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcagdo das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e alinhamentos
indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas, de janelas, de prumadas de tubulacdes, etc.

O armazenamento e o transporte de tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condic¢des prejudiciais.

Serdo guardados cobertos, protegidos de chuva, em pilhas ndo superiores a 1,5m de altura.

ApOs o término dos trabalhos, as paredes deveréo ser limpas, removendo-se os residuos de
argamassa.

As juntas de assentamento deverdo possuir espessura padronizada, ndo ultrapassando 1cm.
Excessos de argamassa deverao ser retirados, evitando saliéncias exageradas.

As amarrac8es das paredes com elementos estruturais (pilares) deverao ser feitas através da
disposigéo de ferragem do tipo “cabelos”.

O encunhamento podera ser feito com o uso de argamassa expansiva apos a completa
secagem da argamassa de assentamento.
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Recomenda-se o periodo minimo de uma semana apés a execugao da alvenaria.

6.2 Vergas e contravergas

As vergas serdo de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variavel
de acordo com a esquadria em questdo, embutidas na alvenaria.

Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas deverdo ser construidas vergas de concreto
armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderdo, para além dos vaos, 20 cm para
cada lado. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura devera ser executada
verga continua sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vaos devera ser feito um calculo para dimensionamento
das vergas. Nos demais casos, as vergas poderdo ser com blocos canaletas preenchidas com concreto
Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de ferro 8 mm e estribos de ferro de 5,0 mm espacados a cada 15
cm. E permitida a utilizag&o de verga pré-moldada com fck 20Mpa.

As vergas serdo rebocadas na parte externa, juntamente com frisos de contorno lateral de 5cm,
mantendo-se o padrao ja existente na unidade escolar.

7. REVESTIMENTOS

7.1 Critérios gerais

Antes do inicio de qualquer servi¢o de revestimento, deve ser verificado a estanqueidade das
canalizagBes e redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies deverao estar limpas, eliminando sinais de gordura, vestigios organicos e outras
impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. Recomenda-se umidificar o “pano” de
alvenaria para melhorar a cura do revestimento.

7.2 Revestimento externo e interno

Para as paredes serdo executadas com revestimento do tipo argamassada — chapisco, emboco
e reboco.

Para execucdo do revestimento na estrutura, inicialmente, aplicar-se-4 chapisco com
argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composicdo 1:3 (cimento/areia média), com
0,5cm de espessura.

Em superficies bastante lisas, podera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para
chapisco nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverao ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

o Aumidificagcdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorgdo
de agua de amassamento por parte do substrato. Diminuindo, por consequéncia, a
resisténcia do chapisco;

e O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questéo.

Apbs a cura do chapisco - no minimo 24 (vinte e quatro) horas-, aplicar-se-a o revestimento de
embogo/reboco, com espessura média de 2,0cm, traco recomendado de 1:2:8 (cimento: cal: areia
média peneirada)

O emboco/reboco devera ser langado fortemente contra o revestimento de chapisco e
apresentar-se perfeitamente desempenado, alinhado e nivelado com as arestas vivas.

O alisamento serd feito com régua e desempenadeira de a¢o, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade nos parametros.

O acabamento serd a feltro e/ou esponja.

Cuidados deveréo ser verificados com a posi¢céo dos frisos a serem feitos na estrutura.
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N&o sera permitida a reutilizagdo da argamassa ap0ds seu endurecimento pela adigdo de agua
€ novo amassamento.

A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeicdo, a fim
de ndo apresentar diferencas ou descontinuidades.

Atencéo deve ser dada as paredes que ndo receberao revestimento para que sejam limpas de
material oriundo da execuc¢édo do chapisco, emboco e reboco.

Cuidados redobrados devem ser tomados no emprego do material, na execucdo do servico
sobre o cobrimento das tubulagbes embutidas na alvenaria para que sejam evitadas fissuras e
desplacamentos do emboco/reboco e na fixacdo das caixas elétricas e registros de agua para que
estejam bem fixados, nivelados e aprumados.

Depois de realizado o embocgo nas paredes internas, sera assentado a ceramica, de coloracao
branca e tonalidade escolhida pelo fiscal, até a altura de 1,50m — areas: WC, WC PCD e banheiro
expandido pela reforma.

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas internas
obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das juntas.

Cuidados devem ser tomados em relagéo ao corte das ceramicas junto aos pontos de consumo
de energia elétrica — tomadas, interruptores, etc — e junto aos pontos de consumo de agua, para que,
apos a colocacgdo do “espelho” ou acabamento, ndo fiquem espagos descobertos, sem acabamento.
Caso isso ocorra, a ceramica devera ser removida e instalada uma nova.

8. Sistema de pisos

8.1 Contrapiso

O contrapiso sera executado com argamassa de cimento e areia sobre um lastro de brita n° 1
com 5cm de espessura.

A espessura do piso serd de 8 cm e tera tela de aco com malha quadrada 10x10cm e bitola de
4.2mm.

Recomenda-se o trago 1:5 — cimento e areia grossa.

Cuidados deveréo ser tomados na sua realizacdo para que ndo apresentem partes ocas, mal
compactadas e trincas/rachaduras.

O piso da éarea de circulacdo deverd ser nivelado com os demais, garantindo a correta
acessibilidade da edificacao.

8.2 Piso ceramico

o Pavimentacdo em piso ceramico, coeficiente de atrito classe 2, PEI IV ou V, fluxo moderado a
alto;

e Tamanhos de pecas recomendadas — 45cm x 45cm;

e As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto e com uso de espacgadores plasticos
em cruz. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com ceradmica. Sera utilizado
rodapé do mesmo material com altura de 7cm.

Modelos de Referéncia:

e Eliane: Colegdo: Cargo Plus White AC, Cor: Branco (45cm x 45cm) — ambientes internos —
salas de aula, bwc’s, secretaria — numero “17;

e Incefra: Revestimento Ceramico — REF PDI 32720 (45cm x 45cm) — ambientes internos — salas
de aula, bwc’s, secretaria e ambientes externos/abertos - rampas, circulagdo coberta, patio
coberto, sob o toldo de acesso — numero “1” ou “2”.
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O contrapiso sera revestido em ceramica, assentada com argamassa industrial adequada para
o0 ambiente em que se encontra — ACII ou ACIIl — com o uso de espacadores plasticos em cruz de
dimenséo indicada pelos modelos de referéncia.

A rugosidade do piso sera de acordo com ambiente a que se destina - coeficiente entre 0,4 e
0,7 — Classe 2 — Minimo.

Seré utilizado rejuntamento epdxi com dimenséo indicada pelos modelos de referéncia.

Seré utilizado rodapé do mesmo material com altura de 7cm.

Previamente a instalagdo do piso, devera ser fornecido uma amostra para aprovagdo da
fiscalizag&o juntamente com o laudo.

8.3 Piso em concreto

O piso da varanda devera ser em concreto desempenado moldado in loco, sendo ele
antiderrapante, nivelamento correto e possuir juntas de dilatagdo a fim de evitar fissuras. A grama
sintética a ser utilizada devera ser 100% polietileno virgem, 12mm, na cor verde e com protecdo anti
bactérias e fungos.

A grama devera ter uma inclinacdo para a lateral onde se encontra a grelha do sistema de
drenagem afim de haver total escoamento da agua da chuva.

Ao final da obra, a contratada devera entregar um termo de garantia e utilizacdo do produto,
descrevendo como deve ser procedida a limpeza e manutencdo da grama de forma detalhada e
seguindo orientac8es do fabricante.

8.4 Grama sintética

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os
obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc.

A grama devera ser na cor verde, em material sintético, estilo softgrass, 12mm — 100%
polietileno virgem e com protecao anti bactéria e fungos.

8.5 Rampas

Estdo previstas a construgcdo de 03 (trés) rampas para acesso da area interna da edificacao.
As rampas deverdo obedecer aos critérios de acessibilidade conforme a NBR 9050/2020.
Deverdo acompanhar corriméo e, caso ndo houver paredes laterais, guarda-corpo.

9. ESQUADRIAS E PORTAS

9.1 Janelas de aluminio

As janelas serdo de aluminio anodizado branco, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e
nivelados com o contramarco. Os vidros deverdo ser temperados e ter espessura de 6mm.

A instalacdo dos contramarcos e ancoragens deverao ser rigorosamente no prumo, hivelados
e alinhados, ndo se permitindo desvios maiores que 2mm. As pecas também deverdo estar
perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ac¢o, zinco ou cobre, ou
substancias acidas ou alcalinas.

ApOs a fabricacdo e até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio seréo protegidas
a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem até a entrega
final da obra.
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9.2 Porta de madeira

A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira
compensada com espessura aproximada de 35 mm, enchimento sarrafeado, semi-oca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces do tipo duratree.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aco.

O acabamento devera ser cromado.

As dobradicas devem suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham
a ser submetidas.

Antes dos elementos de madeira receberem a pintura esmalte, estes deverdo apresentar-se
lisos e sem rebarbas, isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarni¢cdes deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizacéo e execucao, as indicagdes do projeto arquitetdnico e seus respectivos desenhos e detalhes
construtivos.

Na sua colocagéo e fixacdo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e 0s encaixes nas
esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esfor¢os nas ferragens para seu ajuste.

N&o serdo toleradas folgas que exijam corregcdo com massa, taliscas de madeira ou outros
artificios.

9.3 Portas de ferro

Por quesitos de seguranca as portas com acesso externo deverdo ser em ferro — chapa lisa.
Todo o conjunto receberd pintura na cor branco gelo.

As portas externas terdo fechadura auxiliar do tipo tetra.

9.4 Grade de seguranca

Dentro do requadro das janelas, serdo instaladas grades metalicas de seguranca, em barra
chata, pintadas com tinta esmalte na cor branca.

As grades serd@o devidamente fixadas na alvenaria com parafusos.

A sua fixagdo ndo deverd ocasionar patologias no requadro.

10. COBERTURA

A cobertura sera executada em tesouras de madeira de pinheiro brasileiro com, no minimo, 22
gualidade. As tesouras serdo dispostas com espagamento maximo de 1 (um) metro, garantindo a
sustentacéo de telhas em fibrocimento com 6mm de espessura.

A espessura do madeiramento sera de, no minimo, 5 (cinco) centimetros, podendo-se utilizar
madeiras “dupladas — 2x1” — duas tabuas lado a lado.

A fixagdo sera realizada com uso de pregos, na quantidade e tamanhos que permitam uma boa
sustentacdo da estrutura.

O madeiramento aparente sera pintado com tinta esmalte branca.

As ripas para sustentacdo das telhas serdo dispostas sobre a tesoura de modo que nao haja
abaulamento das telhas no momento da execug¢do ou com o passar do tempo. Serdo, também, em
pinheiro brasileiro.

A testeira serd em pinheiro brasileiro de primeira qualidade, sem nés aparentes.

Toda a sustentacao e confiabilidade sera garantida pela empresa contratada.
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A cobertura sera executada com telha ondulada de fibrocimento, espessura de 6mm, fixada
em estrutura de madeira com parafusos de vedacao e fixadores apropriados, mantendo-se a inclinacéo
existente.

As telhas deverao ficar planas, sem “colos” ou “ondas”.

Os transpasses laterais e longitudinais respeitardo a inclinacdo do telhado e dentro do
estabelecido pelo fabricante.

Os transpasses laterais e longitudinais respeitardo a inclinacdo do telhado e dentro do
estabelecido pelo fabricante. Recomenda-se o0 minimo de 1 ¥ de onda para o lateral e 25cm
longitudinal.

Todas as telhas dever&o ser analisadas quanto a sua fixagdo no madeiramento do telhado e
reforcadas onde estiverem soltas e apoiadas somente na estrutura ou com fixagdo deficiente.

Os rufos e as calhas deverdo ser em chapas metalicas galvanizadas e seus complementos
deverdo ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligacédo entre as telhas, beiral e seus
condutores.

As calhas deverao ser instaladas apos a retirada de todos os materiais soltos que porventura
estiverem sobre o telhado.

As descidas serdao em tubos PVC de diametro de 100mm fixados na estrutura.

Os condutores verticais que ficarem aparentes deverdo ser pintadas na cor da parede o qual
estdo fixados.

A sua sustentacdo serd por abracadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao
didmetro, de modo a impedir a formag&o de flechas.

Todo o forro devera ser continuo, sendo interrompido somente nas bordas. O forro de PVC
deverd ser uniforme e plano, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branco gelo. O forro devera
ser fixado na estrutura através de parafusos, grampos ou rebites. Nos contornos laterais, sera instalado
rodaforro de PVC para o perfeito acabamento com as paredes.

11. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

11.1  Tubulagado - agua fria

Para a instalacdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo ser
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagéo prévia dos limites de corte.

As tubulagBes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

N&o se permitird a concretagem de tubulagBes dentro de coluna, pilares ou outros elementos
estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais, deverdo ser
executadas antes da concretagem.

Toda tubulacédo das colunas, ramais e distribuicdo da agua fria serd executada com tubos de
PVC, presséo de servigo 7,5 Kgf/lcm2, soldaveis, de acordo com a ABNT,;

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condi¢fes exigidas serdo rejeitados.

Antes do recobrimento das tubulagbes embutidas e enterradas, serdo executados testes
visando detectar eventuais vazamentos. Neste teste sera também verificado o correto funcionamento
dos registros e valvulas.

Apéds a conclusdo das obras e instalacdo de todos os aparelhos sanitarios, a instalacdo sera
posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser verificado.

Todas as extremidades das tubulacdes devem ser protegidas e vedadas durante a construgédo
até a instalagdo definitiva dos aparelhos e/ou equipamentos de consumo.
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As tubulagbes de agua fria devem ser assentadas acima de outras redes no caso de
sobreposi¢éao.

Os pontos de consumo deverdo apresentar conexao de rosca em latdo. Ndo serdo aceitas as
conexdes de rosquear em plastico.

11.2 Rede de esgoto

Estas instalacGes destinam-se a dar escoamento as aguas servidas da edificacao.

As tubulac@es coletardo os efluentes dos diversos pontos de utilizacdo e os conduzirdo a caixas
de inspecédo de esgoto sanitario. Estas fardo o posterior langamento ao sistema de tratamento.

As caixas de inspecdo serdo instaladas proximas aos locais de produgdo de efluentes,
mudancas de dire¢do e quando a tubulacédo se prolongar por grande distancia.

Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

Os efluentes pluviais ndo serdo despejados na rede de esgoto.

Todos os ralos a serem instalados serao sifonados, ou seja, terdo fecho hidrico.

Os esgotos provenientes de cozinha e/ou que possuam despejos gordurosos, passarao
inicialmente por caixas de gorduras.

A destinacao final do sistema de esgoto sanitario deverd ser feita em rede publica de coleta de
esgoto sanitario, quando n&do houver disponivel, adotar a solucéo individual de destinacdo de esgotos
sanitérios.

11.3  Tubulagéo — esgoto

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitario
devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante.
Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

o 2,0% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;
e 1% para tubula¢cdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudancas de direcdo nos trechos horizontais devem ser feitas com pecas com angulo
central igual ou inferior a 45°. As mudancas de dire¢do — horizontal para vertical e vice-versa- podem
ser executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

As caixas de inspecao serdo confeccionadas em alvenaria com dimensdes de 30 x 30 x 40cm,
estas receberdo os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto.

Estas dever&o possuir abertura suficiente para permitir as desobstru¢cdes com a utilizacéo de
equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermética.

Os tubos enterrados serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagéo e com a minima
cobertura possivel. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas.

Todo o sistema de esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilacdo devera ser inspecionado
e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apos concluida a execucao, e antes dos ensaios, deve
ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se existe algum material estranho no
seu interior

11.4 W.C PCD

O banheiro destinado as pessoas com deficiéncia devera estar de acordo com as normas de
acessibilidade, inclusive no que se refere as loucas e metais, portas, barras de apoio, vaso sanitario e
lavatorio.

A instalacdo de barras de apoio metélicas, puxadores horizontais para a porta de acesso, piso
antiderrapante, placa de identificacdo em braile, alarme de seguranca e loucas e demais acessorios
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adequados, assim como suas alturas e posicionamento adequado, é obrigatério por parte da
contratada, assim como previsto no orgamento.

12. ELETRICA

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos 0os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutencéo e durabilidade.

N&o foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito das criancas,
- salas de aula e sanitarios - por seguranca dos principais usuarios, que sao as criangas.

As luminarias especificadas preveem l&mpadas de baixo consumo de energia como LED’s.
Para as luminarias tipo calha, com 1,20m, serdo utilizadas duas lampadas LED de 18w cada.

As caixas de derivacado serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em todos 0s pontos
de entrada e/ou saida dos condutores na tubulacdo, em todos os pontos de instalagdo de luminarias,
interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As tomadas teréo disjuntores separados do disjuntor de iluminacéo.

A fiacdo devera ser passada dentro de corrugados antichamas. Nao serdo aceitas fiagdo
exposta.

A disposicao final e fiagdo sera definida pelo projeto elétrico e em acordo com a fiscalizagao.

13. PINTURA E ACABAMENTOS
A coloragdo nado definida em projeto sera escolhida pela fiscalizagdo posteriormente. Qualquer
coloracdo podera ser utilizada.
Modelos de Referéncia:
e Tinta Suvinil Acrilica para fachada com acabamento fosco contra microfissuras ou
equivalente. A cor serd definida pela fiscalizagdo ou em projeto.

e Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, lavavel — parte interna. A cor sera definida
pela fiscalizag&o ou projeto.

Os frisos de contorno das esquadrias também serdo pintados com tinta acrilica. A coloragao
sera definida pela fiscalizagéo.

As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formagéo de
bolhas.

ApOs a cura do reboco e da massa acrilica, devera ser aplicado selador acrilico como camada
de preparo para o recebimento de pintura.

Os salpicos ou pingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Os espelhos de tomadas/interruptores, acabamento de registros, maganetas e outros itens
deverao ser previamente retirados para execucao da pintura. Nao sera aceito isolamento com fitas e
papéis.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados seréo suspensos em tempo de chuva.

Antes da entrega da obra, a contratada fard os reparos de todos os defeitos e estragos nas
pinturas qualquer que seja a causa que os tenha produzido. O servico de reparo importara na
renovacdo integral da pintura de um sé compartimento, parede ou peca.

As demé&os aplicadas deverao cobrir integralmente os panos pintados, sem manchas, sinais de
pingos, e outros.

As testeiras e 0 madeiramento aparente serdo pintados com tinta esmalte na cor branca.
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14. LIMPEZA DA OBRA
ApO6s a conclusdo da obra, o canteiro devera ser totalmente desmobilizado, os entulhos
retirados e a obra limpa para a vistoria de uma comisséo de recebimento.

15. SEGURANCA
Qualquer tipo de sinalizacao, tendo em vista a seguranca dos funciondrios, dos pedestres e
veiculos devera ser fornecido pela contratada.

16. OBRIGRACOES DA CONTRATADA

16.1 Seguranca e saude no trabalho

Cabera a CONTRATADA adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Seguranca,
Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo as suas custas todos os equipamentos de protegéo
individual (EPI) visando a prevencao de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra.

A CONTRATADA devera implantar em torno dos locais onde os servi¢os estiverem sendo
executados os elementos de sinalizagédo e protecdo atendendo as Normas Regulamentadoras — NR,
relativas a engenharia de seguranca e medicina do trabalho, as exigéncias de prote¢do contra incéndio
e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem
prejuizo dos servicos em andamento.

A CONTRATADA fornecerd aos funcionarios todos os equipamentos de protecao individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e Oculos
especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de
seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e obras em execucdo. Também deverdo ser
fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC).

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instala¢gées do
canteiro de servigo, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitorios e
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA deverd estocar e armazenar os materiais de forma a nao prejudicar o transito
de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio.

Cabera & CONTRATADA comunicar & FISCALIZACAO e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que
ocorrer durante a execugéo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio.

Cumprira & CONTRATADA manter no canteiro de servico medicamentos basicos e pessoal
orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execugdo dos trabalhos,
nos termos da NR 18.

Cabera a CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
magquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias
do canteiro de servico.

O CONTRATANTE realizara inspec¢des periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos
equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de méaquinas e ferramentas que
oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢cdes estabelecidas
pelas normas de seguranca e saude no trabalho.

16.2 Responsabilidade da contratada
Durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cadigo Civil Brasileiro,
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devendo efetuar a reparagéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicées que se apresentem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam
0os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucao dos
servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em
vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissfes e atos praticados por
seus funcionérios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar
0 CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
correcdes monetérias e acréscimos de mora.

16.3 Fiscalizacéo

A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos e obras em execugdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagbes que lhe forem efetuadas.

Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na interpretacdo dos desenhos, memoriais,
especificacbes e demais elementos de projeto, bem como na conducao dos trabalhos, ndo podera ser
invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execu¢éo dos servigos e obras.

A comunicacdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial e anotagfes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo
CONTRATANTE.

A Caderneta de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis,
sera destinada ao registro de fatos e comunicacdes que tenham implicacdo contratual, como:
modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacgdo de servigcos e etapas construtivas, autorizagfes para
execucdao de trabalho adicional, autorizaco para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execuc¢édo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas
pela CONTRATADA e FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO devera exigir relatorios diarios de execucdo dos servicos e obras (Diario de
Obra), contendo o registro de fatos normais do andamento dos servi¢os, como: entrada e saida de
equipamentos, servicos em andamento, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de
servigo, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

Todos os servicos objetos desta especificacdo técnica serdo fiscalizados pela Secretaria da
Educacéo.

Sem prejuizo de outras atribui¢cdes inerente a funcgéo, a fiscalizagéo da Secretaria da Educacgéo
poderé:

= Sustar qualquer servico que néo esteja sendo executado de acordo com as especificagfes
técnicas ou com as normas estabelecidas pela Secretaria da Educacéo;
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»= Recusar servigcos executados em desacordo com as especificagfes técnicas;

= Se a qualquer tempo a fiscalizacdo da Secretaria da Educacgéo julgar que os métodos dos
trabalhos e ou equipamentos da contratada sdo comprovadamente ineficientes ou
inadequados a perfeita execucdo dos servigcos, ou ao ritmo requerido para realizacdo dos
trabalhos, podera exigir que a CONTRATADA aumente sua eficiéncia de modo a dar
cumprimento aos mesmos.

16.4 Medicé&o e recebimento

Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento 0s servigos e obras
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacBes expressa e previamente aprovadas pelo
CONTRATANTE.

A discriminagdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento, inclusive critérios de medicdo e pagamento.

O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com
base nas medicbes de servicos aprovadas pela FISCALIZACAO, obedecidas as condicoes
estabelecidas no contrato.

O Recebimento dos servicos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas
etapas sucessivas:

Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servigos e solicitacdo oficial da CONTRATADA,
mediante uma vistoria realizada pela FISCALIZACAO e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e
Servigos, sera efetuado o Recebimento Provisério;

Apbs a vistoria, através de comunicacdo oficial da FISCALIZACAO, serdo indicadas as
correcdes e complementagBes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucéo dos ajustes;

Na segunda etapa, apds a conclusé@o das corre¢cdes e complementacdes e solicitagéo oficial
da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZACAO e/ou Comissdo de
Recebimento de Obras e Servigos, seré realizado o Recebimento Definitivo;

16.5 Prazos

De inicio: Contar-se-a da data da assinatura do contrato decorrente;

De execucao: Em até 210 dias, a contar da data da recepcdo da Ordem de Servico;

Da entrega/recebimento: Provisoriamente — Em até 15 dias, através do responséavel técnico
pelo acompanhamento/fiscaliza¢cdo da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;

Definitivamente — Pela comissdo de Recebimento de Obras mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes, em prazo ndo superior a 90 dias, salvo em casos excepcionais;

Do contrato: A sua vigéncia sera de 300 dias, a contar da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogada nos termos dispostos no inciso Il do Art. 57 da Lei 8.666/93 e diplomas complementares.

Local de entrega: Secretaria da Educacao.
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