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Armação inferior do radier do pavimento Pavimento (Eixo X)
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RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA60 5.0 17542.8 - rolo (170 kg) 2974.3
PESO TOTAL

(kg)

CA60 2974.3

Volume de concreto (C-25) = 64.80 m³
Área de forma = 11.52 m²
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Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Maciça 12 --- 540.00

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x30 0 0
P2 20x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

RESUMO DO AÇO BLOCOS E PILARES

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 148.2 14 12 m 64.3
10.0 6.7 1 12 m 4.6

CA60 5.0 40.2 - rolo (170 kg) 6.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 68.9
CA60 6.8

Volume de concreto (C-25) = 1.11 m³
Área de forma = 4.80 m²

df = 70 cm
h1 = 35 cm
h0 = 35 cm
20x30 cm
P1

df = 70 cm
h1 = 35 cm
h0 = 35 cm
20x30 cm
P2

L1
h=12
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Planta de locação
escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(kN)
Carga Mín.

(kN)
Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)

 P1  20x30  7  4  120  125  35  35  70
 P2  20x30  8  5  115  125  35  35  70

df

h0
h1

Pilar nascendo
 Nome  Seção

(cm)

Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²

Esc:. 1:100
DETALHE 01 -  MODELO POSICIONAMENTO DOS CHUMBADORES

Local de fixação do chumbador

Local de fixação do chumbador
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