PMv3.16

A. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)

Fonte de recursos: (SELECIONAR)
Proponente/Tomador: Prefeitura Municipal de Lages - SC
Municipio/UF: Lages - SC

N° da Operagao (0000000-00): Portaria 07/2026

N° do TransfereGOV (000000): nao se aplica

Valor do Repasse Contratado (R$): 0,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 1.860.735,70

% minimo de Contrapartida: 0,00%

R$ minimo de Contrapartida (se houver):

% maximo de Contrapartida:

Dados do Empreendimento e Orgamento

Nome/apelido:

R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

Descrigdo do Objeto do Lote / CTEF:

R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

Regime previdenciario previsto para a obra:

NAO DESONERADO

Data base do Orgamento:

08-2026

Responsavel pelo Orgamento

Nome: Luiz Ricardo F. Soares
CREA/CAU: 175448-8

ART/RRT: 10407443-9

Data do preenchimento: 14/09/2026

Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome:

[Carmen Zanotto

Cargo:

\Prefeiia Municipal de Lages-SC

[Arredondamento das frentes:

[Tradicional

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitacao

Data de emissdo dos documentos de licitagdo:

N° do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execugéo do CTEF:

(SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra

Data do Inicio da Obra:

Data de fechamento do RRE:

| pela Fi

Nome:

Profissao:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

Falta preencher os Dados do Contrato

Falta preencher a linha 4
<«
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CA, A % A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
n&o se aplica Prefeitura Municipal de Lages - SC

N° OPERAGAO
Portaria 07/2026

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea) / R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,88%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 21,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) ]
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
Lages - SC segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Luiz Ricardo F. Soares
CREA/CAU: 175448-8

ART/RRT: 10407443-9
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CA, A % A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
n&o se aplica Prefeitura Municipal de Lages - SC

N° OPERAGAO
Portaria 07/2026

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea) / R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,99%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 15,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
Lages - SC segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Luiz Ricardo F. Soares
CREA/CAU: 175448-8

ART/RRT: 10407443-9
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A % Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
Portaria 07/2026 n&o se aplica Prefeitura Municipal de Lages - SC
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGCAO DO LOTE
R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea) / R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)
Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragédo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragéo, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
Lages - SC segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Luiz Ricardo F. Soares
CREA/CAU: 175448-8

ART/RRT: 10407443-9

PMv3.16
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CAIXXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Portaria 07/2026 nado se aplica Prefeitura Municipal de Lages - SC R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)
‘LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 08-26 (N DES.) R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitério da Varzea) Lages - SC 21,00% 15,00% 0,00%
o)
2
3
O arquivo [Referéncia 08-2026.xIsm] esta com a data base errada (07/2026). Corrija a data base antes de continuar. o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1. R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea) - 1.860.735,70 |
1.1. SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - 79.513,37
1.1.1. Servico de Topografia - 60.669,77
1.1.1.0.1. COMPOSIGAO cOMPYS I As s sacaglgealidalobial Eoenbeic jEncanedadaiaroniaderpiopegraic; UN 10,00 4.95581| BDI1 5.996,53 59.965,30 | RA
Laboratdrio de asfalto)
1.1.1.0.2. COMPOSICAO COMP-45 "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UN 1,00 582,21 BDI 1 704,47 704,47 | RA
1.1.2. Instalacdo de Canteiro de Obras - 8.786,30
112041, Cotaggo coran  |[CCRLEED 253 el 2RI, LR CORLENE, Sem CMEEES TlSiieD © 2t UN 10,00 190,93 | BDI1 231,03 2.310,30 | RA
sanitario (Nao inclui mobilizagdo/desmobilizagdo)
1.1.2.0.2. COTACAO COT-01 Banheiro Quimico - Locacdo e manutencdo com 03 limpezas semanais MES 10,00 535,21 BDI 1 647,60 6.476,00 | RA
1.1.3. Mobilizagdo/desmobilizagao - 5.387,22
1.1.3.0.1. COMPOSICAO COMP-89 MOBILIZACAO - LAJOTA UN 1,00 2.226,12 BDI 1 2.693,61 2.693,61 | RA
1.1.3.0.2. COMPOSICAO COMP-90 DESMOBILIZACAO - LAJOTA UN 1,00 2.226,12 BDI 1 2.693,61 2.693,61 | RA
1.1.4. Sinalizacao de obra - 4.670,08
1.1.4.0.1. SICRO 5213416 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo M2 3,00 399,03 BDI 1 482,83 1.448,49 [ RA
1.1.4.0.2. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 12,10 108,31 BDI 1 131,06 1.585,83 | RA
1.1.4.0.3. SINAPI-I 13244 %)gl\li D13 ENLEZYEAQ ) (PUG (RSO G AP REALSIRL, [ = 70/ UN 20,00 49,20 BDI 2 56,58 1.131,60 | RA
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
1.1.4.0.4. SINAPI-I 37524 RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 184,00 2,38 BDI 2 2,74 504,16 | RA
1.2 SERVICOS PRELIMINARES - 8.003,85
1.21. Remocoes e demoligoes - 7.999,95
1.2.1.0.1. COMPOSICAO COMP-49 REMOCAO DE TUBULACAO DE 1M EXISTENTE M 57,00 115,99 BDI 1 140,35 7.999,95 | RA
1.2.2, Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora - 3,90
12201 SICRO 5014351 Carga, manobra e descarga c_le agregados ou solos em gamlnhao basculante de T 028 3,22 BDI 1 3.90 1,00 | ra
14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
12202, SN EB PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 s 1,40 L0 SO 2,01 281 | RA
1.3. TERRAPLENAGEM - 16.283,69
1.3.1. Preparo do terreno - 2.652,60
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
1.3.1.0.1. SINAPI 101115 DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3.18M3). AF07/2020 M3 521,14 4,21 BDI 1 5,09 2.652,60 | RA
1.3.2. Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora - 13.631,09
13201 SICRO 5014351 Carga, manobra e descarga t_je agregados ou solos em f:amlnhao basculante de T 977,14 3,22 BDI 1 3.90 3.810.,85 | RA
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.3.2.0.2. SINAPI 95879 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 4.885,69 1,66 BDI 1 2,01 9.820,24 | RA
1.4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE - 1.311.409,50
PMv3.16 5/15



CAIXXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Portaria 07/2026 nado se aplica Prefeitura Municipal de Lages - SC R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)
‘LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 08-26 (N DES.) R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitério da Varzea) Lages - SC 21,00% 15,00% 0,00%
o)
2
3
O arquivo [Referéncia 08-2026.xIsm] esta com a data base errada (07/2026). Corrija a data base antes de continuar. o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.4.1. Escavagcdao mecanizada de valas - 46.687,47
1.4.1.0.1. SICRO 4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m M3 77,09 53,09 BDI 1 64,24 4.952,26 | RA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
1.4.1.0.2. SINAPI 90100 RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 68,56 14,53 BDI 1 17,58 1.205,28 | RA
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
1.4.1.0.3. SINAPI 102311 TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO M3 1.435,90 12,10 BDI 1 14,64 21.021,58 | RA
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024
1.4.1.04. SICRO 4805765 Escavacéao de vala em material de 32 categoria M3 7,71 217,65 BDI 1 263,36 2.030,51 [ RA
Escavacgao de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressao de
1.4.1.0.5. SICRO 5501704 70 MPa a 120 MPa - com escavadeira & rompedor hidraulico 1.500 kg M3 77,09 187,37 BDI 1 226,72 17.477,84 | RA
1.4.2. Escoramento de valas - metalico tipo caixa - 62.732,30
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
1.4.2.0.1. SINAPI 101570 PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 M2 127,68 36,71 BDI 1 44,42 5.671,55 | RA
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
1.4.2.0.2. SINAPI 101573 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M E M2 1.172,16 40,23 BDI 1 48,68 57.060,75 | RA
MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026
1.4.3. Berco / Enrocamento / Envelopamento para tubulacao - 173.397,94
14301 SICRO 2003850 Lma;r:Lc;rie brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento M3 6.84 153.76 BDI 1 186,05 1.272.58 | RA
EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
1.4.3.0.2. SINAPI 97101 DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 07/2026 M2 792,00 179,61 BDI 1 217,33 172.125,36 | RA
1.4.4. Esgotamento d'agua - 1.852,80
1.4.4.0.1. COMPOSICAO COMP-27 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 60,00 25,52 BDI 1 30,88 1.852,80 | RA
1.4.5. Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto - 850.873,14
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL
1.4.5.0.1. SINAPI 95571 COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 57,00 101,11 BDI 1 122,34 6.973,38 | RA
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
14502, Composico Coypqn | IEEEREIEOIZECE 2NN prmEkkes chcare i gl meEiE o e |y 264,00 264181 | BDI1 3.196,59 843.899,76 | RA
de obra, instalagdo com escavadeira.
1.4.6. Reaterro de vala - 9.665,57
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.4.6.0.1. SINAPI 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 11,19 33,55 BDI 1 40,60 454,31 | RA
PMv3.16 6/15



CAIXXA

N° OPERAGAO
Portaria 07/2026

N° TransfereGOV
nado se aplica

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Lages - SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

‘LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 08-26 (N DES.) R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitério da Varzea) Lages - SC 21,00% 15,00% 0,00%
o)
2
)
O arquivo [Referéncia 08-2026.xIsm] esta com a data base errada (07/2026). Corrija a data base antes de continuar. E
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Precgo Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS) v
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
1.4.6.0.2. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 53,47 21,34 BDI 1 25,82 1.380,60 [ RA
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF _08/2023
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A
1.4.6.0.3. SINAPI 93369 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE M3 336,08 19,26 BDI 1 23,30 7.830,66 | RA
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF 08/2023
1.4.7. Material aplicado no reaterro das valas - 2.586,78
1.4.7.0.1. Cotacao COT-21 Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) M3 200,37 11,23 BDI 2 12,91 2.586,78 | RA
1.4.8. Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execugao - 78.836,14
1.4.8.1. Boca de lobo com grelha - 78.836,14
1.4.8.1.1. COMPOSICAO COMP-65 BLC | - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) UN 12,00 2.029,00 BDI 1 2.455,09 29.461,08 | RA
1.4.8.1.2. COMPOSICAO COMP-11 A recuperar (Boca de lobo com grelha) UN 3,00 1.435,69 BDI 1 1.737,18 5.211,54 | RA
1.4.8.1.3. SICRO 2003688 Poco de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais UN 8,00 4.562,35 BDI 1 5.520,44 44.163,52 | RA
1.4.9. Boca de Bueiro - 32.521,96
1.4.9.0.1. SICRO 0705239 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais UN 1,00 26.877,65 BDI 1 32.521,96 32.521,96 | RA
1.4.10. Carga, transporte e descarga para bota fora / obra - 52.255,40
1.410.01. SICRO 5014351 Carga, manobra e descarga c_ie agregados ou solos em gaminhéo basculante de T 3.411,80 3,22 BDI 1 3.90 13.306,02 | RA
14 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.4.10.0.2. SINAPI 95879 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 19.377,80 1,66 BDI 1 2,01 38.949,38 [ RA
1.5. PAVIMENTACAO - 377.914,06
1.5.1. Camada Estrutural - 348.050,32
REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.5.1.0.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 1.780,10 3,23 BDI 1 3,91 6.960,19 | RA
PAVIMENTOS. AF 09/2024
CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
1.5.1.0.2. SINAPI 96400 MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 267,02 202,70 BDI 1 245,27 65.492,00  RA
TRANSPORTE. AF_09/2024
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
1.5.1.0.3. SINAPI 96396 GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 267,02 226,34 BDI 1 273,87 73.128,77 | RA
TRANSPORTE. AF_09/2024
~ EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.5.1.0.4. COMPOSICAO COMP-82 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 1.780,10 91,12 BDI 1 110,26 196.273,83 [ RA
PMv3.16 7115



CAIXXA

N° OPERAGAO
Portaria 07/2026

nado se aplica

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Lages - SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

‘LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 08-26 (N DES.) R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitério da Varzea) Lages - SC 21,00% 15,00% 0,00%
o)
2
3
O arquivo [Referéncia 08-2026.xIsm] esta com a data base errada (07/2026). Corrija a data base antes de continuar. o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS) v
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
1.5.1.0.5. Composigao COMP-47 PARA VIGA DE TRAVAMENTO EM PISTA DE ROLAMENTO DE PISO M 49,30 103,86 BDI 1 125,67 6.195,53 | RA
INTERTRAVADO, FCK = 25 MPA. (20x40cm)
1.5.2. Carga, transporte e descarga para a obra - 29.863,74
15201, SICRO 5914351 Carga, manobra e descarga c_je agregados ou solos em gamlnhao basculante de T 1.148.16 3.22 BDI 1 3.90 447782 | A
14 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.5.2.0.2. SINAPI 95879 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 12.629,81 1,66 BDI 1 2,01 25.385,92 | RA
1.6. URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - 61.332,77
1.6.1. Limitadores fisicos e Aterro de P ios/Canteiros - 43.063,98
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
16.1.0.1. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR & 548,00 Bz £l 60,16 32.967.,68 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.6.1.0.2. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE M2 798,00 3,23 BDI 1 3,91 3.120,18 | RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
1.6.1.0.3. Cotagéo COoT-21 Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) M3 39,90 11,23 BDI 2 12,91 515,11 | RA
1.6.1.0.4. SICRO 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico M3 39,90 133,83 BDI 1 161,93 6.461,01 | RA
1.6.2. Interferéncias esgoto - 18.268,79
16201 Composicao COMP-112 Sondagem para verificagao de altura e localizagéo de tubulacéo de agua e UN 4,00 55,94 BDI 1 67,69 270,76 | RA
esgoto SEMASA
LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO/PLUVIAL DN 100MM, DA CASA ATE A
" CAIXA, COMPOSTO POR 12,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM ,
1.6.2.0.2. COMPOSICAO COMP-35 1 LUVA DE CORRER E 1 LUVA SIMPLES, 1 CAIXA COM TUBO DE UN 29,00 461,84 BDI 1 558,83 16.206,07 | RA
CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16.2.0.3. Composicao COMP-103 Elevagéo de P‘VS da rede de esgoto da SEMASA, considerando D=60cm, com UN 6,00 246,83 BDI 1 298,66 1.791,96 | RA
aco 10mm e cinta grauteada.
1.7. SINALIZACAO - 5.637,62
1.71. Sinalizagdo Vertical - 5.637,62
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =
1.7.1.0.1. SINAPI-I 7696 *3.65* MM, PESO *5.10* KG/M (NBR 5580) M 39,00 75,47 BDI 2 86,79 3.384,81 | RA
1.7.1.0.2. SICRO 5213572 Placa em aco - pelicula Il + Il - fornecimento e implantacéo M2 3,35 555,77 BDI 1 672,48 2.252,81 | RA
1.8. LIMPEZA - 640,84
1.8.1. Limpeza para entrega da obra - 640,84
1.8.1.0.1. Composicéo COMP-44 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. M2 1.780,10 0,30 BDI 1 0,36 640,84 [ RA

Encargos sociais:

PMv3.16

|Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagado indicada.
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c A ' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
a4 Orgamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV

PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

Portaria 07/2026 nado se aplica Prefeitura Municipal de Lages - SC R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRcho DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |

FLORIANOPOLIS 08-26 (N DES.) R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitério da Varzea) Lages - SC 21,00% 15,00% 0,00%
o
%]
o
3

0O arquivo [Referéncia 08-2026.xIsm] esta com a data base errada (07/2026). Corrija a data base antes de continuar. o

- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Precgo Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS) v

Observagodes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lages - SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Luiz Ricardo F. Soares
segunda-feira, 14 de setembro de 2026 CREA/CAU: 175448-8
Data ART/RRT: 10407443-9
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA '"&cow

‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO
R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

N° TransfereGOV
nao se aplica

N° OPERAGAO
Portaria 07/2026

Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo
1. R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea) -
1.1. SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA -
1.1.1. Servico de Topografia -
11.1.01. Adm|n|sfr§9ao local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topégrafo, UN 10,00 |Meses de obra
Laboratdrio de asfalto)
1.1.1.0.2. "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UN 1,00 |todo o projeto
1.1.2. Instalacdo de Canteiro de Obras -
11.2.01. Con‘te’ur‘ler 2,~3x§m allt. 25m pa_ra escntonlol, ser~n divisérias internas e sem UN 10,00 |Meses de obra
sanitario (Nao inclui mobilizagdo/desmobilizagdo)
1.1.2.0.2. Banheiro Quimico - Locac&o e manutengdo com 03 limpezas semanais MES 10,00 |Meses de obra
1.1.3. Mobilizagdo/desmobilizagdo -
1.1.3.0.1. MOBILIZACAO - LAJOTA UN 1,00 |1 Unidade para a obra
1.1.3.0.2. DESMOBILIZACAO - LAJOTA UN 1,00 |1 Unidade para a obra
1.1.4. Sinalizagéo de obra -
Placa de ago para sinalizagéo de
1.1.4.01. Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo M2 3,00 .Ot.)r.as em ex'ecugao, ct?njunto para
inicio e termino do periodo da
execugao, com reaproveitamento
1.1.4.0.2. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 12,10 |Considerado 5 chapas de 1,1x2,2m
_ restrigéo de acesso a local
11.4.043. ?ggﬁ DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA,H =70/ UN 20,00 |perigoso com Distanciamento por
estacas, com reaproveitamento
11.4.04 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA M 184.00 Quantidade estimada de 8m para
""" RETANGULAR, ROLO 1.20 X50 M (L X C) ' cada BLC
1.2. SERVICOS PRELIMINARES -
1.2.1. Remogdes e demoligoes -
1.2.1.0.1. REMOCAO DE TUBULACAO DE 1M EXISTENTE M 57,00 |Conforme projeto de DRENAGEM
1.2.2. Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora -
12201 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de T 0.28 Volume de parede de tubo
""" 14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre ’ multiplicado por 2,5t/m3
12202 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA TXKM 140 Transporte dos itens acima com
""" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 ’ DMT Médio de 5km
1.3. TERRAPLENAGEM -
1.3.1. Preparo do terreno -
13104 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATORDE | /0 o114 A::;fuf:‘r’:g;':z?zs";‘:”p“Cadc’
""" ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 ' p )
(Camada Estrutural + Lajotas)
1.3.2. Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora -

PMv3.16
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CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO
R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

N° TransfereGOV
nao se aplica

N° OPERAGAO
Portaria 07/2026

Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo
Volume de material de escavagéo.
13.2.0.1 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de T 97714 multiplicado por 1,875t/m3 1° cat.
""" 14 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre ’ e novo Multiplicado por 2,0630 t/m3
(caderno vol. 10 DNIT)
Volume de material de 1° categoria
multiplicado por 1,875t/m3
13202 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA TXKM 4.885.69 (caderno vol. 10 DNIT) multiplicado
""" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 U pelo DMT medio de 18 para
materiais novos e 5 para materiais
que vao ser reutilizados
1.4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE -
1.4.1. Escavacdo mecanizada de valas -
1.4.1.01. Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m M3 77,09 |Conforme Resumo Drenagem
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
1.4.1.0.2. RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 68,56 |Conforme Resumo Drenagem
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
1.4.1.0.3. TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO M3 1.435,90 |Conforme Resumo Drenagem
DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
1.4.1.04. Escavacdo de vala em material de 3? categoria M3 7,71 |Conforme Resumo Drenagem
Escavacéo de vala em material de 3?2 categoria - resisténcia a compressao de
1.4.1.05. 70 MPa a 120 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.500 kg M3 77,09 |Contome e molblenag
1.4.2. Escoramento de valas - metalico tipo caixa -
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
1.4.201. PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 M2 R (OIS (RESUD DIETEg
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
1.4.2.0.2. PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M E M2 1.172,16 |Conforme Resumo Drenagem
MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026
1.4.3. Bergo / Enrocamento / Envelopamento para tubulagéo -
14.3.01. ;a:r:[;lde brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento M3 6,84 |Conforme Resumo Drenagem
EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
1.4.3.0.2. DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026 M2 792,00 |Conforme Resumo Drenagem
1.4.4. Esgotamento d'agua -
14401, |ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 60,00 E:gg‘;t;‘ide Stilizacaclcasoleeia
1.4.5. Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto -
PMv3.16
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CAIXA &350

‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO
R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea) néo se aplica Portaria 07/2026
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL

PERCUSSAO. AF_08/2023

1.45.01. COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 57,00 [Elencadeliglbroletoldeidienaoen)
ASSENTAMENTO. AF 03/2024

14502 Instalagap de BSPC 200x150 pre-moldada de concreto incluindo material e mao M 264,00 |Elencado no projeto de drenagem
de obra, instalacdo com escavadeira.

1.4.6. Reaterro de vala -

14.6.01. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 11,19 |Conforme Resumo Drenagem

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.4.6.0.2. LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 53,47
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023

Conforme Resumo Drenagem

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A

1.4.6.0.3. 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE M3 336,08 |Conforme Resumo Drenagem
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
1.4.7. Material aplicado no reaterro das valas -
reutilizar 50% do volume escavado
1.4.7.0.1. Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) M3 200,37 |e os 50% restante utilizar novo
material
1.4.8. Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execugdo -
1.4.8.1. Boca de lobo com grelha -
1.4.8.1.1. BLC | - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) UN 12,00 |Conforme projeto DRENAGEM
1.4.8.1.2. A recuperar (Boca de lobo com grelha) UN 3,00 |Conforme projeto DRENAGEM
1.4.8.1.3. Pogo de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais UN 8,00 |Conforme projeto DRENAGEM
1.4.9. Boca de Bueiro - Conforme projeto DRENAGEM
1.4.9.0.1. Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais UN 1,00 |Conforme projeto DRENAGEM
1.4.10. Carga, transporte e descarga para bota fora / obra -

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de

14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre T 3.411,80

1.4.10.0.1.

Volume de material de 1° cat.
multiplicado por 1,875t/m3, 2° cat.
Multiplicado por 2,630 t/m3 e brita
Multiplicado por 1,575 t/m3,
(caderno vol. 10 DNIT)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA

14.100.2. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 19.377,80

Volume de material de 1° cat.
multiplicado por 1,875t/m3, 2° cat.
Multiplicado por 2,630 t/m3 e brita
Multiplicado por 1,575 t/m3,
(caderno vol. 10 DNIT) multiplicado
pelo DMT medio de 11 para
materiais novos e 5 para materiais
que vao ser reutiliz

1.5. PAVIMENTACAO -

PMv3.16
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CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO
R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

N° TransfereGOV
nao se aplica

N° OPERAGAO
Portaria 07/2026

Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo
1.5.1. Camada Estrutural -
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO Escavagdo de até 20cm de altura,
1.5.1.0.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 1.780,10 |regularizag&do do sub-leito e
PAVIMENTOS. AF 09/2024 compactacéo
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE 1Bendo e an i e
1.5.1.0.2. MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 267,02 TSR 6 UE
TRANSPORTE. AF_09/2024
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA 15 6m de espessura em toda a
1.5.1.0.3. GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 267,02 = :
TRANSPORTE. AF_09/2024 extensdo da via
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO - ’
1.5.1.0.4. SEXTA\(/;ADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 1.780,10 | Superficie dos pavimentos
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, Conforme projeto Urbanistico
1.5.1.0.5. PARA VIGA DE TRAVAMENTO EM PISTA DE ROLAMENTO DE PISO M 49,30 Geométrico
INTERTRAVADO, FCK = 25 MPA. (20x40cm)
1.5.2. Carga, transporte e descarga para a obra -
Volume de material de macadame
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de multiplicado por 2,10t/m3 e brita
1.5.2.0.1. ) ; T 1.148,16 .
14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre graduada multiplicado por
2,20t/m3, (caderno vol. 10 DNIT)
Volume de material de macadame
multiplicado por 2,10t/m3 e brita
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA RECNERE VIR0 per
15202 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 TXKM 1262981 ealinel cakiehc NI
multiplicado pelo DMT medio de 11
para materiais novos e 5 para
materiais que vao ser reutilizados
1.6. URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES -
1.6.1. Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros -
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
16.1.01 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 548.00 Perimetro da area de pavimento
""" 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR ’ descontando os acessos as ruas
X ALTURA). AF_01/2024
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.6.1.0.2. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 798,00 |Area de calgadas a preparar
PAVIMENTOS. AF_09/2024
Area de calgadas a preparar
1.6.1.0.3. Argila ou Barro para aterro/reaterno (Retirada na Jazida, sem transporte) M3 39,90 |multiplicado pela altrura média de
5cm
Area de calgadas a preparar
1.6.1.0.4. Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico M3 39,90 |multiplicado pela altrura média de
5cm
1.6.2. Interferéncias esgoto -
PMv3.16
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CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO
R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)

N° TransfereGOV

nao se aplica

N° OPERAGAO
Portaria 07/2026

Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo
16.2.0.1 Sondagem para verificagdo de altura e localizagédo de tubulagéo de agua e UN 4.00 Conforme p[ojeto de
""" esgoto SEMASA ’ INTERFERENCIAS
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO/PLUVIAL DN 100MM, DA CASA ATE A
16.2.02 CAIXA, COMPOSTO POR 12,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM , UN 2900 Conforme quantidade de
""" 1 LUVA DE CORRER E 1 LUVA SIMPLES, 1 CAIXA COM TUBO DE ’ residéncias por frente de obra
CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
16.2.0.3. Elevagéo de EV‘S da rede de esgoto da SEMASA, considerando D=60cm, com UN 6,00 |Conforme mapa da SEMASA
aco 10mm e cinta grauteada.
1.7. SINALIZACAO -
1.7.1. Sinalizagdo Vertical -
17.1.01 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = M 39.00 Quantidade de Placas multiplicado
""" *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) ' por 3m de altura
0,282 m? para placa d=60cm/
1.7.1.0.2. Placa em aco - pelicula lll + Il - fornecimento e implantagdo M2 3,35 |0,3017m? para placa L=25cm e
0,1035 para placa de rua
1.8. LIMPEZA -
1.8.1. Limpeza para entrega da obra -
..... LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. 1.780,10 |Conforme superficie de pavimento
2222222222222z ZzzZzZz2Z.2ZzZZ. 22222 77777z
Lages - SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Luiz Ricardo F. Soares
segunda-feira, 14 de setembro de 2026 CREA/CAU: 175448-8
Data ART/RRT: 10407443-9
PMv3.16
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CA, A % A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
4 (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGCAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
Portaria 07/2026 ndo se aplica | Prefeitura Municipal de Lages - SC R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea) R. Claudio Manoel da Costa (Corredor Sanitario da Varzea)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27
1. R. Claudio Manoel da Costa (Corredor € 1.860.735,70 |% Periodo: 0,91% 15,19% 14,73% 14,73% 18,97% 18,97% 4,93% 5,27% 5,62% 0,70%
[1.1. SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE  79.513,37 |% Periodo:|  0,91% 15,27% 14,81% 14,81% 18,96% 18,96% 4,85% 5,19% 5,54% 0,70%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 8.003,85 |% Periodo:|  100,00%
[1.3. TERRAPLENAGEM 16.283,69 |% Periodo:|  50,00% 50,00%
[1.4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRE 1.311.409,50 (% Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[15. PAVIMENTACAO 377.914,06 |% Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[16. URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENT  61.332,77 (% Periodo: 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
[1.7. SINALIZACAO 5.637,62 |% Periodo: 100,00%
[1.8. LIMPEZA 640,84 (% Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 1.860.735,70 %: 0,91% 15,19% 14,73% 14,73% 18,97% 18,97% 4,93% 5,27% 5,62% 0,70%
Repasse: - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 16.869,27 | 282.565,43 | 274.057,83 | 274.057,83 | 352.940,45 | 352.940,45 | 91.705,76 | 98.109,39 | 104.520,96 | 12.968,33
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 16.869,27 | 282.565,43 | 274.057,83 | 274.057,83 | 352.940,45 | 352.940,45 | 91.705,76 | 98.109,39 | 104.520,96 | 12.968,33
%: 0,91% 16,09% 30,82% 45,55% 64,52% 83,48% 88,41% 93,69% 99,30% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 16.869,27 | 299.434,70 | 573.492,53 | 847.550,36 | 1.200.490,81 | 1.553.431,26 | 1.645.137,02 | 1.743.246,41 | 1.847.767,37 | 1.860.735,70
Outros: - - - - - - - - - -
icrosservico da Administragéo Local: Investimento:  16.869,27 | 299.434,70 | 573.492,53 | 847.550,36 | 1.200.490,81 | 1.553.431,26 | 1.645.137,02 | 1.743.246,41 | 1.847.767,37 | 1.860.735,70
3 DE ACOMPANHAME Administragédo Local: 0,91% 16,18% 30,99% 45,80% 64,76% 83,72% 88,57% 93,76% 99,30% 100,00%
Verificar proporcionalidade da Administracédo Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global
Lages - SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Luiz Ricardo F. Soares
CREA/CAU: 175448-8
Data ART/RRT: 10407443-9

PMv3.16 15715



CAIX A COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
Composi¢do COMP-11 A recuperar (Boca de lobo com grelha) unid 1.417,35 1.435,69
SINAPI-| 34592 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 29 4,20 4,20
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
SINAPI 87292 COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026 M3 0,02142 693,02 705,12
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,798 35,62 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,596 26,31 28,04
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87369 AF_07/2026 M3 0,02625 829,93 850,87
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87879 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 255 5,64 5,89
SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,66 10,03 10,19
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94971 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,64 614,98 621,56
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
SINAPI 92443 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 {155 76,41 78,57
cotagdo COT-16 GRELHA DE CONCRETO 50CM X 80CM C/ARMACAO FERRO und 1 295,50 295,50
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,
SINAPI-| 43386 DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1 44,95 44,95
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94963 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,38 555,42 563,17
Composicdo COMP-27 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 25,35 25,52
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1",
DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO.
SINAPI 73536 AF_06/2014 CHP 1 22,72 22,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,31 28,04
LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO/PLUVIAL DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR
12,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 100MM , 1 LUVA DE CORRER E 1 LUVA SIMPLES, 1 CAIXA
C ] COMP-35 COM TUBO DE CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 454,47 461,84
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia
SICRO 1109671 comercial m? 0,02 506,02 506,02
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94975 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,00706858 612,18 622,92
SINAPI-I 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 12 17,67 17,67
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
SINAPI 89778 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1 21,61 22,18
SINAPI-I 20165 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 29,05 29,05
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
SINAPI-I 37450 FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 1 40,33 40,33
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
SINAPI 98115 INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 UN 1 118,31 123,75
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 35,96 38,52
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 26,31 28,04
C 3 COMP-44 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA A SECO. m2 0,29 0,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 26,31 28,04
SINAPI-I 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,001 52,76 52,76
Ci ] COMP-45 "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UNIDADE 540,78 582,21
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H B] 128,82 139,05
SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 25,72 27,51
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA VIGA DE
Ci 4 COMP-47 TRAVAMENTO EM PISTA DE ROLAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, FCK = 25 MPA. (20x40cm) M 101,01 103,86
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-I 1527 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 0,06618 685,96 685,96
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,57 77,62 81,68
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103673 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,06618 52,10 55,61
SINAPI 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,23 22,47 23,43
SINAPI 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,16 17,19 17,71
Composicdo COMP-49 REMOGAO DE TUBULACAO DE 1M EXISTENTE Y] 111,83 115,99
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,167 222,13 224,90
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,352 94,66 97,43
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,574 26,31 28,04
Administragdo local da obra (Engenheiro, Encarregado, Apontador, Topégrafo, Laboratério de
C ] COMP-63 asfalto) und 4.791,94 4.955,81
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 145,00 156,54
SINAPI-I 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 6 0,96 0,96
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FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

SINAPI-I 43462 COLETADO CAIXA) H 6 0,02 0,02
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 38,65 41,44
SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 29,74 31,85
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 31,53 33,79

SINAPI-I 43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 10 0,78 0,78

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

SINAPI-I 43469 CAIXA) H 10 0,08 0,08
SICRO E9562 GPS geodésico de dupla frequéncia (L1/L2) h 10 23,03 23,03
SICRO E9553 Estagdo total eletrénica com alcance maximo de 3.000 m h 10 8,57 8,57
SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 42,05 45,17
SICRO B8957 Laboratério de solos més 0,0483413 3.882,01 3.882,01
SICRO B8955 Laboratério de asfalto més 0 5.749,90 5.749,90
SICRO E9512 Veiculo leve - 53 kW h 30 69,59 69,59

Ci ica COMP-65 BLCI - DN 40 a 60 (Boca de lobo binada h=1,6m) und 1.997,98 2.029,00

SINAPI-I 34592 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 131 4,20 4,20

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
SINAPI 87292 COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026 M3 0,162 693,02 705,12
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9184 35,62 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,8368 26,31 28,04
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 9,95 9,00 9,05
SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 2,71 10,03 10,19
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,07 504,50 512,30
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94963 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,79 555,42 563,17
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
SINAPI 92443 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 1,92 76,41 78,57
cotagdo COT-16 GRELHA DE CONCRETO 50CM X 80CM C/ARMACAO FERRO und 1 295,50 295,50
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,
SINAPI-I 43386 DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1 44,95 44,95
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
Composigdo COMP-82 ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 90,42 91,12
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25*
SINAPI-I 712 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL M2 1,0038 74,40 74,40
COTAGAO COT-06 PO DE PEDRA M3 0,057 91,35 91,35
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,168 35,33 37,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,168 26,31 28,04
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 10,37 10,37
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0787 0,52 0,52
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 10,25 10,25
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0804 0,41 0,41
C 3 COMP-89 MOBILIZAGAO - LAJOTA UND 2.226,12 2.226,12
SICRO E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW h 4 467,18 467,18
SICRO E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW h 1 357,40 357,40
C 3 COMP-90 DESMOBILIZAGAO - LAJOTA UND 2.226,12 2.226,12
SICRO E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW h 4 467,18 467,18
SICRO E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW h 1 357,40 357,40
Elevagdo de PV's da rede de esgoto da SEMASA, considerando D=60cm, com ago 10mm e cinta
Ci ical COMP-103 grauteada. UN. 240,83 246,83
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 141 0,80 0,80
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026 M3 0,00693 637,12 649,46
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 35,62 38,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 26,31 28,04

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA.
SINAPI 89995 AF_06/2026 M3 0,012 1.267,54 1.305,90
SINAPI 89998 ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 KG 1,9744 11,39 11,60
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,64 77,62 81,68
Composi¢do COMP-112 d para verificagdo de altura e localizagdo de tubulagdo de dgua e esgoto SEMASA unid. 53,92 55,94
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL
SINAPI 5877 MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,25 67,58 70,35
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL
SINAPI 5875 MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,16666667 143,18 145,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 26,31 28,04
Composicio COMP-118 !nstala;éo de BSCC 200x1.50 pré Idada de concreto incluindo material e mado de obra, UNID. 2.635,60 2.641,81
instalagdo com escavadeira.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629 AF_07/2026 M3 0,025 903,25 924,56
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FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8626 26,31 28,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,294 35,62 38,10
Galeria Pré-Moldada em Concreto Armado 1,50m x 2,00m x 1,00m. Caracteristicas: Em concreto
armado. Parede 15cm. Altura maxima de aterro 2,50m. Classe de carregamento 45 th. O produto
deve atender todas as exigéncias do INMETRO e as recomendag@es contidas nas normas da ABNT
Cotagdo COT-22 no que couber. UNID. 1 2.450,00 2.450,00
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
SINAPI 5942 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,082 89,71 92,60
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
SINAPI 5940 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0499 189,98 192,87
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0999 94,66 97,43
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1255 222,13 224,90
SICRO 2003867 Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo longitudinal de 31 kN/m m? 2,36 16,97 16,97
14/09/2026
Data Responsavel Técnico: Eng. Luiz Ricardo F. Soares
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES-SC
ENDERECO: R. Benjamin Constant, 13 - Centro, Lages - SC, 88501-900

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

FATOR K
WnE (K=1 SEM FATOR DE TEMPO DE | CUSTO HORARIO
VEfcuLo DISTANCIA - VELOCIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL DO
ITEM cODIGO DESCRICAO ORIGEM DESTINO RETORNO) UTILIZACAO VIAGEM PRODUTIVO
TRANSPORTADO IDA (KM KM/H UNIDADE TRANSPORTE (R
R (km) (K=2 com (FU) (i (H) (RS$/H) ( ) (RS)
RETORNO)
E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW E9665 LAGES E REGIAO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 467,1800 1 467,18
5 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW E9665 LAGES E REGIAO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 467,1800 1 467,18
9 E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW E9666 LAGES E REGIAO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 467,1800 1 467,18
11 E9530 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9665 LAGES E REGIAO OBRA 30 2 0,50 60 0,50 467,1800 1 233,59
13 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M? - 58 KW E9665 LAGES E REGIAO OBRA 30 2 0,50 60 0,50 467,1800 1 233,59
27 E9667 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M? - 188 KW E9667 LAGES E REGIAO OBRA 30 1 1 60 0,50 357,4000 2 357,40
TOTAL: 2.226,11
Custo Total Mobilizagdo e Desmobilizagdo (cada): 2.226,11




EQUAGOES E iNDICES CONFORME - MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 08 - ADMINISTRACAO
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2.3.2.1. Laboratério de Solos para Terraplenagem

A equipe de laboratdrio de solos para terraplenagem tem como fungdo avaliar as caracteristicas dos materiais utilizados na construgdo do corpo de aterro e sua camada final,
realizando ensaios laboratoriais a fim de se obter pardmetros de compactagdo em pista que assegurem que o corpo estradal tenha a capacidade de suporte adequada para
seu pleno desempenho.

O dimensionamento das equipes de laboratdrio de solos para terraplenagem deve ser realizado em fungdo da aplicagdo da equagdo 11 e da quantidade de servigos que uma
equipe tem a capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referéncia apresentados a seguir:

-Para corpo de aterro (compactagdo a 100% do Proctor normal): QE = 169.000,00 m3;

-Para camada final de aterro (compactagdo a 100% do Proctor intermedidrio): QE = 24.200,00 m3.

A quantidade de servigos que uma equipe de laboratdrio de solos de terraplenagem tem a capacidade de ensaiar foi definida em fungdo da metodologia apresentada e das
normas “DNIT ES - 108/2009 - Terraplenagem - Aterros”; “DNIT ME - 164/2013 - Solos - Compactacgdo utilizando amostras no trabalhadas”; “DNIT ME - 172/2016 - Solos -
Determinagdo do Indice de Suporte Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas”; “DNER ME - 037/1994 - Solos - Determinacdo da massa especifica, in situ, com emprego
de 6leo”; “DNER ME - 080/1994 - Solos - Analise granulométrica por peneiramento”; “DNER ME - 082/1994 - Solos - Determinagdo do limite de plasticidade”; “DNER ME -
092/1994 - Solos - Determinagdo da massa especifica aparente, in situ, com emprego de frasco de areia” e “DNER ME - 122/1994 - Solos - Determinagado do limite de liquidez -
Método de referéncia e método expedito”.

2.3.2.2. Laboratério de Solos para Pavimentagdo

De forma similar as equipes de controle tecnoldgico na terraplenagem, a equipe de laboratério de solos para pavimentagdo analisa as caracteristicas fisicas dos materiais a
serem empregados nas bases e sub-bases da estrutura do pavimento. Entretanto, face a importancia destas camadas estruturais e a diversidade de solugdes técnicas de
engenharia passiveis de serem aplicadas, para esses servigos sdo necessarias quantidades maiores de ensaios.

Em consulta ao normativo vigente do DNIT, relativamente a frequéncia de ensaios a serem realizados conforme os tipos de base e sub-base, observa-se que as solugdes para
sua execugdo podem ser agregadas em dois grupos, com controle tecnoldgico sendo realizado da seguinte forma:

- A cada 100 m de pista executada: bases e sub-bases de solo-cimento, solo melhorado com cimento, entre outras que utilizem cimento para estabilizacdo;

- A cada 200 m de pista executada: bases e sub-bases estabilizadas granulometricamente com ou sem mistura, brita graduada e macadame.

O dimensionamento das equipes de laboratdrio de solos para pavimentagdo deve ser realizado em fungdo da aplicagdo da equagdo 11 e da quantidade de servigos que uma
equipe tem a capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referéncia apresentados a seguir:

- Bases e sub-bases com adigdo de cimento: QE = 11.800,00 m3;

- Bases e sub-bases sem adigdo de cimento: QE = 21.900,00 m3.

Para os servigos de reciclagem de base devem ser utilizadas as premissas do dimensionamento das equipes de laboratério de solos para pavimentagdo, onde um grupo é
associado a adi¢do de cimento e o outro aos demais servigos.

O controle tecnoldgico das sub-bases de concreto compactado com rolo e adensamento por vibragdo sera abordado no laboratério de concretos.

A quantidade de servigos que uma equipe de laboratério de solos de pavimentagdo tem a capacidade de ensaiar foi definida em fungdo da metodologia apresentada e das
normas “DNIT ES - 114/2009 - Pavimentagdo - Sub-base estabilizada granulometricamente com escdria de aciaria”; “DNIT ES - 115/2009 - Pavimentagdo - Sub-base estabilizada
granulometricamente com escdria de aciaria”; “DNIT ES - 139/2010 - Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente”; “DNIT ES - 140/2010 - Pavimentac&o - Sub-
base de solo melhorado com cimento”; “DNIT ES - 141/2010 - Pavimentagdo - Base estabilizada granulometricamente”, “DNIT ME - 164/2013 - Compactag&o utilizando
amostras ndo trabalhadas”, “DNIT ME - 172/2016 - Determinagdo do Indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n3o trabalhadas”; “DNER ME - 052/1994 - Solos e
agregados mildos - Determinag¢do da umidade com emprego do Speedy”; “DNER ME - 054/1997 - Equivalente de areia”; “DNER ME - 080/1994 - Analise granulométrica por
peneiramento”; “DNER ME - 092/1994 - Determinagdo da massa especifica aparente, in situ, com emprego de frasco de areia” e “DNER ME - 122/1994 - Determinac&o do
limite de liquidez”.

2.3.2.3. Laboratdério de Asfaltos

A equipe de laboratdrio de asfaltos tem como fungdo avaliar e caracterizar os materiais utilizados na confecgdo dos pavimentos asfalticos, podendo dividi-los em trés grupos:
agregados, materiais betuminosos e misturas asfélticas.

Para cada solugdo de pavimentagdo asféltica, consultou-se a respectiva especificagdo de servigo e foram apropriados todos os ensaios de controle tecnoldgico requisitados
para qualificagdo dos respectivos servigos.

O dimensionamento das equipes de laboratdrio de asfaltos deve ser realizado em fungdo da aplicagdo da equagdo 11 e da quantidade de servigos que uma equipe tem a
capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referéncia apresentados a seguir:

- Concreto asfaltico usinado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Mistura de areia asfalto: QE = 10.400,00 t;

- Pré-misturado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Tratamento superficial: QE = 123.000,00 m2;

- Micro revestimento: QE = 161.000,00 m2;

- Lama asféltica: QE = 308.000,00 m2;

- Pré-misturado a frio: QE = 4.400,00 m3;

- Imprimagdo: QE = 1.610.000,00 m2;

- Pintura de ligagdo: QE = 3.610.000,00 m2;

- Macadame betuminoso: QE = 7.300,00 m3.

Com relagdo aos servigos de imprimagdo e pintura de ligagdo, observa-se que a capacidade de realizagdo de ensaios da equipe mostra-se bastante elevada. Tal fato relaciona-
se ao fato de que o controle tecnoldgico para esses servigos consiste apenas na avaliagdo dos ligantes betuminosos no ato do recebimento, demandando reduzido tempo da
equipe de laboratdrio de asfaltos.

A auantidade de servicos aue uma eauioe de laboratdrio de asfaltos tem a canacidade de ensaiar foi definida em funcdo da metodologia anresentada e das normas “DNER -




ES 385/1999 - Pavimentagdo - Concreto asfaltico com asfalto polimero”; “DNER - ES 386/1999 - Pavimentag&o - Pré-misturado a quente com asfalto polimero - camada porosa
de atrito”; “DNER - ES 387/1999 - Pavimentagdo - Areia asfalto a quente com asfalto polimero”; “DNER - ES 388/1999 - Pavimentagdo - Micro pré-misturado a quente com
asfalto polimero”; “DNER - ES 390/1999 - Pavimentagao - Pré-misturado a frio com emulsdo modificada por polimero”; “DNER - ES 391/1999 - Pavimentagdo - Tratamento
superficial simples com asfalto polimero”; “DNER - ES 392/1999 - Pavimentagdo - Tratamento superficial duplo com asfalto polimero”; “DNER - ES 393/1999 - Pavimentacdo -
Tratamento superficial triplo com asfalto polimero”; “DNER - ES 394/1999 - Pavimentacdo - Macadame por penetra¢do com asfalto polimero; “DNER - ES 395/1999 -
Pavimentagdo - Pintura de ligagdo com asfalto polimero”; “DNIT ES - 031/2006 - Pavimentos flexiveis - Concreto asféltico”; “DNIT ES - 032/2005 - Pavimentos flexiveis - Areia
asfalto a quente”; “DNIT ES - 033/2005 - Pavimentosflexiveis - Concreto asféltico reciclado a quente em usina”; “DNIT ES - 034/2005 - Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico
reciclado a quente no local”; “DNIT ES - 035/2005 - Pavimentos flexiveis - Micro revestimento asfaltico a frio com emulsdo modificada por polimero”; “DNIT ES - 112/2009 -
Pavimentos flexiveis - Concreto asféltico com asfalto borracha, via Umida, do tipo terminal blending”; “DNIT ES - 144/2014 - Pavimentagdo - Imprimagdo com ligante asfaltico
convencional”; “DNIT ES - 145/2012 - Pavimentag3o - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico convencional”; “DNIT ES - 146/2012 - Pavimentagdo - Tratamento superficial
simples com ligante asféltico convencional”; “DNIT ES - 147/2012 - Pavimentacdo - Tratamento superficial duplo com ligante asfaltico convencional”; “DNIT ES - 148/2012 -
Pavimentagdo - Tratamento superficial triplo com ligante asfaltico convencional”; “DNIT ES - 149/2010 - Pavimentagdo - Macadame betuminoso com ligante asféltico
convencional por penetragdo”; “DNIT ES - 150/2010 - Pavimentagdo - Lama asfaltica”; “DNIT ES - 153/2010 - Pavimentagdo - Pré-misturado a frio com emuls3o catidnica
convencional”; “DNER ME - 004/1994 - Material betuminoso - Determinag&o da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura”; “DNER ME - 005/1995 - Emulsdo asféltica -
Determinagdo da peneiragdo”; “DNER ME - 006/2000 - Emulsdo asféltica - Determinagdo da sedimenta¢do”; DNER ME - 043/1995 - Mistura betuminosa a quente - Ensaio
Marshall”; “DNER ME - 053/1994 - Mistura betuminosa - Percentagem de betume”; “DNER ME - 054/1997 - Equivalente de areia”; “DNER ME - 059/1994 - Emuls3o asfaltica -
Determinacdo da resisténcia a dgua (adesividade)”; “DNER ME - 083/1994 - Agregados - Andlise granulométrica”; “DNER ME - 117/1994 - Mistura betuminosa - Determinagdo
da densidade aparente”; “DNER ME - 148/1994 - Material betuminoso - Determinagdo dos pontos de fulgor e de combustdo”; “DNIT ME - 130/2010 - Determinagdo da
recuperacao eldstica de materiais asfalticos pelo ductilémetro”; “DNIT ME - 131/2010 - Materiais asfalticos - Determinag¢do do ponto de amolecimento - Método do anel e
bola”; “DNIT ME - 136/2010 - Misturas asfalticas - Determinagdo da resisténcia a tragdo por compressdo diametral”; “DNIT ME - 155/2010 - Material asfaltico - Determinagdo
da penetragdo”; “DNIT ME - 156/2010 - Emuls3o asfaltica - Determinac&o da carga da particula”; “DNIT ME - 157/2011 - Emulsdo asféltica catidnica - Determinagdo da
desemulsibilidade”; “DNIT ME - 158/2011 - Mistura asfaltica - Determinacdo da percentagem de betume em mistura asféltica utilizando o extrator Soxhlet”; NBR 14.756/2001;
NBR 14.856/2002; NBR 14.376/2007; NBR 14.491/2007; NBR 5.765/2012.

Utiliza-se da seguinte equagdo para dimensionamento do acompanhamento de laboratério:

— (Qs)
EL On:J (11)

onde:

EL representa a quantidade total de equipes de controle tecnoldgico necessaria para
ensaiar a quantidade de servicos prevista em projeto (equipe x més);

Qp representa a quantidade de servicos prevista em projeto (und);

Qe representa a quantidade de servigcos que uma equipe de controle tecnoldgico tem
a capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas (und).

Sendo assim com os indices do projeto obtemos :

Equipe de laboratério de terraplanagem QP = 521,14 m? QE= 169.000,00 m?
Equipe de laboratério de solos para pavimentagdo QP = 534,04 m? QE= 11.800,00 m?
Equipe de laboratério de Asfalto QP = - T QE= 9.000,00 T

Sendo assim os especificos valores para EL adotado foram :

EL - Equipe de laboratério de terraplanagem/solos para pavimentagdo
EL= 0,048341296

EL - Equipe de laboratério de Asfalto
EL=0




Revitalizagdo da R. Claudio Manoel da Costa (Corredores Sanitarios Varzea)
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EM LOCAL COM ALTO NiIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M >7

. . . . . ~ . ~ . M 264
Instalagdo de BSCC 200x150 pré-moldada de concreto incluindo material e mao de obra, instalagdo com escavadeira.

PAVIMENTAGCAO

EXECUCAO E COMPACTAC%O DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E M3 267.02
TRANSPORTE. (COMPOSICAO) ’
EXECUCAO E COMPACTACﬁ:O DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 267.02
TRANSPORTE. (COMPOSICAO) !

~ M2 1780,1
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 548




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES "m

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - PROJETO DE DRENAGEM ! Secretaria Municipal de Obras
R. Cléudio Manoel da Costa + R. Francisco Luz + R. Darcilio Amaral (Corredor Sanitério da Vrzea)

'QUADRO RESUMO REDE DE DRENAGEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - PROJETO DE DRENAGEM
R. Claudio Manoel da Costa + R. Francisco Luz + R. Darcilio Amaral (Corredor Sanitario da Varzea)

DETERMINACAO DAS VAZOES DE CONTRIBUIGAO

Caracteristicas fisicas das bacias Equacdo Cardoso (Lages)

Dimensionamento

Caracteristicas fisica e geométricas das bacias Célculo davazao

Galeria

Ttensidade da
chuva TR = 10/50

Vazéo atendida por galeria

Verificagao

Area Projetada

BaciaN' | Comp. Do talveg | Cota Montante | CotaJusante ’ Declividade de | Tempo de conc Vazao calc. | Diametro Lado Minimo | Dispositivo Adotado (cm)
Area (ha) Desnivel (m) {H} C | anos (mm/n) i} . projetada, projetado com o [ com Rh=05m e
(m){L} (m) (m) talvegue (m/m) {} (min) {Te} T i (mmih) (m3ls) HicicaelG) Rh=0,5m e n=0,013 (m*s) calculado n=0,013 (m?) ™
(anos)
A 59,25 1068,82 913,00 875,00 38,00 0,036 15,17 080] 50 | 153,06 2017 2473 ATENDE 221 149 BSCC 200X150




Calculo de Redes de Drenagem R. Claudio Manoel da Costa - Drenagem da Vérzea

Nome da COTARE GALL || @A LT | ERALE Inclinagdo |Inclinagdo| Comprimento | Didmetro Area. Tc 1 Q( da) | Q (Projeto) | Q (calculada) . . Raio
tubulagio MONTANTE | JUSANTE TOPO FUNDO TOPO | FUNDO %) i (m) (m) contribuinte | C | Tc Tp (Sistema) | (mm/h) m/s mi/s mi/s Area molhada | Limina %Lamina Hidraulico V(m/s)
MONTANTE | MONTANTE [ JUSANTE | JUSANTE (m?)
1 El PV1 878,1 875,1 878,5 880,5 0,0188 11,00 600,0 0,8[15,2( 0,025 15,20 153,1 0,0204 20,1904 20,1900 2,712 1,657 84,797 0,593 | 7,444
2 BLC1 PV1 878,8 877,4 878,5 878,9 2,00 600,0 0,8[15,2 0,017 15,19 153,1 0,0204 0,0204 0,0207 0,010 0,055 13,745 0,034 |@ 1,988
3 BLC2 PV1 878 876,6 878,5 878,9 3,00 600,0 0,8[15,2 0,047 15,22 153,1 0,0204 0,0204 0,0206 0,019 0,085 21,229 0,051 |@ 1,056
4 PV1 PV2 878,5 875,5 878,05 | 880,0 30,00 600,0 0,8[15,2 0,067 15,24 153,1 0,0204 20,2517 20,2512 2,722 1,664 [0 85,141 0,593 | 7,441
5 BLC3 PV2 878 876,6 878,05 | 878,5 5,00 600,0 0,8[15,2( 0,079 15,25 153,1 0,0204 0,0204 0,0206 0,019 0,085 21,229 0,051 |@ 1,056
6 BLC4 PV2 878,1 876,7 878,05 | 878,5 6,00 600,0 0,8[15,2 0,087 15,26 153,1 0,0204 0,0204 0,0209 0,018 0,081 20,222 0,049 @ 1,147
7 PV2 PV3 878,05 875,1 878,2 880,2 47,00 600,0 0,8[15,2( 0,105 15,28 153,1 0,0204 20,3130 20,3123 2,731 1,671 |0 85,494 0,592 |0 7,437
8 BLCS PV3 878,1 876,7 878,2 878,6 2,00 600,0 0,8[15,2 0,032 15,20 153,1 0,0204 0,0204 0,0206 0,019 0,085 21,229 0,051 [@ 1,056
9 BLC6 PV3 878,2 876,8 878,2 878,6 4,00 600,0 0,8[15,2( 0,063 15,24 153,1 0,0204 0,0204 0,0206 0,019 0,085 21,229 0,051 |@ 1,056
10 PV3 PV4 878,2 875,2 878 880,0 29,00 600,0 0,8[15,2 0,065 15,24 153,1 0,0204 20,3742 20,3733 2,741 1,678 [0 85,857 0592 | 7,433
11 BLC7 PV4 878 876,6 878 878,4 6,00 600,0 0,8[15,2( 0,095 15,27 153,1 0,0204 0,0204 0,0206 0,019 0,085 21,229 0,051 |@ 1,056
12 BLC8 PV4 878 876,6 878 878,4 5,00 600,0 0,8[15,2( 0,051 15,22 153,1 0,0204 0,0204 0,0211 0,013 0,064 15,985 0,039 [@ 1,626
13 PV4 PV5 878 875,0 878,2 880,2 27,00 600,0 0,8[15,2( 0,061 15,23 153,1 0,0204 20,4355 20,4355 2,751 1,685 86,240 0591 [ 7,428
14 E2 PV5 878 876,6 878,2 878,6 5,00 600,0 0,8[15,2( 0,079 15,25 153,1 0,0204 0,0204 0,0206 0,019 0,085 21,229 0,051 [@ 1,056
15 E3 PV5 878 876,6 878,2 878,6 4,00 600,0 0,8]152| 0,031 15,20 153,1 0,0204 0,0204 0,0209 0,010 0,052 13,083 0,033 [@ 2,155
16 PV5 PV6 878,2 875,2 877,5 879,5 29,00 600,0 0,8[15,2 0,065 15,24 153,1 0,0204 20,4968 20,4968 2,761 1,693 [0 86,631 0,590 [ 7,423
17 BLCS PV6 877 875,6 877,5 877,9 3,00 600,0 0,8|15,2| 0,047 15,22 153,1 0,0204 0,0204 0,0206 0,019 0,085 21,229 0,051 |@ 1,056
18 BLC10 PV6 877 875,6 877,5 877,9 2,00 600,0 0,8[15,2( 0,032 15,20 153,1 0,0204 0,0204 0,0206 0,019 0,085 21,229 0,051 [@ 1,056
19 PV6 PV7 877,5 874,5 877 879,0 37,00 600,0 0,8|15,2| 0,083 15,26 153,1 0,0204 20,5581 20,5580 2,772 1,701 |0 87,037 0,590 [0 7,417
20 BLC11 PV7 877 875,6 877 877,4 6,00 600,0 0,8[15,2 0,095 15,27 153,1 0,0204 0,0204 0,0206 0,019 0,085 21,229 0,051 [@ 1,056
21 PV7 PV8 877 874,0 877,2 879,2 21,00 600,0 0,8|15,2| 0,047 15,22 153,1 0,0204 20,5989 20,5989 2,779 1,707 [0 87,318 0,589 [ 7,412
22 BLC12 PV8 877,2 875,8 877,2 877,6 4,00 600,0 0,8[15,2( 0,057 15,23 153,1 0,0204 0,0204 0,0285 0,025 0,100 25,000 0,059 [@ 1,161
23 PV8 BSCC 877,2 874,2 875 877,0 33,00 600,0 0,8]152| 0,322 15,49 153,1 0,0204 20,6398 0,0990 0,058 0,100 5,117 0,065 |@ 1,706

Observagdes: Somente para efeito de calculo de complemento da tubulagdo DN40, foi utilizado a drea da galeria BSCC 200x150 como se fosse tubular, adotando um didmetro equivalente D=1,95m




