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VINCULADO AO DFD N2 068/2025

OBJETO DE ESTUDO: Registro de Pregos para a futura e eventual aquisicao de materiais diversos,
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento do municipio de
Lages/SC.

1. INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar tem como finalidade identificar e analisar a necessidade
projetada pela unidade administrativa no planejamento estratégico e no plano anual de
contratacdo. Insere-se no contexto do planejamento das contratacées publicas, com o propdsito
de justificar a real necessidade da contratacdo ou aquisicdao do objeto pretendido, demonstrar
sua viabilidade técnica e fornecer as informacgdes essenciais para a elaboracdo do Termo de
Referéncia.l

Conforme a jurista Fldvia Campos destaca, o Estudo Técnico Preliminar deve evidenciar o
problema a ser resolvido e a melhor solucdo para enfrentd-lo, permitindo uma avalia¢do técnica
e econOmica da contratacdo. Além disso, deve conter os elementos previstos no §1° do art. 18 da
Lei n? 14.133/2021, incluindo a descricdo da necessidade da contratacdo, a estimativa de
guantidades e valores, a justificativa para o parcelamento e a conclusdao sobre a adequac¢ao da
contratacdo para atender a demanda.?

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objeto a analise da viabilidade da
aquisicio de materiais diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Aguas e
Saneamento (SEMASA).

Este documento foi elaborado em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo
Decreto Municipal n? 20.682/2023, garantindo sua plena adequacdo as diretrizes legais. Além
disso, atende integralmente as orientag¢des da Prefeitura do Municipio de Lages, SC, seguindo as
diretrizes emitidas pela administracdo municipal. Esse alinhamento assegura a conformidade
com as normativas locais e federais, promovendo transparéncia, eficiéncia nos processos

administrativos e qualidade na execucdo das acdes previstas.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

L JUNIOR, A. A. M. Iniciagdo 2 Licitagiio na Nova Lei de Licitages. 1. ed. [S. I.]: Bookwire - Editora Dialética, 2023. 214 p. ePUB.
2 CAMPOS, Flavia. Comentarios a Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos [recurso eletronico] / Fldvia Campos.
Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2021. p. 32. ePUB.
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Conforme disposto pelo art. 23, inciso IX da Constituicdo Federal, a atribuicdo dos servicos
de saneamento compete aos municipios, o que pode ser delegado a empresas publicas, privadas,
consdrcios municipais ou autarquias de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Bdasico.

No municipio de Lages cabe a Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento (SEMASA), a
gestdo dos residuos sdélidos, a operagao do sistema de Captacdo de agua bruta, distribuicdo de
agua tratada, a coleta e o tratamento do esgoto sanitario. A SEMASA tem sua criacdo na Lei

Complementar Organica Municipal n°® 181/2003.

Art. 22 A Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento tem por finalidade coordenar,
planejar, executar, operar, explorar, conservar, ampliar e melhorar os servigos publicos de
saneamento basico conforme definigdo da Lei Federal n2 11.445 de 5 de janeiro de 2007.
(Redagdo dada pela Lei Complementar n? 453/2015).

(Lei Complementar n°® 181 de 19 de fevereiro de 2003).

O dispositivo legal acima mencionado descreve as fungOes e atribuigdes da Secretaria
Municipal de Aguas e Saneamento (SEMASA), destacando seu papel central na gestdo dos
servicos publicos de saneamento basico. A partir da redacdo dada pela Lei Complementar n2
453/2015, o dispositivo reflete a responsabilidade da SEMASA n3o apenas na execu¢do, mas
também na coordenacdo e planejamento desses servigos essenciais. Alguns pontos detalhados
da competéncia da SEMASA:

1. Coordenacgao e Planejamento: A SEMASA é responsavel por articular os diversos aspectos
do saneamento basico, criando planos estratégicos e coordenando as a¢des necessarias
para garantir o fornecimento continuo e eficaz desses servicos a populagao.

2. Execugdo e Operagao: Além de planejar, a SEMASA tem a incumbéncia de implementar
as acles necessarias para a execugdo dos servicos e garantir seu funcionamento
adequado. Isso envolve a gestdo direta das redes de abastecimento de agua, esgoto e
outros servicos relacionados.

3. Exploragao, Conserva¢ao, Ampliaciao e Melhoria: A SEMASA também deve atuar na
exploracdo dos servicos, o que pode envolver tanto a manutencdo quanto a expansao das
infraestruturas de saneamento, além da melhoria continua da qualidade e da eficiéncia
dos servicos prestados a populacdo. Esses pontos sdo fundamentais para garantir que o
sistema de saneamento basico atenda as necessidades da comunidade, considerando o

crescimento populacional e as novas demandas.
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4. Ajuste Legal pela Lei Complementar n2 453/2015: A Lei Complementar n2 453/2015

atualizou e reforgou as atribuicdes da SEMASA, talvez para aprimorar a execugdo de suas

funcdes a luz de novas necessidades do municipio. Isso reforca a responsabilidade da

Secretaria na gestdo de um servigo essencial para a saude publica e o bem-estar social.

A Lei de Saneamento Basico (Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007), trata em seu art. 39,

alterado Lei n° 14.026 de 2020 algumas definicdes do Saneamento Bdsico, sendo essas de

competéncia da SEMASA no municipio:

Art. 32 Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

| - Saneamento bdsico: conjunto de servigos publicos, infraestruturas e instalagdes operacionais
de:

a) Abastecimento de agua potavel: constituido pelas atividades e pela disponibilizagdo e
manutengdo de infraestruturas e instalagdes operacionais necessarias ao abastecimento publico
de dgua potavel, desde a captagdo até as ligagGes prediais e seus instrumentos de medigdo;

b) b) Esgotamento sanitario: constituido pelas atividades e pela disponibilizagdo e
manutengdo de infraestruturas e instalagcGes operacionais necessarias a coleta, ao transporte, ao
tratamento e a disposigdo final adequados dos esgotos sanitarios, desde as ligagGes prediais até
sua destinagdo final para producgdo de dgua de reudso ou seu langamento de forma adequada no
meio ambiente;

c) Limpeza urbana e manejo de residuos soélidos: constituidos pelas atividades e pela
disponibilizagdo e manutengdo de infraestruturas e instalagdes operacionais de coleta, varri¢do
manual e mecanizada, asseio e conservacdao urbana, transporte, transbordo, tratamento e
destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos domiciliares e dos residuos de
limpeza urbana; e

d) Drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas: constituidos pelas atividades, pela
infraestrutura e pelas instalagdes operacionais de drenagem de daguas pluviais, transporte,
detengdo ou retengdo para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicao final
das aguas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalizagdo preventiva das redes;

O Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) é composto por um conjunto de obras,

instalacOes e servigos voltados para a captacao, tratamento e distribuicdao de agua. Seu principal

objetivo é garantir o fornecimento de dgua em quantidade e qualidade adequadas para atender

as necessidades de higiene, alimentacao e uso doméstico da populac¢ao, além de suprir demandas

comerciais e industriais. A estrutura do Sistema de Abastecimento de Agua é composta pelos

seguintes elementos:3

Manancial: corpo d’agua superficial ou subterraneo que deve fornecer agua para o
abastecimento em vazdo suficiente para atender a demanda durante a vida Gtil do SAA.
Captacdo: conjunto de estruturas e dispositivos instalados junto ao manancial, com o propdsito
de retirar deste corpo hidrico a dgua destinada ao abastecimento.

Adutora: canalizagdo que transporta agua sem que haja derivagdo para os consumidores. Pode
ser de dois tipos: dgua bruta ou agua tratada.

Estacdo Elevatéria de Agua (EEA): conjunto de obras e equipamentos usados para transportar
a agua de uma unidade instalada em uma cota inferior para outra, mais elevada. Pode ser de
dois tipos: de dgua bruta ou 4dgua tratada.

3 OLIVEIRA, C. R. D. (Coord.), SOUZA, M. C. D. (Coord.) ; JUNIOR, A. D. C. G. (Coord.). Saneamento basico no Brasil. 1. ed.
Indaiatuba - SP: Bookwire - Editora Foco, 2023. 48 p. ePUB
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Estacdo de Tratamento de Agua (ETA): conjunto de unidades destinadas a tratar a &gua,
adequando suas caracteristicas ao padrdo de potabilidade estabelecido por lei. Atualmente, o
documento vigente para este caso, é a Portaria de Potabilidade 888/2021, do Ministério da
Saude.
Reservatdrio de distribuicdo de agua: elemento que cumpre as fungbes de reservar agua,
condicionar a pressdo na rede e equilibrar as variagdes entre a vazdo de produgdo (derivada da
ETA) e a vazdo de consumo.
Rede de distribuicdo: tubulagGes e acessodrios destinados a disponibilizar continuamente agua
potavel ao consumidor em seu domicilio, em quantidade e pressdo adequadas.
(OLIVEIRA, p. 49, 2023.)

O Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) constituem um conjunto de obras e instalagdes

gue tém como objetivo a coleta, o transporte, o tratamento e a disposi¢cdo final das aguas
residuais da comunidade. O seu principal objetivo é afastar os esgotos das comunidades, de
maneira rapida e segura. Apds o afastamento, deve ser dado tratamento adequado para remogao
de poluentes de causam riscos a saude da populacdo e ao meio ambiente, para fins de reuso
guando possivel, ou para lancamento final seguro. Os elementos que compde esse sistema sao

os seguintes:*

Ligacdo Predial: inicio da rede coletora que corresponde a unidade que interliga o coletor
predial (de propriedade particular) ao coletor publico.

Rede Coletora: LigagBes prediais + coletores de esgotos + acessorios, destinados a receber e
conduzir os esgotos das edificagdes.

Interceptores: recebem coletores e ndo recebem ligag8es prediais; transportam os esgotos, de
modo a evitar que eles sejam langados nos rios.

Emissdrio: transporta até um local conveniente, sem receber contribuicdes ao longo do
processo.

Estacdo Elevatoéria de Esgoto (EEE): tem o objetivo de elevar os esgotos de um ponto baixo para
cota mais elevada; normalmente é utilizada para evitar o aprofundamento demasiado da rede.
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE): conjunto de instalagdes destinadas a redugdo de
determinados poluentes do esgoto antes do seu langamento no rio; existem diferentes
tecnologias, operagdes unitarias e processos que combinados, podem reduzir as concentragdes
de matéria organica, sélidos, nutrientes e organismos patogénicos.

Sifdo invertido: trecho em conduto forcado, apds aprofundamento da tubulagdo para
transposicdo de obstaculo e elevado novamente para alcangar cota ligeiramente inferior a do
montante.

(OLIVEIRA, p. 52-53, 2023.)

Diante dessas atribuicdes, a aquisicdo dos materiais objeto, sdo fundamentais para a
manutencdo regular de reformas emergenciais e programadas, garantindo a recuperacdo e
conservacdo das instalacdes operacionais da SEMASA. A aquisicdo desses materiais assegura a
continuidade dos servicos de manutencao, executados por equipes terceirizadas, responsaveis
pelo funcionamento adequado das diversas estruturas do sistema de abastecimento e
tratamento de agua e esgoto.

Esses materiais sdo imprescindiveis para a conservacdo de infraestruturas criticas, como:

4 OLIVEIRA, C. R. D. (Coord.), SOUZA, M. C. D. (Coord.) ; JUNIOR, A. D. C. G. (Coord.). Saneamento basico no Brasil. 1. ed.
Indaiatuba - SP: Bookwire - Editora Foco, 2023. 51 p. ePUB
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e Reservatorios;

Estac3o de Captagdo de Agua Bruta (ERAB 3);

Estacdo de Tratamento de Agua (ETA);

EstacOes de Tratamento de Esgoto (ETE’s);

Estacdo de Recalque de Agua Tratada (ERAT);

Manutencgao das tubulagdes distribuidas pelo municipio.

Essas iniciativas estdo em conformidade com a Resolugdo n? 230/2024 da Agéncia
Nacional de Aguas (ANA), especialmente com as diretrizes estabelecidas no artigo 58, que define
as responsabilidades dos prestadores de servicos de abastecimento de dgua e esgotamento
sanitario. Entre essas obrigacGes, destacam-se a execu¢do de obras e instalagGes para conexao
ao sistema publico, a operacdo e manutencdo dos servicos, o tratamento e destinacdo
ambientalmente adequada do esgoto e residuos, o cumprimento de metas regulatdrias, a
colaboracdo em situacdes de emergéncia, o atendimento aos usuarios, o fornecimento de dados
ao Sistema Nacional de Informagdes de Saneamento Basico (SINISA) e a realizagdo de novas

ligagOes ou reparos dentro dos prazos estipulados.

Art. 58. Sem prejuizo das demais obrigacdes dos prestadores previstas nesta Norma de Referéncia,
as responsabilidades do prestador de servicos de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario, na sua area de abrangéncia, devem ser as seguintes:

| - Execugdo das obras e instalagdes necessarias a ligagdo ao sistema publico;

Il - Operagdo, ampliacdo e manutengdo dos servigos de produgdo e distribuigcdo do abastecimento
de dgua potavel e nos casos de prestagdo contratualizada, nos limites estabelecido da delegagdo
do titular;

Il - coleta, transporte, tratamento e disposicdo final do esgoto sanitario e dos lodos originarios da
operagdo de unidades de tratamento, assim como dos residuos gerados nos processos de
tratamento de dgua e esgoto de forma ambientalmente adequada;

IV - Cumprimento das metas definidas pelo titular e disposicGes em contrato ou regulamento do
titular e da entidade reguladora infranacional;

V - Colaboragdo com as autoridades publicas em casos de emergéncia ou calamidade publica;

VI - Manutengdo de servigo de atendimento aos usudrios, fornecendo o nimero de protocolo de
registro do atendimento;

VIl - fornecimento dos dados para o Sistema Nacional de Informagdes de Saneamento Basico -
SINISA e envio de todas as informagdes solicitadas pelos érgdos competentes e pela entidade
reguladora infranacional; e

VIII - execugdo de novas ligagOes, ou reparos de vazamento de dgua ou extravasamento de esgoto,
dentro do prazo estipulado pela entidade reguladora infranacional.
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O artigo supracitado detalha as responsabilidades da SEMASA, reforcando que os
prestadores devem garantir a infraestrutura necessaria para a prestacao eficiente dos servicos,
além de cumprir exigéncias contratuais e regulatdrias. Dessa forma, a SEMASA se mantém
alinhada as diretrizes nacionais, assegurando a qualidade e continuidade do saneamento basico
no municipio.

Dada a complexidade e a abrangéncia desses sistemas, a manutencao continua e rigorosa
dessas instalagdes é essencial para garantir sua eficiéncia operacional. A regularidade desses
servicos assegura o fornecimento de agua potadvel e o tratamento adequado do esgoto,
garantindo a qualidade de vida da popula¢do. Qualquer falha na manutencao dessas estruturas
pode comprometer gravemente o sistema de abastecimento e saneamento, afetando a

prestacdo de servigos essenciais no municipio.

Histdrico das intervengdes realizadas

A SEMASA executa, rotineiramente, interveng¢des de manutencgao predial, civil e estrutural
em diversos ativos operacionais, incluindo reservatérios apoiados e elevados, estacoes
elevatdrias de dgua e esgoto, casas de bombas, edificacdes administrativas e de apoio, bases
operacionais, caixas de inspecdo e estruturas anexas. Somente nos ultimos exercicios, foram
registradas centenas de ordens de servico voltadas a manutencao corretiva de pisos, paredes,
alvenarias, bases de apoio, contencbes, cercamentos, suportes metalicos, tampas de acesso,
camaras de vdlvulas, abrigos de motores, bem como servicos de reforco estrutural,
impermeabilizacdo e recomposicdo de areas degradadas.

Essas intervengdes se tornaram indispensaveis tanto para evitar infiltragdes, erosdes e
danos ao patrimbnio publico, quanto para garantir a plena operacao dos sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario. Os materiais objeto desta contratacdo
representam exatamente os insumos utilizados em tais manuteng¢des, sendo empregados
continuamente pelas equipes de obras civis da autarquia.

Além das rotinas corretivas, a SEMASA também executa intervengcdes preventivas e
melhoramentos, tais como ampliacdo de bases, substituicdo de revestimentos desgastados,
instalacdo de cercamentos de seguranca, recomposicao de calcadas técnicas e regularizagdo de
areas de entorno, o que justifica a necessidade permanente de materiais como areia, brita,
cimento, blocos, ferramentas manuais, telhas, produtos de vedacao e abrasivos.

Aumento de demanda
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Nos ultimos anos, verificou-se aumento significativo no numero de estruturas

operacionais sob responsabilidade da SEMASA, bem como crescimento das demandas
relacionadas a:
o Reforma de reservatdrios antigos;
e Modernizagao de estagdes elevatorias;
e Necessidade de adequacbes estruturais exigidas por normas de segurancga;
e Intensificagdo de manutengbes em virtude de intempéries e desgaste natural dos
materiais;
e Aumento de furtos e vandalismo, exigindo reposicdo de cercas, portdes, cadeados e
contencoes;
e Manutencdo e instalagcdo de lixeiras padronizadas no interior do municipio.
Tal aumento de demandas operacionais elevou o consumo de materiais de construcao,
reparo e acabamento. Os quantitativos apresentados foram definidos com base nas médias
histéricas de consumo, acrescidas da projecdo de novas obras preventivas e corretivas,

garantindo a adequada continuidade do servico publico essencial.

Dimensionamento das equipes operacionais

A SEMASA mantém equipes préprias de manutencdo civil e predial compostas por
pedreiros, auxiliares, eletricistas, operadores, equipes de obra e pessoal de apoio, responsaveis
pela execugdo direta das atividades citadas. Essas equipes atuam diariamente em frentes de
trabalho distribuidas por todo o municipio, sendo comuns situa¢cdes de deslocamento simultaneo
para diversos reservatérios, elevatdrias e estruturas prediais.

Para executar essas atividades, a equipe necessita de insumos permanentes como
cimento, cal, argamassa, brita, areia, ferramentas, abrasivos, material de vedacao, telhas, pecas
de reposicdo, produtos impermeabilizantes, entre outros. Sem tais materiais, a equipe nao
consegue realizar reparos emergenciais, obras de conten¢do, recomposicdao estrutural ou
adequacodes obrigatdrias.

Dessa forma, a disponibilidade continua desses itens é essencial para a eficiéncia

operacional e para evitar paralisacGes dos sistemas.

Justificativa dos itens
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Os materiais constantes nesta contratacdo sdo indispensaveis para o desempenho
técnico, operacional e estrutural das atividades executadas pelas equipes da SEMASA,
especialmente no ambito das manutencdes corretivas, preventivas, emergenciais e de melhorias
em todas as unidades fisicas que compdem os sistemas de saneamento bdsico do municipio de
Lages/SC. Tais unidades incluem, entre outras, as EstacGes Elevatdrias de Esgoto (EEE), EstacGes
de Tratamento de Esgoto (ETE), Estacdo de Tratamento de Agua (ETA), reservatdrios de agua
tratada, casas de bombas, estruturas prediais, sedes administrativas e operacionais da autarquia.

A seguir, apresenta-se a descricdo detalhada dos itens e a fundamentacdo técnica quanto
a sua necessidade:

° O aditivo acelerador liquido de secagem para concreto é utilizado para reduzir o
tempo de cura de pecas e bases de concreto em condi¢des operacionais que demandam
rapida liberacdo, especialmente em intervencGes emergenciais. Sua aplicacdo é
fundamental em obras realizadas em reservatérios, bases de motobombas, estruturas de
suportacdo de tubulacdes, pocos de visita, cdmaras de vdlvulas e nas EEE e ETE, onde a
interrupc¢ao prolongada de equipamentos para cura convencional pode comprometer o
funcionamento dos sistemas de agua e esgoto. Além disso, esse aditivo é frequentemente
empregado em situagcdes de umidade elevada, comuns nas unidades de saneamento,
garantindo desempenho adequado do concreto mesmo em ambientes adversos.
° A areia fina branca é utilizada como agregado essencial para a composicdo de
argamassas e acabamentos, empregada rotineiramente em reparos estruturais, rebocos,
regularizacdes de superficies, assentamento de blocos e nivelamentos. Sua granulometria
fina garante acabamento uniforme em paredes técnicas, casas de quimica, salas de
comando, lajes técnicas de reservatdrios, além de auxiliar na recomposicao de estruturas
expostas a umidade e intempéries nas EEE, ETA e ETE. E insumo critico para manutenc¢des
preventivas e para recuperacao de danos decorrentes de infiltracdes, fissuras e desgaste
natural das edificacGes.

. A areia média é aplicada como material de base e regularizacdo em obras diversas,

incluindo fixacdo de tampas, assentamento de tubulac¢Ges, preparo de fundacbes para

pequenas estruturas, recomposicdo de valas e estabilizacdo de areas afetadas por

escavacOes. Seu uso é recorrente nas manutencdes de redes hidraulicas internas das
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unidades operacionais, bem como na recomposicdo de areas escavadas para reparo de
sistemas de drenagem e esgotamento sanitario.

° A brita niumero 1 integra a composi¢dao de concretos estruturais utilizados para
blocos de ancoragem, bases de equipamentos, reforgos estruturais, recuperagao de pisos
industriais e estabilizacdo de areas onde ha transito de operadores e maquinas. Este
material é especialmente aplicado na manuten¢do das elevatdrias, onde as bases de
fixacdo de bombas e painéis necessitam de resisténcia elevada para suportar vibracao e
carga dinamica. Também é utilizada em reparos estruturais em reservatérios de agua,
tanto apoiados quanto elevados, e em edificacdes técnicas da ETA e ETE.

. O cimento CP Il é o insumo central para todas as atividades de reparo,
recomposicido e execucdo de pequenas obras civis realizadas pela SEMASA. E utilizado na
preparacao de concretos, argamassas e rejuntamentos empregados em pavimentos,
paredes, bases de sustentacdo, canaliza¢cGes, caixas de inspecdo, lajes técnicas, entre
outras estruturas. E essencial para corrigir danos estruturais, infiltracdes e deterioracées
qgque afetam diretamente a seguranca operacional das unidades de tratamento e
bombeamento.

° A cal hidratada é adicionada as argamassas para aprimorar a trabalhabilidade,
aderéncia e durabilidade dos revestimentos, sendo amplamente utilizada na
recomposicdo de paredes, rebocos, camaras de inspecdo, salas de operacao, laboratdrios
e estruturas internas da administracdo e das unidades operacionais. Sua aplicacao
melhora o desempenho das argamassas em ambientes Umidos, tipicos das EEE, ETE, ETA
e unidades de reservacao.

° A tela de aco soldada desempenha papel estrutural em reforgos de concreto,
pequenas lajes, bases de instalacao, protecao de areas sensiveis e prevencgao de fissuras
em pavimentos e estruturas expostas a vibracdo. E utilizada, por exemplo, em lajes de
salas de maquinas, bases de painéis elétricos, cdmaras de valvulas, pocos de visita, além
de estruturas protegidas nas ETE e ETA que demandam maior resisténcia mecanica.

° Os blocos ceramicos sdo empregados na reconstrucao e manutencdo de paredes,
salas de operacdo, divisérias internas, postos de guarda de equipamentos, abrigos de
painéis e versdes técnicas em diversas unidades. Sao fundamentais para manter a
integridade de paredes expostas a umidade e desgaste natural, especialmente em
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ambientes como salas de cloracdo, laboratérios, casas de bombas, e setores
administrativos ou operacionais.

° O bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm é utilizado em obras de reparo e
reforgo estrutural de edificagbes operacionais e unidades técnicas, tais como bases de
bombas, muros de contencao, pisos industriais, paredes de casas de bombas e abrigos de
painéis elétricos. Sua resisténcia mecanica (FCK 6 MPa) garante durabilidade frente a
vibracdo de equipamentos e impacto de operacdes didrias, prevenindo fissuras e
colapsos.

° A brita graduada simples usinada é aplicada como material de base para
concretagens, preparo de argamassas e execucdo de pavimentagGes técnicas,
especialmente em locais de circulacdo de operadores e manutencao de tubulagdes,
proporcionando estabilidade e resisténcia as cargas dinamicas das estruturas da SEMASA.
° A cal hidratada para construcao 20kg é essencial para preparo de argamassas,
rebocos e revestimentos internos, melhorando a aderéncia e impermeabilidade,
fundamental em ambientes Umidos como reservatdrios de agua, ETE, ETA e camaras de
inspecgao.

° A cal refinada para pintura é usada na protec¢do e acabamento de paredes internas
e externas, em areas administrativas e operacionais, conferindo resisténcia a umidade e
melhorando a durabilidade de pinturas em salas de comando, laboratdrios e areas
técnicas.

° O cimento CP-1V é insumo essencial para a preparacdo de concretos e argamassas,
aplicadvel em obras corretivas e preventivas, desde reparos em pavimentos industriais,
bases de equipamentos, tubulagdes e reservatdrios, garantindo a resisténcia mecanica
necessaria para suportar cargas de operagao e intempéries.

° A concertina em rolo 45 cm x 10 m, tipo cerca ourico, é empregada na protecao
perimetral de dareas restritas, tais como reservatérios, ETA, ETE, casas de bombas e
depdsitos de materiais, prevenindo acesso nao autorizado e garantindo seguranca
operacional.

° A espatula com cabo de madeira 12 cm é utilizada para aplicacdo de argamassas,
rejuntamentos e pequenas correcdes em superficies de alvenaria, sendo indispensavel na

manutencao das paredes, pisos e estruturas internas das unidades operacionais.
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° A espuma expansiva poliuretano 500 ml/480g é usada para vedacdo, isolamento e
preenchimento de frestas em tubulagGes, portas, janelas e caixas técnicas, garantindo
estanqueidade e seguranca das estruturas da SEMASA.

° O grampo galvanizado para cerca 19x11 — 1kg é aplicado na fixacdo de cercas e
estruturas de protecdo perimetral, garantindo a seguranga de dreas técnicas e
administrativas.

° O impermeabilizante para infiltracdo de caixa d’dgua 18kg é utilizado para
revestimento interno de reservatdrios, caixas de dgua e estruturas sujeitas a infiltracdes,
prevenindo contaminacao da agua e garantindo durabilidade da edificacdo.

° As lixas de papel (60x150 mm e 80x150 mm) sdo aplicadas na preparagdo de
superficies, acabamento de madeira, metais e argamassas, essenciais para manutencao
estética e funcional de estruturas operacionais e administrativas.

. A lona plastica preta 4 m — 150 micras é utilizada na prote¢dao de materiais,
cobertura temporaria de obras e prevencao de infiltracGes em areas externas, garantindo
preservacao de equipamentos e dreas expostas as intempéries.

° A manta bidin/manta de drenagem 60 cm é aplicada em obras de drenagem e
impermeabilizagdo, prevenindo acumulo de dgua e danos estruturais em fundos de
reservatorios, areas externas das ETE/ETA e bases de equipamentos.

° A pedra brita n2 1, n? 2 e n? 3 s3o usadas para preparo de concretos, bases de
sustentacdo e drenagem, garantindo estabilidade estrutural em caminhos de
manutencao, pisos industriais, fundagdes e areas externas operacionais.

° A pedra lascdo é aplicada na formacdo de macicos, contencdes e reparos em
pavimentacdes técnicas, fornecendo resisténcia mecanica em dreas sujeitas a cargas
elevadas.

° O p6 2 —cimento de pega ultrarrapida é utilizado em situagGes emergenciais, como
tamponamento de jorros de agua, reparos rapidos em tubulacGes e contencdo de
vazamentos, permitindo atuacdo imediata para evitar paralisacdo de operacgdes.

° O selante de poliuretano (PU 40) é aplicado em vedacdes, colagens e reparos de
tubulagGes, caixas de inspecdo, reservatérios e estruturas metalicas, garantindo

estanqueidade e durabilidade.
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° O tijolo ceramico de 6 furos 9x14x24 cm é usado na construgao e reparo de
paredes internas e externas, divisérias e abrigos técnicos, garantindo resisténcia a
impactos e infiltragdes.

. As torneiras de cozinha bica moével e de boia metadlica %” sao utilizadas em
reservatorios, salas técnicas, lavatorios e areas de operagao, permitindo controle de fluxo
de agua com seguranca e economia de recursos hidricos.

° As telhas de fibrocimento 6 mm sdo aplicadas em coberturas de galpdes,
reservatoérios e areas operacionais, garantindo protecdo contra intempéries, resisténcia
mecanica e durabilidade.

° O arco serra com lamina BS 12” é utilizado em cortes precisos em metais, tubos e
estruturas de aco, fundamental para ajustes e reparos em instalacdes hidrdulicas e
elétricas.

° A bobina de fio de nylon para rocadeira 3,0 mm e os carretéis automaticos
compativeis com rogadeiras Husqvarna e Stihl sdo aplicados em manutencdo de areas
externas, limpeza de vegetacdo em torno de ETA, ETE, reservatdrios e areas de operacao,
prevenindo obstru¢Ges e garantindo acesso seguro as instalacdes.

° O carrinho de mdo c/pneu e camera 3,25 x 8” é utilizado no transporte de
materiais, entulho e ferramentas nas dreas de manutencao e obras, garantindo logistica
eficiente durante os servicos.

° A colher de pedreiro 10" é utilizada para aplicacdo de argamassas e concretos em
reparos de alvenaria, rebocos e acabamentos, sendo essencial em paredes de ETE, ETA,
reservatérios e estruturas administrativas.

° A corda 12mm de nylon poliamida trancada NR-18 é aplicada em trabalhos em
altura, icamento de equipamentos, seguranca de operadores e amarracdao de materiais,
em conformidade com normas de seguranca NR-18, garantindo protecdao em manutencao
de elevatorias, caixas técnicas e reservatorios.

° O disco de corte diamantado 350 mm é utilizado para cortes precisos em concreto,
alvenaria e pisos industriais, permitindo ajustes e reparos em estruturas de ETE, ETA,

pavimentos de dreas operacionais e fundacgdes.
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. A desempenadeira plastica 17x30 (base estriada ou base de espuma) é usada para
acabamentos em argamassa e rebocos, garantindo superficies lisas e resistentes em
paredes, pisos e revestimentos internos de unidades operacionais e administrativas.

° O disco abrasivo de corte para metal e inox é aplicado em servigcos de corte e
desbaste de tubulagdes, estruturas metdlicas e equipamentos, fundamental para ajustes
e substituicdo de pecas em ETA, ETE, elevatodrias e areas técnicas.

° O disco de corte para metal 4.1/2” e 14” permite cortes precisos em aco, ferro e
estruturas metalicas, sendo essencial na manutencao de tubulacdes, suportes e grades de
protecdo em instalagdes hidraulicas e elétricas.

° O disco de desbaste inox e disco de flap em fibra de vidro conico sdo usados para
acabamento e remocdo de soldas ou corrosdo em tubulacdes, equipamentos metalicos e
estruturas de aco inox, garantindo durabilidade e seguranca operacional.

° O disco de desbaste diamantado tipo copa e o disco diamantado 110x20 mm sdo
empregados em remoc¢do de concreto, ajustes de pisos e cortes precisos em pedras e
alvenaria, fundamentais para reparos em ETE, ETA, reservatérios e areas externas de
operagao.

) A disco serracircular 4 3/8” de widea 24 dentes é utilizado para cortes em madeira,
laminados e estruturas de acabamento, aplicdvel em manutencdo de portas,
fechamentos, suportes e estruturas administrativas.

° O eletrodo E6013 (3,25 mm e 2,5 mm) é utilizado em soldagem de reparos em
tubulagdes, suportes metalicos e equipamentos industriais, garantindo integridade
estrutural em ETE, ETA e elevatérias de esgoto.

° A enxada com cabo 8” é utilizada em trabalhos de jardinagem, preparacgao de solo
e limpeza de areas externas, facilitando manutencao de areas verdes, canais de drenagem
e acessos as unidades operacionais.

° A escova copo 4” e escovas de aco circulares (4 x 1/2” e 6 x 1/2”) sdo aplicadas em
limpeza e desengraxamento de superficies metalicas, tubula¢des, painéis e
equipamentos, garantindo preparacao adequada para pintura, solda ou inspecdo.

. A escova de aco com cabo em madeira 3 fileiras e 6 fileiras sem cabo é utilizada
para remocado de residuos, ferrugem e limpeza de superficies metdlicas, fundamental para

manutencdo preventiva de equipamentos e estruturas metdlicas.
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. O esquadro de aluminio (800x1000 mm e 40x60 cm) é aplicado para verificagdo e
ajuste de angulos em construgdes, estruturas de concreto e instalagdes metalicas,
garantindo precisdo em obras corretivas e preventivas.

° O jogo de soquetes estriados com encaixe de 1/2” é utilizado em apertos e
desmontagem de equipamentos mecanicos, vdlvulas e conexdes, essencial para
manutencao de bombas, motores e estruturas hidrdulicas.

° O lapis carpinteiro/marceneiro é usado para marcacdo de cortes e medi¢des em
madeira, metal e estruturas de alvenaria, garantindo precisdo em reparos e instalacdes.
° A lima chata 8” e lima redonda 3/16” x 8” s3o utilizadas para acabamento e ajuste
de pecas metadlicas, tubos e suportes, garantindo precisao e integridade estrutural.

° O lubrificante semi sintético para motores 2T é utilizado na manutencao
preventiva e corretiva de motores e equipamentos rotativos, garantindo lubrificacdo
adequada e aumento da vida util de bombas, rocadeiras e geradores.

° O macarico portatil de gds butano automatico é aplicado em soldagem, corte e
aquecimento localizado de pecas metdlicas, utilizado em servicos de manutencdo de
tubulagdes, suportes e estruturas metalicas.

° A marreta oitavada 2 kg com cabo de madeira e martelo unha 27 mm sao
empregados em demolicdo controlada, ajustes de estruturas e fixacdo de componentes,
fundamentais na manutencdo de ETE, ETA e edificagdes administrativas.

° O nivel de aluminio 50 cm é utilizado para verificagdo de nivelamento em obras de
alvenaria, concretagem e instalacdo de equipamentos, garantindo alinhamento correto
de estruturas, pisos e suportes de bombas.

° A pa quadrada e pa torta de bico com cabo de madeira 120 cm s3o utilizadas para
transporte de materiais, escava¢des e preparacao de solos, aplicdveis em manutencao de
areas externas, reservatorios e fundacgdes.

° A picareta alvido com cabo de 92 cm é aplicada em escavagdes, remogao de
materiais compactados e preparacdo de areas para reparos estruturais, sendo essencial
em manutencdo de ETE, ETA e sistemas de drenagem.

° A pistola de pintura 35 a 70 Psi 1 litro é utilizada para aplicacao uniforme de tintas
e impermeabilizantes, garantindo protecdo e acabamento de paredes, tanques,

estruturas metalicas e areas administrativas.
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° O prumo de parede metalico com base de madeira — 500 g é utilizado para
verificacao de verticalidade em alvenarias e estruturas, garantindo precisdo na construgao
e manutencao de paredes de ETE, ETA, reservatorios e edificios administrativos.

° A serrinha 12 pol. 18 e 24 dentes Safe-Flex Bi-Metal e serrote para madeira 16" —
400 mm sao utilizadas para cortes precisos em madeira e estruturas de apoio, aplicaveis
em reparos de portas, batentes, molduras e estruturas de madeira.

° O torqués armador de aco 13" é utilizado para dobrar, cortar e manipular aco,
arames e ferragens, essencial na montagem e manutencdo de estruturas metdlicas,
grades e reforgcos em concreto.

° As trenas em aco e fibra de vidro (7,5 m, 10 m e 50 m) sdo aplicadas em medi¢Ges
lineares e dimensionamento de obras, instalacdo de tubulagdes e estruturas metdlicas,
garantindo precisdo nos trabalhos de manutencao.

. O vassourdo de nylon tipo gari 40 cm é utilizado na limpeza de areas externas e
internas, incluindo pavimentos, passarelas, patios e acessos as unidades operacionais,
garantindo higiene e seguranga.

° A chave catraca reversivel 1/2” para soquetes é utilizada para apertos e
desmontagens em equipamentos mecanicos, valvulas, bombas e suportes, permitindo
ajustes rapidos e seguros nas manutencdes corretivas e preventivas.

° A chave inglesa ajustavel 6” e 10” é utilizada para apertos, ajustes e desmontagens
de conexdes hidraulicas e mecanicas, sendo essencial para manutencdo de valvulas,
tubulagdes, bombas e equipamentos em ETA, ETE e elevatorias.

° chave de fenda e chave Philips (diversos tamanhos) é usada para apertos e ajustes
em equipamentos, painéis elétricos e acessoérios hidraulicos, permitindo a manutencao
correta de instalacOes elétricas, eletrodomésticos industriais e pequenos equipamentos
operacionais.

) O alicate universal, alicate de corte, alicate de bico e alicate de pressdao sao
aplicados em corte, dobra, aperto e fixacao de fios, cabos e pequenas pecas metalicas,
indispensaveis em manutencdes elétricas, hidraulicas e ajustes mecanicos.

° A lanterna portatil recarregdvel e bateria de reposicdo é empregada para
iluminacao em inspecdes, reparos noturnos e locais de dificil acesso, essencial em tuneis,

pocos, caixas técnicas e estruturas internas de ETA e ETE.
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° O kit de ferramentas manuais (martelos, chaves, alicates, trenas, prumos e
esquadros) é utilizado para execugao de ajustes, montagens, desmontagens e reparos em
estruturas, tubulacdes, bombas, motores e instalacdes elétricas, sendo indispensavel para
a manutengado corretiva e preventiva das unidades da SEMASA.

° O kit de impermeabilizacao (manta, selantes, argamassas especiais) é aplicado em
prevencdao de infiltracbes, vazamentos e protecdo de estruturas, essencial em
reservatoérios de agua tratada, caixas de contengdo, paredes de ETA/ETE e areas externas
sujeitas a intempéries.

) Os materiais de construcdo (cimento, areia fina e grossa, blocos, argamassa, cal)
sdo utilizados para reparos estruturais, concretagem, revestimentos e manutencao de
alvenaria, sendo essenciais para ETE, ETA, elevatédrias, reservatérios e edificaces
administrativas.

° Os equipamentos de protecdo coletiva (grades, corrimaos, sinalizacdo e barreiras
de seguranca) sdo aplicados para prevencdo de acidentes e protecdo de areas de risco,
garantindo seguranca em dreas de operacdo, elevatdrias, tanques e edificacdes

administrativas.

Justificativa para a Adogdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP)
A adocdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) para a contratacdo em andlise mostra-

se ndo apenas adequada, mas necessaria, considerando as caracteristicas especificas da demanda
da SEMASA e o regime de funcionamento dos sistemas de abastecimento de dgua e esgotamento
sanitdrio. Em observancia ao art. 82 da Lei n2 14.133/2021 e ao Decreto Municipal correlato que
regulamenta a matéria, a Administracdo apresenta, a seguir, os fundamentos técnicos que
motivam a escolha do SRP.
a) Existéncia de demanda futura incerta

Os materiais e insumos relacionados a manutencdo dos sistemas operados pela SEMASA
— incluindo Estacdes Elevatérias de Esgoto (EEE), Estacdes de Tratamento de Agua (ETA),
EstacGes de Tratamento de Esgoto (ETE), reservatdrios, unidades administrativas e operacionais
— sdo consumidos conforme a ocorréncia de manutencbes corretivas e preventivas.
Tais manutencOes apresentam variabilidade significativa, pois decorrem de fatores
imprevisiveis, como rompimentos, falhas de equipamentos, intempéries, sobrecarga do sistema,

vandalismo e oscilacdes de pressao.
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Diante desse cendrio, ndo é possivel prever com precisdao, no inicio do exercicio, a
guantidade exata de materiais que serdo necessarios, justificando plenamente o uso do SRP como
mecanismo que permite atender as necessidades de forma agil e conforme a efetiva demanda.
b) Inexisténcia de estoque estratégico e limitacdes de armazenamento

A SEMASA ndo dispde de estrutura fisica adequada para manter estoques elevados de
materiais diversos, especialmente aqueles volumosos ou de alta rotatividade, sob risco de
degradagao, vencimento, obsolescéncia ou danos por condigées climaticas.

Além disso, o modelo de operacdo da Autarquia prioriza estoques minimos, evitando
imobilizacdo indevida de recursos publicos. Assim, o SRP permite adquirir os itens somente
guando necessario, mitigando custos de armazenagem e reduzindo riscos logisticos e
patrimoniais.

c) Sazonalidade e variagao do consumo

Ha notavel variagdo no consumo de materiais ao longo do ano, especialmente em
periodos de maior incidéncia de chuvas, estiagens ou picos de demanda operacional.
Eventos sazonais provocam aumento repentino no nimero de intervencdes emergenciais —
como rompimentos de adutoras, infiltragcGes, obstrucdes e falhas elétricas — exigindo
disponibilidade imediata de insumos e ferramentas

O SRP se mostra o instrumento mais eficaz para absorver essa oscilacao, pois garante
precos registrados e possibilidade de multiplas contratacdes sucessivas, conforme o fluxo real de
demanda.

d) Histdrico de utilizagdo do SRP para materiais de natureza similar

A SEMASA possui histdrico consolidado de utilizacdo do SRP para aquisicao de materiais
de manutencdo hidraulica, elétrica, mecanica e de infraestrutura de apoio operacional.
Processos anteriores demonstram que o uso do SRP se revelou menos oneroso, mais eficiente e

aderente a dinamica das atividades essenciais da autarquia, resultando em:

e reducdo de custos logisticos;
® padronizacdo dos materiais utilizados;
e disponibilidade rapida para atendimentos emergenciais;

* maior controle e previsibilidade de precos.
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A manutenc¢ao desse modelo é, portanto, coerente com o comportamento da demanda e com

os resultados ja aferidos em contratagdes passadas.

Do Prazo de Entrega e do Local

O prazo de entrega estabelecido em até 30 (trinta) dias, contado a partir da solicitagao
formal da SEMASA, revela-se adequado, proporcional e tecnicamente necessario diante das
caracteristicas do objeto contratado e da dinamica operacional da autarquia. Esse periodo
permite que a empresa fornecedora execute a logistica de separagdo, manuseio, transporte e
disponibilizagao dos materiais de forma segura e eficiente, assegurando conformidade com as
especificagbes técnicas e evitando riscos de fornecimento inadequado ou de baixa qualidade.

A definicdo desse prazo também considera a natureza das demandas da SEMASA, que
envolvem atividades continuas de manutencdao corretiva e preventiva das redes de
abastecimento de dagua, esgotamento sanitario, edificacGes operacionais, reservatorios, estacoes
elevatorias, ETEs, ETAs e demais estruturas essenciais a prestacao do servico publico. A reposi¢ao
tempestiva de materiais é indispensavel para garantir a prestacao ininterrupta e eficiente desses
servigcos, conforme os principios previstos no art. 52 da Lei n2 14.133/2021.

Quanto ao local de entrega, a determinacdao de que os materiais sejam entregues
diretamente no almoxarifado da SEMASA — situado na Avenida 12 de Maio, n.2 1700, Bairro
Popular, Lages/SC — fundamenta-se na necessidade de centralizagdo logistica, controle de
estoque, conferéncia técnica e rastreabilidade dos insumos. Este local é estruturado para
receber, armazenar e distribuir materiais com seguranca, otimizando o fluxo interno e garantindo
maior eficiéncia na gestdo de suprimentos.

Assim, tanto o prazo quanto o local de entrega foram definidos em consonancia com as
boas praticas de gestdo publica, com a capacidade logistica da autarquia e com as exigéncias
operacionais do servico de saneamento, apresentando-se plenamente justificados e compativeis
com a realidade do processo de contratacao.

Justificativa Técnica e Socioecon6mica

A presente contratagdo mostra-se essencial sob os aspectos técnico-operacionais e

socioeconOmicos, considerando a relevancia dos servicos de saneamento basico para a saude

publica, a seguranca operacional e a qualidade de vida da populagdo do municipio de Lages/SC.
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1. Justificativa Técnica

A SEMASA é responsavel pela execu¢do e manutencdo de estruturas fundamentais para
o abastecimento de dgua potdvel, o tratamento de esgoto sanitario, a gestdo de residuos sdlidos
e o funcionamento continuo das unidades operacionais que compdem o sistema de saneamento
basico municipal. Entre essas estruturas, destacam-se:

o Estacdes de Tratamento de Agua (ETA);

e Estagdes de Tratamento de Esgoto (ETE);

o Esta¢des Elevatdrias de Agua e Esgoto (ERA e EEE);

e Reservatérios apoiados e elevados;

e Redes de distribuicdo e coleta;

o EdificagGes administrativas, operacionais e unidades de apoio.

As atividades de manutencdo corretiva e preventiva dessas estruturas exigem o uso
constante e permanente de materiais como cimento, areia, brita, blocos de concreto,
ferramentas manuais (pds, picaretas, enxadas), entre outros insumos essenciais a execucao de
reparos emergenciais, recomposicdo estrutural, contencdes, escavacoes e adequacodes civis.

Tais materiais sdo indispensaveis para:

Prevenir infiltragcGes, vazamentos e erosdes em instalac¢des criticas;

e Recompor bases, muros de contencao, calgadas técnicas e estruturas de apoio;

e Garantir a estabilidade fisica de reservatérios, casas de bombas e unidades de tratamento;
o Realizar escavacdes, reaterros e corre¢des de solo para reparos hidraulicos;

e Assegurar a integridade e seguranca de edificacdes operacionais e areas de acesso.

A auséncia desses insumos comprometeria diretamente a eficiéncia operacional,
podendo causar interrupcdes no abastecimento de agua, falhas no sistema de esgotamento
sanitdrio e riscos a integridade das infraestruturas.

2. Justificativa Socioeconomica

A contratacdo também se fundamenta em fatores socioeconOmicos relevantes,
especialmente pelos impactos diretos que a adequada prestacdo de servicos de saneamento
exerce sobre a saude publica, o desenvolvimento urbano e o bem-estar da populagao.

Entre os principais beneficios socioecondmicos, destacam-se:

a) Protegdo da saude publica
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A manutencdo continua das estruturas de tratamento de agua e esgoto previne doencas
de veiculacgdo hidrica, situa¢gdes de contaminagdao ambiental e riscos sanitarios,

reduzindo a demanda sobre o sistema publico de salde.

b) Garantia da continuidade e regularidade do servigo essencial

c)

Saneamento basico é servigo publico essencial e continuo. A disponibilidade de
materiais em estoque permite que as equipes atuem imediatamente em reparos
emergenciais, evitando desabastecimento ou extravasamentos que impactariam
milhares de usuarios.

Reducao de custos operacionais

A aquisicdo planejada e padronizada dos materiais reduz gastos decorrentes de compras
emergenciais, deslocamentos repetidos, paralisacdes e reprojetos, além de assegurar

economia de escala ao longo do periodo contratual.

d) Valorizagao da infraestrutura urbana

A correta manutencdo das redes e estruturas de saneamento contribui para a seguranca
das vias publicas, preservacao de areas urbanas e reducao de danos provocados por

defeitos civis, como afundamentos, erosdes e rupturas estruturais.

e) Responsabilidade ambiental e social

Materiais adequados e manutencdo tempestiva reduzem perdas de agua tratada,
diminuem emissdes e impactos ambientais decorrentes de extravasamentos e garantem
maior eficiéncia no uso de recursos naturais, contribuindo para a sustentabilidade do

municipio.

Conclusao

Diante dos elementos apresentados, verifica-se que a adoc¢do do Sistema de Registro de

Precos ndo apenas atende aos requisitos legais, mas também se revela a solu¢gdo mais adequada

para assegurar a continuidade operacional, a eficiéncia administrativa e a economicidade, em

conformidade com os principios previstos no art. 52 da Lei n2 14.133/2021. Nesse contexto, ficam

plenamente demonstradas a motivacdo técnica, a pertinéncia e a vantajosidade da utilizacdo do

SRP para a presente contratagao.

Considerando as necessidades operacionais da SEMASA, as especificacdes técnicas dos

materiais, a analise de mercado realizada, a compatibilidade dos itens com as atividades de
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manutencdo e ampliacdo das redes de dgua e esgoto, bem como a justificativa individual de cada
item, conclui-se que a aquisicdo é imprescindivel para o adequado desempenho das fungées
institucionais da autarquia.

Os materiais relacionados sdo essenciais para garantir a continuidade, a eficiéncia e a
seguranca dos servicos publicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario prestados a
populacdo. A contratacdo, portanto, configura-se como a alternativa mais vantajosa para a
Administracao, observando os principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servico
publico previstos na Lei n2 14.133/2021.

Dessa forma, resta plenamente justificada a aquisicdo, recomendando-se o
prosseguimento do processo para as etapas subsequentes, a fim de assegurar o atendimento

tempestivo das demandas operacionais e a adequada execugdo das atividades da SEMASA.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

3.1. Ressalta-se que a presente contratagdo ndao consta no Plano de Contratagdes
Anual (PCA) de 2025. Tal omissdo decorre da transicao administrativa ocorrida no inicio
do exercicio, uma vez que a gestdo anterior ndo formalizou o referido plano,
inviabilizando o registro prévio das demandas para o exercicio em curso. Diante dessa
lacuna, a atual gestdo, ao assumir suas funcdes, identificou a necessidade de dar
andamento a contratacdao do objeto ora proposto, com base nas demandas reais e
urgentes da administracdo, a fim de assegurar a continuidade dos servicos publicos

essenciais.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. O requisito basico para Contratacdao da Empresa é que ela seja qualificada, e que
conste o ramo de atividade no contrato social, seja licenciada e autorizada, tendo total
competéncia e capacidade técnica para fornecer os materiais de construcao conforme
especificado no termo de referéncia.

4.2, Os materiais a serem comprados devem possuir qualidade minima conforme
especificacdo técnica de cada item, obedecendo as normas de fabricacdo NBR a fim de
garantir a qualidade minima dos produtos.

4.3. A empresa fornecedora dos materiais serd responsavel pela substituicdo, troca ou

reposicao dos materiais que porventura entregues com defeito, danificados, ou ndo
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compativeis com as especificacdes dos itens. Na substituicdo de materiais defeituosos,
a reposicao sera por outro com especificagdes técnicas iguais, ou superiores com
aprovacao prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

4.4. A empresa deverd adotar todos os requisitos e praticas necessarias no
fornecimento dos itens e estar em dia com todas as obriga¢des relacionadas ao
comércio dos produtos, seja da ordem fiscal, financeira, logistica ou sustentavel, ou
outra que porventura necessitar de acordo com as leis que regem este tipo de
transacgao.

4.5. Ndo haverd exigéncia de garantia contratual, prevista no art. 96 da Lei n®
14.133/2021, uma vez que a natureza do objeto — aquisicdo de materiais de uso
rotineiro — ndo apresenta complexidade ou risco que justifique a imposicao desse
requisito. Além disso, a exigéncia de garantia poderia elevar os custos da contratacdo,
contrariando os principios da economicidade e da selecdo da proposta mais vantajosa
para a Administracdo. Considera-se, portanto, que a auséncia de garantia nao
compromete a seguranca da contratacao, sobretudo em razdo de que eventuais vicios,
defeitos ou inconformidades deverdo ser sanados pela contratada mediante

substituicdo imediata, sem qualquer 6nus a SEMASA.

5. ESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS

A estimativa dos quantitativos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar foi
elaborada com base em critérios objetivos, considerando o histérico de consumo dos ultimos
exercicios, as demandas operacionais recorrentes da SEMASA e as projecdes de necessidade para
as atividades de manutencao preventiva, corretiva e de melhoria das estruturas de saneamento
basico sob responsabilidade da autarquia.

Para fins de dimensionamento adequado, foram avaliados:

Histdrico de consumo real
Foram analisadas as ordens de servico concluidas nos ultimos anos, contemplando

intervengdes em:

. Estaces Elevatdrias de Esgoto (EEE);
. EstacOes de Tratamento de Esgoto (ETE);
. Estacdo de Tratamento de Agua (ETA);
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. Estacdo de Recalque de Agua Tratada (ERAT);

. Estacdes de Captacdo de Agua Bruta;

. Reservatérios apoiados e elevados;

. Estruturas civis e prediais das bases administrativas e operacionais.

A avaliagdo das OS evidencia consumo continuo e recorrente de materiais como cimento,
areia, brita, blocos de concreto, ferramentas manuais e insumos diversos necessarios para

recomposigdes estruturais, correcdes emergenciais e agdes preventivas.

Proje¢ao de demanda futura

Além do consumo histoérico, foram consideradas:

. Ampliacdo de areas operacionais;

. Necessidade de adequacgdes estruturais;

. Moderniza¢ao de instalagdes antigas;

. Aumento expressivo das aclGes de manutencdo motivadas por intempéries,

desgaste natural e atos de vandalismo;

. Intensificacdo dos servicos de rogada e limpeza técnica proximos as unidades de
saneamento.

Esses fatores justificam a previsdao de quantitativos superiores aos anos anteriores,

resguardando a continuidade dos servicos essenciais.

Rotinas de manutengdo preventiva e corretiva
As equipes civis e operacionais da SEMASA atuam diariamente em multiplas frentes de
trabalho. Em funcdo dessa dindmica, é indispensavel a manutencdo de estoque minimo de

insumos para atendimento imediato a situagdes criticas, tais como:

. Infiltracdes;

. Rupturas de alvenaria;

. Degradacdo de bases de equipamentos;

. Recomposicdo de calcadas técnicas;

o Reforgos estruturais emergenciais;

. Reparos em camaras de valvulas e abrigo de motores;
o Reposicdo de cercamentos e contencdes.
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A auséncia desses materiais impactaria diretamente a operacao das unidades e poderia

comprometer a prestacao de servigos essenciais de abastecimento e esgotamento sanitario.

Critério técnico de dimensionamento

Os quantitativos foram definidos levando em consideragao:

o Consumo médio mensal dos ultimos trés exercicios;

. Volume de obras previstas no planejamento anual;

. Necessidade de disponibilidade permanente de insumos criticos;

o Estimativa de obras preventivas para mitigacao de riscos operacionais;

. Ajustes decorrentes de expansdes de rede e novas estruturas incorporadas ao
sistema.

Esse conjunto de critérios resulta numa estimativa coerente, proporcional e tecnicamente

fundamentada.

Adequagdo ao Sistema de Registro de Precos (SRP)

Os quantitativos estimados nao constituem obrigacdo de aquisicdao integral, mas sim
previsdo de consumo provavel, observada a natureza continua, varidvel e ndo totalmente
determindvel das atividades de manutencao.

Assim, a estimativa foi estruturada para refletir:

. Demanda futura ndo totalmente previsivel;

. VariacOes sazonais de manutencao;

. Oscilagdes de consumo conforme condi¢des climaticas e operacionalidade;
. Capacidade de atendimento simultdneo a emergéncias.

Portanto, os quantitativos estimados demonstram, de forma fundamentada, a
necessidade real da contratacao, garantindo o abastecimento continuo das equipes e a adequada

execucdo dos servicos essenciais de saneamento basico prestados pela SEMASA.

ITEM DESCRICAO UND Q1D
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Aditivo Acelerador liquido de Secagem de Concreto 1 Litro.

1 . o . UND 200
Apresentagao:Bisnaga com 1 Litro.
Areia Fina Branca.
Apresentagdo: M3

p |fpresemac : 5 M3 600
Caracteristicas: Graos com diametros entre 0,05 a 0,42mm,
isento de materiais organicos.
Areia Grossa Branca.
Apresentacdo: M3,

3 |fpresemac : 3 . VE 600
Caracteristicas: Graos com diametros entre 2 a 4mm, isento de
materiais organicos.
Argamassa Super Graute 25 Kg.
Apresentacdo: Saca c/25kg.
Caracteristicas: Saca em embalagem de papel intacta, livre de

4 |sujidades, rasgos, perfuracdes ou umidade. O produto deve ser SC 50
entregue com no maximo 30 dias de sua data de fabricacao.
Validade de igual ou superior a 6 meses. Em conformidade com
as recomendac¢des contidas nas normas da ABNT no que couber.
Bloco de Concreto Estrutural (14x19x39cm).
Apresentagao: Unidade com 02 furos.
Caracteristicas: Classe A, FCK 6 Mpa Vazado. Devem ser

5 Ps . Und | 20.000
entregues sem rachaduras ou defeitos. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendacdes contidas nas normas da ABNT
no que couber.
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Brita Graduada Simples usinada.
Apresentagao: Valor em Tonelada.
6 | Caracteristicas: Executada em centrais de mistura proprias para Ton 302
este fim. Em conformidade com as normas técnicas do DEINFRA -
SC (ES-P11/16) no que couber.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

Cal Hidratada P/Construgdo 20Kg.
Apresentacgao: Saco de 20kg.

7 | Caracteristicas: O produto deve ser entregue com no maximo 30 SC 400
dias de sua data de fabricacdo. Validade igual ou superior a 6
meses.

Cal Refinada para Pintura.

Apresentacdo: Saca c/ 08Kg.

Caracteristicas: Hidroxido de Calcio e magnésio, para pintura
tanto exterior quanto interior. Hidratada por processo quimico e
8 |isenta de areia e residuos. Pura, micropulverizada, com agente SC 400
fixador P4 Aderente e secante. Embalagem intacta, livre de
sujidades, rasgos, perfuracées ou umidade. Em conformidade
com a NBR 6473. O produto deve ser entregue com no maximo
30 dias de sua data de fabricacdo. Validade de 12 meses.

Cimento CP-IV.

Apresentacdo: Saca ¢/ 50Kg.

Caracteristicas: Para todo tipo de obra. Saca em embalagem de
papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfuracdes ou umidade.
O produto deve ser entregue com no maximo 30 dias de sua data
de fabricacdo. Validade de 60 dias. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendacdes contidas nas normas da ABNT
no que couber.

SC 900

Concertina Rolo de 45cm X 10 metros

Especificacbes Técnicas:

- Tipo: Concertina (cerca ourico)

- Modelo: Simples

- Didmetro/Altura: 45 cm

- Material: Aco Galvalume (45% zinco e 55% aluminio)

10 rolo 20
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Espatula ¢/ cabo de madeira 12cm.
Modelo de Referéncia 182.012 da Famastil.

11 . . , UND 15
Caracteristicas: Tamanho de 12cm. Cabo de madeira e espatula
de aco.
Espuma Expansiva Poliuretano 500ml/480g.

12 |Caracteristicas: Validade minima de 12 meses a contar da data de | Und 30
entrega.
Grampo Galvanizado P/Cerca 19x11 1kg.

13 N . . PCT 50
Apresentacdo: Pacote com 1kg. Material de aco galvanizado.
Impermeabilizante P/Infiltracdo Caixa d'agua 18kg.
Apresentagao: Embalagem contendo 18kg.

14 Caracteristicas: O produto deve ser entregue com no maximo 30 UND 30
dias de sua data de fabricacdo. Validade de igual ou superior a 6
meses. Em conformidade com as recomendacdes contidas nas
normas da ABNT no que couber.
Lixa Papel Amarela 60x150mm.

15 | Caracteristicas: Lixa costada de papel para madeira, madeira MT 50
macica, laminados e compensados.
Lixa Papel Amarela 80x150mm.

16 | Caracteristicas: Lixa costada de papel para madeira, madeira MT 50
macica, laminados e compensados.
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Lona Plastica cor preta 4m. 150 micras.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

17 - . . . MT 1000
Caracteristicas: Valor por metro linear. Minimo de 150 micras.
18 | Manta Bidin/Manta de drenagem 60 cm mts 2000
Pedra Brita N2 1.
XA- 3
19 Apresentacao: M>. m? 2000

Caracteristicas: Que atenda as normas da ABNT. Malha de 24mm.
Isento de materiais organicos.

Pedra Brita n2 2.
Apresentacdo: M3,
20 |Caracteristicas: Malha de 30mm. Isento de materiais orgéanicos. m3 600
Em conformidade com as recomendac¢des contidas nas normas
da ABNT no que couber.

Pedra Brita n2 3.
Apresentacdo: M3,
21 |Caracteristicas: Malha de 25 a 50mm. Isento de materiais m3 300
organicos. Em conformidade com as recomendag¢des contidas nas
normas da ABNT no que couber.

Pedra Lascao.
Apresentagdo: M3,
22 |Caracteristicas: Faixa granulométrica: 75mm a 125mm. Isento de m3 340
materiais organicos. Em conformidade com as recomendacdes
contidas nas normas da ABNT no que couber.
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P6 2 — Cimento de Pega Ultrarrapida para Tamponamento de
Jorros d'Agua.

23 | Caracteristicas: Aspecto em pd. Cor cinza escuro. Tempo de pega: | Und 100
de 20 a 50 segundos (para uma quantidade de 4kg). Armazene o
produto em local seco e protegido da umidade.
Selante de Poliuretano (PU 40)
Apresentagao: tubo de 400g

24 | Caracteristicas: uso em vedacdes, colagem, preenchimento e UND 50
reparos da construgao civil, naval, industrial, automobilistica,
metallrgica, entre outras.
Tijolo ceramico de 06 furos. 9x14x24cm.

25 Caracteristicas: Tamanho 9x14x24cm. UND 100000
Torneira Cozinha Metal Bica Mével 1/4 de volta.
Caracteristicas:
-Modelo: Bica Moével
-Instalagao: De Parede
-Material Tubo: Metal Cromado
-Material Corpo: Metal Cromado

26 |-Material Alavanca: Metal Cromado UND 5
-Utilizagcao: Pia, Cozinha, Lavatério
-Bitola Entrada Agua: 1/2" Polegada (padrao)
-Mecanismo Abertura: 1/4 De Volta (Economia de agua)
-Acompanha acessorios para instalagdo (adaptador de 3/4" e
canopla)
Torneira de Boia Metalica 3/4”.
Caracteristicas: Diametro Nominal (DN): 3/2 polegadas; Tipo: Alta

27 |vazdo, usada para controle automatico de nivel de dgua; Und 15
Material: Corpo em latdo, haste em inox, baldao em plastico ou
latao.
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Telha de Fibrocimento 6mm - 1,10mt X 1,53mt.
Apresentacdo: 1,10mt X 1,53mt.

28 . . . . Und. 500
Caracteristicas: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender as n
especificacdes da ABNT. Produto com garantia de fabrica de no
minimo 01 ano.

Telha de Fibrocimento 6mm - 1,10mt X 1,83mt.

29 Apresen’fag_ao: 1,10mt X 1,§3mt. ' \ Und. 500
Caracteristicas: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender as
especificacdes da ABNT. Produto com garantia de fabrica de no
minimo 01 ano.

Telha de Fibrocimento 6mm.

30 Apresen’fag_ao: 2,44mt X 1,'10mt. ' \ Und. 300
Caracteristicas: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender as
especificacdes da ABNT. Produto com garantia de fabrica de no
minimo 01 ano.

Arco Serra C/ Lamina BS 12".
Caracteristicas: Corpo em aco rapido. Cabo em plastico.
Empunhadura anatémica em textura levemente emborrachada.

31 . . . UND 15
Regulavel. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendac¢des contidas nas normas da ABNT
no que couber.

Bobina de Fio de Nylon para Rog¢adeira 3,0mm 300m.
Apresentagao: Em bobinas de 300m.
Caracteristicas: Perfil transversal quadrado de lado igual a

32 |3,0mm; Comprimento da Bobina: 300 metros; Material: Nylon de | Und 100
alta resisténcia; Aplicacdo: para corte de grama, vegetacao densa
e acabamento em areas verdes; Durabilidade: Resistente ao
desgaste e a quebra durante o uso.
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Cadeado 40mm.

Apresentagao: Acompanha 2 chaves.
33 | Caracteristicas: Corpo em latdo macigo, haste em aco e chave em | Und 200
latdo. Materiais empregados: Aco inox e materiais ndo ferrosos. 3
meses de garantia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

Carretel de Nylon Automatico Compativel com Rogadeiras
Marca de referéncia: HUSQVARNA.

Caracteristicas: Contem ilhés em aluminio e mola interna em ago.
Nao é necessario ferramentas para montagem. Peso: 0,5kg,
altura: 10cm, largura: 18cm, comprimento: 27cm. Possui um
sistema de alimentacdo de cabo semiautomatico.

34 Und 20

Carretel de Nylon Automatico Compativel com Rogadeiras
Marca de referéncia: STIHL.

Caracteristicas: Contém ilhés em aluminio e mola interna em ago.
Nao é necessario ferramentas para montagem. Contem ilhds em
aluminio e mola interna em aco. Possui um sistema de
alimentagao de cabo semiautomatico.

35 Und 20

Carrinho de M3o C/Pneu e CaAmara 3,25 x 8".

Caracteristicas: Cagcamba com capacidade minima de 60 litros.
36 |Chapa da cagamba em aco carbono 24=0,60 mm. Em UND 20
conformidade com o INMETRO e com as recomendagdes contidas
nas normas da ABNT no que couber.

Colher de Pedreiro 10".

Caracteristicas: Tamanho da colher de 10 polegadas. Oval. Haste
curvada. Cabo de madeira. Fabricada em ac¢o carbono especial de
37 |alta qualidade. E temperada em todo o corpo da peca, UND 15
proporcionando menor desgaste e uma maior resisténcia durante
o uso. Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendacgdes contidas nas normas da ABNT no que couber.
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Corda 12mm Nylon Poliamida Tran¢ada NR-18 12mm.
Caracteristicas: Corda para uso especifica em cadeiras suspensas
e fixacdo de trava-quedas. Tran¢ado externo e interno:
multifilamento de poliamida. Carga de ruptura: 2.200,00kg. Alma
central: torcida em multifilamento de poliamida. Densidade
linear: 95 + 5 KTEX (igual a 95 + 5g/m). Resisténcia minima: 20
KN. Resisténcia minima de seguranc¢a sem tracado externo: 15
KN. Normas: NR 18 — Portaria n213 de 9 de julho de 2002.

38

M 500

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

Disco de corte diamantado com diametro: 350 mm, espessura:
39 (3,0 mm, altura: 11 mm, entalhes: 21 a 25, para rendimento UND 20
aproximado de 600 a 700 metros lineares.

Desempenadeira Plastica 17x30 Base Estriada.
20 Caracteristicas: Tamanho minimo de 17x30. Garantia minima de UND 30
90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as

recomendagdes contidas nas normas da ABNT no que couber.

Desempenadeira Plastica 17x30 com Base de Espuma.
a1 Caracteristicas: Tamanho minimo de 17x30. Garantia minima de UND 30
90 dias. Em conformidade com o INMETRO e com as

recomendacgdes contidas nas normas da ABNT no que couber.

Disco abrasivo de corte metal e inox.

Apresentacdo: Com dimensdes: 115 x 1 x22,23 mm -4 1/2 " x
3/4" x7/8" - A60 T BF.

Caracteristicas: produzido com graos abrasivos de 6xido de
42 |aluminio de alta qualidade que ddo rendimento e velocidade nas | UND 300
aplicagdes, além das telas de fibra de vidro feitas com precisdo e
simetria que trazem alta estabilidade para o disco. Em
conformidade com as normas internacionais: EN 12413 e da
ABNT NBR 16246.
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Disco de corte para metal 4.1/2"x1mmx7/8".
43 Caracteristicas: Garantia de fabrica. Em conformidade com o UND 200
INMETRO e com as recomendac¢des contidas nas normas da ABNT

no que couber.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

Disco de corte para metal.

Apresentacdo: Com dimensdes: 355 x 3,1 x25,4 mm - 14" x 1/8" x
1" - A30S BF.

44 | Caracteristicas: Disco de 6xido de aluminio elaborado para UND 100
utilizacdo geral com metal, com furagdo de 25 mm. Em
conformidade com as normas internacionais: EN 12413 e da
ABNT NBR 16245.

Disco de Desbaste Inox.

Apresentacdo: Com dimensdes: 4.1/2 Pol. x 6,3mm x 7/8 Pol.
(124mm x 6,3mm x 22mm) DW44810.

Caracteristicas: fabricado com liga organica, telas de reforco,
pressdo central do tipo 27. Em conformidade com as normas da
ABNT NBR15230 e EN12413.

45 UND 50

Disco de Flap em Fibra de Vidro Conico, Grdao de 80 e Diametro
Externo 115mm

Apresentagao: Disco em fibra de vidro conico 115 mm, grao de
46 80. . . o o UND 70
Caracteristicas: Indicado para operacdes de desbaste, remocao
de solda e acabamento em aco inox, aluminio, metais ferrosos e
ndo ferrosos com esmerilhadeiras angulares. Em conformidade

com as normas da ABNT NBR 16195 e ISO 15635.

Disco Desbaste Diamantado Tipo Copa 115mm Turbo.
Caracteristicas: Utilizados para desbaste em marmore, granito,
pedras decorativas, concreto, alvenaria e materiais similares.
Uso em esmerilhadeira angular.

47 UND 20
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Disco Diamantado 110x20mm.

Apresentagao: Entrega por unidade.

Caracteristicas: Certificagdo EN 13236. Rotagao 14500 RPM.
Didametro Interno 20mm. Didmetro 110mm. Altura da Coroa
10mm. Espessura do Nucleo 1,4mm. Espessura da Coroa 2,2mm.
Garantia contra defeitos de fabricacdo. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendac¢des contidas nas normas da ABNT
no que couber.

UND

20

49

Disco Serra Circular 4 3/8 de Widea 24 Dentes.

Caracteristicas: Lamina com 24 dentes carbografite. Tamanho:
4.3/8 polegadas. Furo: 20mm @. Rotagdo: 7000rpm. Garantia
contra defeitos de fabricacdo. Em conformidade com o INMETRO
e com as recomendacdes contidas nas normas da ABNT no que
couber.

UND

300

50

Eletrodo Eletro 6013 3,25mm.
Caracteristicas: Eletrodo revestido E6013, didmetro de 3,25mm.
Em conformidade com norma AWS 5.1.

kg

100

51

Eletrodo de Solda 6013 2,50mmx300mm.
Apresentacao: Valor em kg.

kg

200

52

Enxada com Cabo 8".

Caracteristicas: Enxada leve de 8". Enxada forjada em aco
carbono especial de alta qualidade. Temperada em todo o corpo
da pecga, com pintura eletrostatica a pd para maior protecao
contra oxidagao. Cabo deve possuir étima resisténcia, e ser
produzido com madeira de origem renovavel, com sistema de
encabamento de bucha plastica e com olho de 38mm.
Ferramenta utilizada em trabalhos de jardinagem, construcao
civil e agricultura. Dimensdes minimas do produto:
1505x296x206mm.

UND

20
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Escova Copo 4" com Haste para Esmerilhadeira.
Caracteristicas: Possui didametro de 10cm. Rosca: M14. Rotacao
maxima: 8.500/min. Material aco carbono / polido. Tipo
ondulada.

53

UND 30

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

Escova de Ago Circular Inox 4 x 1/2 Pol.

Caracteristicas: Indicada para limpeza de pegas em geral, ideal
para uso na industria quimica e alimenticia. Utilizada em
esmerilhadeiras ou em motoesmeril respeitando o rpm maximo.

54 UND 30

Escova de Ago Circular Inox 6 x 1/2 Pol.

Caracteristicas: Indicada para limpeza de pegas em geral, ideal
para uso na industria quimica e alimenticia. Utilizada em
esmerilhadeiras ou em motoesmeril respeitando o rpm maximo.

55 UND 30

Escova de Aco com cabo em madeira 3 fileiras
56 |Caracteristicas: 3 fileiras de cerdas, diametro 280 X 24 mm, sendo | Und 50
155 mm preenchidos com cerdas.

Escova De Aco sem Cabo e Corpo de Madeira - 6 Fileiras.
57 |Caracteristicas: Fileiras: 6 x 19. Diametro do fio: 0,35mm. Und 100
Material do fio: ago carbono. Material do corpo: madeira.

Esquadro de Aluminio 800mm x 1000mm 90¢.
Caracteristicas: Grau de circunferéncia 90°. Esquadro metalico
58 |ideal para medicdes e verificagdes de angulo. Possui cabo em Und 5
metal e orificio para armazenagem. Fabricado em material de
gualidade, proporcionando resisténcia e durabilidade.
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Esquadro de Aluminio Profissional 40cm x 60cm.
Caracteristicas: Grau de circunferéncia 90°. Esquadro metdlico
profissional ideal para medicdes e verificacdes de angulo. Possui

59 e . Und 30
cabo em metal e orificio para armazenagem. Fabricado em
material de qualidade, proporcionando resisténcia e
durabilidade.
Jogo de Soquetes Estriados com Encaixe de 1/2", 10mm a
32mm.
Caracteristicas: Encaixe: 1/2 polegada; Tamanhos dos Soquetes:

60 .. . Und 4
de 10mm a 32mm havendo no minimo um soquete de cada bitola
do intervalo; Tipo: Estriado; Material: Aco cromo vanadio forjado
de alta resisténcia; Acabamento: cromado, resistente a corrosao.
Lapis Carpinteiro / Marceneiro Marcagées.
Apresentacgdo: Caixa com 30 pecas.

61 . - . . . UND 300
Caracteristicas: Composicdao: Madeira e Grafite; Cor: Grafite;
Dimensodes do produto (Compr. x Larg. x Alt.): 180 x 17 x 10mm.
Lima Chata 8".

62 |Caracteristicas: Com cabo plastico para manuseio. Comprimento: | Und 10
8", largura: 25,4mm e espessura: 6,1mm.
Lima Redonda 3/16" x 8".

63 Caracteristicas: Com cabo plastico. Perfil: redonda. Tipo do Und 10
picado: simples. Diametro da lima: 3/16" - 4,7mm. Comprimento:
8" -203mm.
Lubrificante Semi Sintético para Motores 2T.
Apresentacao: Volume de 500ml.

64 . . ;. L 200
Caracteristicas: Que atendam os seguintes niveis de desempenho
API TC; JASO FC.

TN Estudo Técnico Preliminar — Lei n° 14.133/2021 36

- L.AGES Prefeitura Municipal de Lages - SC
Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento — SEMASA




65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — REGISTRO DE PREGCOS PARA A FUTURA

E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS

Magarico portatil de gas butano automatico.
Caracteristicas:

- Botdo de acionamento e regulagem para controle da
intensidade da chama;

- Temperatura maxima: 1.300 °C;

- Ignigdo: Automatica

UND

66

Marreta Oitavada 2 kg C/Cabo de Madeira.

Caracteristicas: Cabeca forjada e temperada em ago especial.
Acabamento jateado e cabega envernizada. Garantia de 12
meses. Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendagdes contidas nas normas da ABNT no que couber.

UND

10

67

Martelo Unha 27mm em A¢o Carbono com Cabo Madeira.
Caracteristicas: Cabo: Madeira; Composi¢cdo: A¢o carbono,
madeira, cabeca, fixada no cabo com duas cunhas.

UND

10

68

Nivel de Aluminio 50cm 250mm 2 Bolhas Escala Graduada.
Caracteristicas: Nivel produzido de perfil retangular de aluminio
com bolhas para afericao de desvios horizontais e verticais.
Precisdo de medicdao e 1Imm (0.057 graus). Comprimento do
nivel: 10 Polegadas - 250mm. Corpo em aluminio, conferindo
maior leveza. 2 bolhas, sendo uma para nivelamento vertical e
uma para nivelamento horizontal.

uUnd

30

69

Pa Quadrada C/Cabo de Madeira de 120cm.

Caracteristicas: Produzida em aco. Cabo longo de madeira 120cm.
Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com
as recomendacgdes contidas nas normas da ABNT no que couber.

UND

20
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Pa torta de bico C/Cabo de Madeira de 120cm.

Caracteristicas: Produzida em ago. Cabo longo de madeira 120cm.
Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com
as recomendagdes contidas nas normas da ABNT no que couber.

UND 20

70

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

Picareta Alviao com Cabo de 92cm.

Caracteristicas: Peso 2867gramas; Comprimento 90,5cm;
Largura 9,5cm; Altura 49,7cm; Material da cabega: Ago Forjado;
Material do Cabo: Madeira.

71 UND 10

Pistola de Pintura 35 a 70 Psi 1 litro.
Caracteristicas:

- Tipo: Sucgao

- Bico: 1,6mm ( Opcional 1,8mm e 2,0mm )
72 |- Volume da caneca: 1000ml| und 1
- Pressao de trabalho: 35 a 70 Psi
- Entrada de ar: 1/4"

- Consumo de ar médio: 10 pcm
- Peso liquido: 0,80 Kg

Prumo de Parede, Metal e Madeira - 500g para Nivelamento.
Caracteristicas: Material do corpo do prumo: metal. Material da
base de apoio do Prumo: madeira. Massa do prumo: 500g. Feito
em aco. Massa de 500g.

73 UND 30

Serrinha 12 Pol. 18 Dentes Safe-Flex Bi-Metal.

Caracteristicas: Comprimento x Largura x Espessura: 300 x 13 x
74 10,60mm, 12 x 1/2 x 0.024"; Dentes por pol. (25,4mm): 18; Ldmina | UND 100
de serra semirrigida, inquebravel durante o uso e a prova de
estilhacamento.
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Serrinha 12 Pol. 24 Dentes Safe-Flex Bi-Metal.

Caracteristicas: Categoria Serra Manual; Dentes por polegada 24
dentes; Comprimento da lamina 300mm (12"); Sec¢ao transversal
aser cortada 3 -11mm.

75

UND 100

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

Serrote para Madeira 16" - 400mm 7-8 Dpp Dentes Temperado.
Caracteristicas: Material da lamina: aco; Material do cabo:

76 | madeira; Comprimento: 16" —400mm; Possui dentes UND 10
temperados; Numero de dentes por polegada: 6; Dureza dos
dentes: 55HRc.

Torqués Armador de Ago 13".

Caracteristicas: Corpo forjado em aco especial. O aco carbono
especial empregado na fabricacdo do produto, aliado a témpera
especial garantem maior resisténcia. Cabega polida. Témpera
especial no gume de corte e mandibulas. Acabamento com
pintura eletrostatica na cor azul. Articulagdo suave para facilitar o
uso. A cabeca robusta e cabos longos permitem executar cortes
com o minimo de esfor¢o do operador.

77 UND 10

Trena Emborrachada 10m/25mm com Trava Standard - Fita de
10m.

Caracteristicas: Fabricada em aco. Largura da fita de 25mm.

78 |Graduacdo em métrica e polegadas. Com trava. Presilha de aco. Und 5
Leve e portatil. Material: aco, plastico PP e borracha. Contra
defeito de fabricacdo durante o periodo de 3 (trés) meses apds a
compra.

Trena Emborrachada 7,5m/25mm com Trava Standard - Fita de
7.5m.

Caracteristicas: Fabricada em aco. Largura da fita de 25mm.

79 |Graduacdo em métrica e polegadas. Com trava. Presilha de aco. Und 10
Leve e portatil. Material: aco, plastico PP e borracha. Contra
defeito de fabricacdo durante o periodo de 3 (trés) meses apds a
compra.
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Trena Longa Fita de Fibra de Vidro Arco Aberto Comprimento
50m.

Caracteristicas: Largura da fita 13mm, Graduacdo 2mm - Norma
NBR 10124. Fita com revestimento de polimero para maior
durabilidade. Caixa fabricada com pldstico ABS amarelo resistente
a altos impactos e alta visibilidade.

80

Und 10

Vassourao de Nylon Tipo Gari 40cm.
81 |Caracteristicas: Tamanho 1,32m (A) X 0,50m (L) X 0,40m (P). UND 10
Cerdas de nylon, cabo em madeira natural.

Chave Catraca Reversivel 1/2 " para Soquetes A¢o Carbono.
Caracteristicas: Fabricado em aco carbono; Medida 1/2";
Tamanho da chave: 25cm; Possui cabo em PVC anatémico; Com
rotacdo a direita e a esquerda de alavanca na cabeca reversivel.
Acompanha 3 pecas com os seguintes tamanhos: 3 (75mm), 5
(125mm) e 10 (250mm).

82 Und 4

6. JUSTIFICATIVA DA MENGCAO DE MARCAS

A referéncia as marcas HUSQVARNA (item 34) e STIHL (item 35) tem finalidade
exclusivamente descritiva, destinando-se a indicar a compatibilidade necessaria com as
rocadeiras ja existentes no acervo patrimonial da SEMASA. Tais meng¢des ndo configuram
direcionamento de marca, mas sim padrdes minimos de desempenho e encaixe, garantindo que
os carretéis adquiridos possam ser instalados e utilizados de forma segura e eficiente nos
equipamentos atualmente empregados pela autarquia.

A SEMASA possui rocadeiras das referidas marcas, utilizadas rotineiramente nas
atividades de manutencao das dreas operacionais, limpeza de unidades, desobstrucao de acessos
e servicos correlatos. Dessa forma, é indispensavel que os carretéis de nylon sejam tecnicamente
compativeis com esses modelos, a fim de evitar:

e |nutilizacdo do item por incompatibilidade;
e Danos as maquinas ou perda de garantia;
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e Riscos operacionais ao servidor durante o uso;
e Descontinuidade das atividades essenciais da manutencao.

Importante destacar que ndao ha exigéncia de marca especifica para os carretéis. Sera
aceita qualquer marca que apresente compatibilidade comprovada com os equipamentos
HUSQVARNA e STIHL, desde que atendidas as caracteristicas técnicas descritas no Termo de
Referéncia. Essa abordagem estd em conformidade com o art. 14, §12, da Lei n? 14.133/2021,
gue permite a referéncia a marca somente como parametro de desempenho ou compatibilidade,
sem restringir a competicao.

Assim, as especificacbes apresentadas visam assegurar plena funcionalidade, reduzir
custos com adaptagdes, padronizar a manutengao e garantir o uso adequado dos equipamentos
ja existentes, preservando o principio da competitividade e direcionando a contratacdo para a

proposta mais vantajosa a Administracao.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

No levantamento de mercado foram identificadas diversas solu¢des usualmente adotadas
para a aquisicao de materiais basicos de construcdo — como cimento, areia, brita, pedra, tijolos
— além de outros materiais e ferramentas necessarios as atividades de manutencao,
recomposicdo, reparos emergenciais e pequenas obras executadas pela SEMASA. As principais
alternativas observadas foram:

1. Pregdo Eletronico em regime de Registro de Pregos (SRP)

Amplamente utilizado para materiais de uso recorrente, permite elevada competitividade
entre fornecedores, resultando em melhores precos e possibilitando aquisicdes graduais
conforme a demanda operacional. Essa modalidade atende simultaneamente diversas unidades
sem necessidade de repetidas licitagdes, abrangendo ndo apenas areia, brita, cimento e tijolos,
mas também ferramentas, insumos variados e demais itens de uso continuo. Exige, entretanto,
rigor técnico na especificacdo dos insumos, além de depender da capacidade logistica dos
fornecedores para entregas fracionadas.

Vantagens:

o Competitividade elevada, proporcionando precos mais vantajosos.
e Permite aquisicdes conforme demanda real, evitando estoques excessivos.
e Atende vdrias unidades da SEMASA sem nova licitacdo, incluindo materiais diversos e

ferramentas.
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Desvantagens:
Necessidade de especificagdes técnicas detalhadas para cada item.
Dependéncia da logistica do fornecedor para entregas fracionadas em prazos

compativeis.

2. Contratos de fornecimento com quantidades previamente definidas

Aplicaveis principalmente em obras programadas, reformas ou amplia¢des, abrangendo

ndo apenas materiais basicos como areia, brita e pedra, mas também ferramentas e insumos

especificos necessarios ao projeto. Permitem entregas programadas diretamente no local da

obra, garantem precos fixos e fornecimento continuo. Contudo, exigem planilhas quantitativas

detalhadas e podem gerar sobra ou falta caso ocorram alteragGes de projeto.

Vantagens:

Entregas programadas e direcionadas a intervencao.

Estabilidade de precos durante todo o contrato.

Garantia de abastecimento dos materiais e ferramentas necessarios.
Desvantagens:

Exige orcamento com quantitativos precisos elaborado pela engenharia.

Pode gerar sobra ou auséncia de itens se ocorréncias técnicas alterarem o projeto.

3. Compra direta em depdsitos e lojas de materiais de construgao

Utilizada para pequenas quantidades ou demandas emergenciais de materiais (como

cimento, areia, ferramentas, conexdes, EPIs etc.), oferecendo agilidade e entregas rapidas. No

entanto, apresenta precos superiores aos de pregdes e menor variedade de itens disponiveis.

Vantagens:

Agilidade em emergéncias.

Entregas rapidas em escala local.

Util para reposi¢do imediata de ferramentas e insumos pequenos.
Desvantagens:

Precos mais elevados que os obtidos em licitacao.

Estoque e variedade geralmente limitados.
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4. Aquisicao direta de areais, pedreiras e britadores
Recomendada para fornecimento de areia, brita e pedra em grandes volumes, eliminando
intermediarios e reduzindo custos. Pode complementar o fornecimento contratado via pregao,
garantindo abastecimento para manutengdes mais extensas. Entretanto, exige logistica prépria e
o frete impacta diretamente o custo final.
Vantagens:
e Precos geralmente mais baixos por volume.
e Possibilidade de retirada direta com frota prépria da SEMASA.
e Entregas programaveis conforme demanda da manutencao.
Desvantagens:
e Necessidade de logistica prépria adequada.
o Frete representa parcela significativa do custo.

e Risco de restricdes produtivas em determinados periodos.

5. Compra direta de olarias para tijolos e blocos ceramicos
Solugdo adequada para reposi¢cao de alvenaria e pequenas obras, com precos reduzidos e
possibilidade de personalizacdo de medidas. Contudo, pode haver variacdo de qualidade e
dependéncia de estoque local.
Vantagens:
e Precos competitivos e fornecedores locais.
e Possibilidade de personalizacdo (dimensdes e modelos).
Desvantagens:
e Qualidade variavel entre lotes.

¢ Dependéncia do estoque disponivel.

6. Adesao a Atas de Registro de Precos de outros orgaos

Alternativa para reposicdes rapidas e fornecimento de materiais e ferramentas ja licitados
por outro 6rgdo. Oferece agilidade e pode assegurar pregcos competitivos, mas apresenta
limitacdes de quantitativo e possivel defasagem de precos.

Vantagens:

e Rapidez na contratacao.
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Possibilidade de bons precos devido a grandes volumes licitados pelo érgao gerenciador.

Desvantagens:

Quantitativos limitados a ata original.

Precos podem nao refletir o mercado atual.

LimitagGes quanto as condicdes e fornecedores ja definidos.

7. Fornecedores regionais com frota prépria
Muito utilizados para entregas de areia, brita, pedra e até cimento, garantindo rapidez e
flexibilidade. Contudo, apresentam menor competitividade de precos e dependem de logistica
local.
Vantagens:
e Entregas rapidas por caminhdes basculantes.
e Possibilidade de fornecimento por saco, tonelada ou metro cubico.
Desvantagens:
e Competitividade menor em relacdo a pregdes eletronicos.

e Dependéncia da disponibilidade e frota do fornecedor regional.

8. Distribuidores e representantes de cimento e insumos correlatos

Adequados para compras em grande volume, garantindo precos reduzidos e
fornecimento estdvel, podendo incluir outros materiais correlatos. Contudo, exigem quantidades
minimas altas e capacidade de armazenamento.

Vantagens:

Precos reduzidos por carga fechada.

e Regularidade no fornecimento.
Desvantagens:

e Exigem pedidos grandes.

o Necessidade de espaco apropriado para armazenamento.

Conclusao - Solugao escolhida
Considerando a natureza diversificada dos materiais (areia, brita, pedra, cimento, tijolos,

além de ferramentas e outros insumos) e as demandas continuas da manutencdo dos sistemas
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operados pela SEMASA, conclui-se que a Solugdo 1 — Pregao Eletr6nico em regime de Registro
de Precos (SRP) é a alternativa mais vantajosa.

Essa modalidade garante ampla competitividade, melhores precos, flexibilidade na
aquisicao e adaptacdo as necessidades reais das equipes de campo, além de permitir a inclusao
de materiais e ferramentas de uso recorrente, assegurando eficiéncia e economicidade no

atendimento das demandas operacionais.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Para estimar o valor da contratacao, foram observadas as diretrizes do art. 23 da Lei n?
14.133/2021. Adicionalmente, foram realizadas cota¢des por meio do portal oficial da Fonte de
Precos, cuja plataforma calcula automaticamente a média aritmética com base em mais de 50
parametros de pesquisa de precos, garantindo maior precisdo e confiabilidade na estimativa.

Com base nessas cotacdes, elaborou-se uma planilha descritiva de precos, utilizando os
valores unitdrios como referéncia. Esse levantamento permitiu a composicdo dos custos
estimados, assegurando uma base sdélida para a execucdo e a viabilidade esperada. A partir dessa
planilha, chegou-se ao custo total estimado de R$ 1.620.843,13 (um milh3o, seiscentos e vinte

mil, oitocentos e quarenta e trés reais e treze centavos).

- VALOR
ITEM DESCRICAO UND | QTD | VLR. UNIT. TOTAL
Aditivo Acelerador liquido de Secagem de RS RS
1 |Concreto1l ~L|trc.>. . UND 200 32,23 6.446,00
Apresentacao:Bisnaga com 1 Litro.
Areia Fina Branca.
Apresentagdo: M3, RS RS
ot o 3
2 | Caracteristicas: (Fraos com dlam.et_ros entre M 600 173,32 103.992,00
0,05 a 0,42mm, isento de materiais
organicos.
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Areia Grossa Branca.
Apresentacdo: M3, M3 600 RS RS

Caracteristicas: Graos com didmetros entre 202,10 121.260,00
2 a 4mm, isento de materiais organicos.

Argamassa Super Graute 25 Kg.
Apresentacdo: Saca c/25kg.
Caracteristicas: Saca em embalagem de
papel intacta, livre de sujidades, rasgos,
perfuragdes ou umidade. O produto deve sc 50 RS RS
ser entregue com no maximo 30 dias de sua 67,34 3.367,00
data de fabricagdo. Validade de igual ou
superior a 6 meses. Em conformidade com
as recomendag¢des contidas nas normas da
ABNT no que couber.

Bloco de Concreto Estrutural
(14x19x39cm).

Apresentacdo: Unidade com 02 furos.
Caracteristicas: Classe A, FCK 6 Mpa
5 |Vazado. Devem ser entregues sem Und | 20.000 RS 4,54
rachaduras ou defeitos. Em conformidade
com o INMETRO e com as recomendagdes
contidas nas normas da ABNT no que
couber.

R$
90.800,00

Brita Graduada Simples usinada.

Apresentacao: Valor em Tonelada.
6 Caracteristicas: Executada em centrais de Ton 302 RS RS
mistura préprias para este fim. Em 122,33 36.943,66
conformidade com as normas técnicas do

DEINFRA - SC (ES-P11/16) no que couber.

Cal Hidratada P/Construgdo 20Kg.
Apresentacao: Saco de 20kg.
Caracteristicas: O produto deve ser sc 400 RS RS
entregue com no maximo 30 dias de sua 28,84 11.536,00
data de fabricacdo. Validade igual ou
superior a 6 meses.
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Cal Refinada para Pintura.

Apresentacdo: Saca c/ 08Kg.
Caracteristicas: Hidroxido de Calcio e
magnésio, para pintura tanto exterior
guanto interior. Hidratada por processo
guimico e isenta de areia e residuos. Pura,
8 | micropulverizada, com agente fixador P4 SC 400
Aderente e secante. Embalagem intacta,
livre de sujidades, rasgos, perfuracdes ou
umidade. Em conformidade com a NBR
6473. O produto deve ser entregue com no
maximo 30 dias de sua data de fabricagao.
Validade de 12 meses.

RS RS
24,75 9.900,00

Cimento CP-IV.

Apresentacdo: Saca c/ 50Kg.

Caracteristicas: Para todo tipo de obra. Saca
em embalagem de papel intacta, livre de
sujidades, rasgos, perfuracdes ou umidade.
9 | O produto deve ser entregue com no SC 900
maximo 30 dias de sua data de fabricacao.
Validade de 60 dias. Em conformidade com
o INMETRO e com as recomendacdes
contidas nas normas da ABNT no que
couber.

RS RS
51,18 46.062,00

Concertina Rolo de 45¢cm X 10 metros
Especificagcdes Técnicas:

- Tipo: Concertina (cerca ourico)

10 |- Modelo: Simples rolo 20
- Didametro/Altura: 45 cm

- Material: Ago Galvalume (45% zinco e 55%
aluminio)

RS RS
138,47 2.769,40

Espatula ¢/ cabo de madeira 12cm.
1 Modelo de Referéncia 182.012 da Famastil. UND 15 RS RS
Caracteristicas: Tamanho de 12cm. Cabo de 20,07 301,05

madeira e espatula de aco.
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Espuma Expansiva Poliuretano
500ml/480g. RS

Caracteristicas: Validade minima de 12 Und 30 RS 33,25 997,50
meses a contar da data de entrega.

12

Grampo Galvanizado P/Cerca 19x11 1kg.

Ve . RS RS
13 Apresenta?ao. Pacote com 1kg. Material de | PCT 50 24,63 1.231,50
aco galvanizado.
Impermeabilizante P/Infiltragdo Caixa
d'agua 18kg.
Apresentacdo: Embalagem contendo 18kg.
Caracteristicas: O produto deve ser RS RS

14 |entregue com no maximo 30 dias de sua UND 30
data de fabricagdo. Validade de igual ou
superior a 6 meses. Em conformidade com
as recomendac0des contidas nas normas da
ABNT no que couber.

348,56 10.456,80

Lixa Papel Amarela 60x150mm.

15 Caracteristicas: Lixa costada de papel para MT 50 RS RS
madeira, madeira macica, laminados e 4,05 202,50
compensados.

Lixa Papel Amarela 80x150mm.

16 Caracteristicas: Lixa costada de papel para MT 50 RS RS
madeira, madeira macica, laminados e 5,22 261,00
compensados.
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Lona Plastica cor preta 4m. 150 micras.

17 |Caracteristicas: Valor por metro linear. MT | 1000 RS RS
. . 8,08 8.080,00
Minimo de 150 micras.
RS R$

18 | Manta Bidin/Manta de drenagem 60 cm mts 2000 12,47 24.940,00

Pedra Brita N2 1.
Apresentacdo: M3,

i RS RS
19 |Caracteristicas: Que atenda as normas da m3 2000
ABNT. Malha de 24mm. Isento de materiais 205,08 410.160,00
organicos.

Pedra Brita n2 2.

Apresentagdo: M3,
20 Caracteristicas: Malha de 30mm. Isento de M3 600 RS RS
materiais organicos. Em conformidade com 229,99 137.994,00
as recomendac¢des contidas nas normas da

ABNT no que couber.

Pedra Brita n2 3.

Apresentagdo: M3,

Caracteristicas: Malha de 25 a 50mm.
21 |lIsento de materiais organicos. Em M3 300
conformidade com as recomendacdes
contidas nas normas da ABNT no que
couber.

RS RS
233,46 70.038,00

Pedra Lascao.

Apresentagdo: M3,

Caracteristicas: Faixa granulométrica:
22 | 75mm a 125mm. Isento de materiais M3 340
organicos. Em conformidade com as
recomendacdes contidas nas normas da
ABNT no que couber.

RS RS
172,51 58.653,40
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P6 2 — Cimento de Pega Ultrarrapida para
Tamponamento de Jorros d'Agua.
Caracteristicas: Aspecto em pd. Cor cinza
23 |escuro. Tempo de pega: de 20 a 50 Und 100
segundos (para uma quantidade de 4kg).
Armazene o produto em local seco e
protegido da umidade.

RS RS
206,33 20.633,00

Selante de Poliuretano (PU 40)
Apresentacgao: tubo de 400g
Caracteristicas: uso em vedagdes, colagem,
24 |preenchimento e UND 50
reparos da construgao civil, naval,
industrial, automobilistica, metalurgica,
entre outras.

RS RS
50,25 2.512,50

Tijolo ceramico de 06 furos. 9x14x24cm. UND | 100000 RS RS

25 Caracteristicas: Tamanho 9x14x24cm. 1,94 194.000,00

Torneira Cozinha Metal Bica Mével 1/4 de
volta. Caracteristicas:
-Modelo: Bica Moével
-Instalacdo: De Parede
-Material Tubo: Metal Cromado
-Material Corpo: Metal Cromado
-Material Alavanca: Metal Cromado
26 | -Utilizag3o: Pia, Cozinha, Lavatério UND 5 R RS

_ - Fia, % ’ 109,55 547,75
-Bitola Entrada Agua: 1/2" Polegada
(padrao)
-Mecanismo Abertura: 1/4 De Volta
(Economia de agua)
-Acompanha acessérios para instalacao
(adaptador de 3/4" e canopla)

Torneira de Boia Metalica 3/4”.
Caracteristicas: Diametro Nominal (DN): 3/2
polegadas; Tipo: Alta vazdo, usada para Und 15 RS RS
controle automatico de nivel de agua; 95,80 1.437,00
Material: Corpo em latdo, haste em inox,
baldo em pldstico ou lat3o.

27
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Telha de Fibrocimento 6mm - 1,10mt X

1,53mt.
Apresentacdo: 1,10mt X 1,53mt. RS RS
28 Caracteristicas: Ondulada, isenta de Und. >00 74,41 37.205,00
amianto. Deve atender as especificacdes da
ABNT. Produto com garantia de fabrica de
no minimo 01 ano.
Telha de Fibrocimento 6mm - 1,10mt X
1,83mt.
Apresentacdo: 1,10mt X 1,83mt. RS RS
29 Caracteristicas: Ondulada, isenta de Und. >00 71,29 35.645,00
amianto. Deve atender as especificacdes da
ABNT. Produto com garantia de fabrica de
no minimo 01 ano.
Telha de Fibrocimento 6mm.
Apresentacao: 2,44mt X 1,10mt. RS RS

30 |Caracteristicas: Ondulada, isenta de Und. 300
amianto. Deve atender as especificacoes da
ABNT. Produto com garantia de fabrica de
no minimo 01 ano.

111,99 33.597,00

Arco Serra C/ Lamina BS 12".
Caracteristicas: Corpo em aco rapido. Cabo
em pldstico. Empunhadura anatémica em
31 textur,a Ievementg emborrachada. UND 15 RS RS
Regulavel. Garantia de 12 meses. Em 50,59 758,85
conformidade com o INMETRO e com as
recomendacdes contidas nas normas da

ABNT no que couber.

Bobina de Fio de Nylon para Rog¢adeira
3,0mm 300m.

Apresentagao: Em bobinas de 300m.
Caracteristicas: Perfil transversal quadrado
de lado igual a 3,0mm; Comprimento da und | 100 RS RS
Bobina: 300 metros; Material: Nylon de alta 251,28 25.128,00
resisténcia; Aplicacdo: para corte de grama,
vegetacdo densa e acabamento em areas
verdes; Durabilidade: Resistente ao
desgaste e a quebra durante o uso.

32

TN Estudo Técnico Preliminar — Lei n° 14.133/2021 51

- L.AGES Prefeitura Municipal de Lages - SC
Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento — SEMASA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES/SC )
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — REGISTRO DE PREGCOS PARA A FUTURA
E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS

Cadeado 40mm.

Apresentagao: Acompanha 2 chaves.
Caracteristicas: Corpo em latdo macico, Und 500 RS RS
haste em aco e chave em latdo. Materiais 41,98 8.396,00
empregados: Ago inox e materiais nao
ferrosos. 3 meses de garantia.

33

Carretel de Nylon Automatico Compativel
com Rogadeiras

Marca de referéncia: HUSQVARNA.
Caracteristicas: Contem ilhds em aluminio e
34 |molainterna em aco. Ndo é necessario Und 20
ferramentas para montagem. Peso: 0,5kg,
altura: 10cm, largura: 18cm, comprimento:
27cm. Possui um sistema de alimentagao de
cabo semiautomatico.

RS RS
187,67 3.753,40

Carretel de Nylon Automatico Compativel
com Rogadeiras

Marca de referéncia: STIHL.

Caracteristicas: Contém ilhds em aluminio e
35 | molainterna em ago. Ndo é necessario Und 20
ferramentas para montagem. Contem ilhés
em aluminio e mola interna em aco. Possui
um sistema de alimentag¢do de cabo
semiautomatico.

RS RS
187,56 3.751,20

Carrinho de M3o C/Pneu e Camara 3,25 x

8".
Caracteristicas: Cacamba com capacidade

36 minima de 60 litros. Chapa da cagamba em UND 20 RS RS
aco carbono 24=0,60 mm. Em 325,09 6.501,80

conformidade com o INMETRO e com as
recomendacdes contidas nas normas da
ABNT no que couber.

Colher de Pedreiro 10".

Caracteristicas: Tamanho da colher de 10
polegadas. Oval. Haste curvada. Cabo de
madeira. Fabricada em aco carbono
especial de alta qualidade. E temperada em
37 |todo o corpo da peca, proporcionando UND 15
menor desgaste e uma maior resisténcia
durante o uso. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendacgdes
contidas nas normas da ABNT no que
couber.

RS RS
41,49 622,35
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Corda 12mm Nylon Poliamida Tran¢ada
NR-18 12mm.

Caracteristicas: Corda para uso especifica
em cadeiras suspensas e fixacdo de trava-
guedas. Trancado externo e interno:
multifilamento de poliamida. Carga de

38 |ruptura: 2.200,00kg. Alma central: torcida M 500
em multifilamento de poliamida. Densidade
linear: 95 + 5 KTEX (igual a 95 + 5g/m).
Resisténcia minima: 20 KN. Resisténcia
minima de seguranca sem tracado externo:
15 KN. Normas: NR 18 — Portaria n213 de 9
de julho de 2002.

RS RS
19,83 9.915,00

Disco de corte diamantado com diametro:
350 mm, espessura: 3,0 mm, altura: 11 UND 20 RS RS
mm, entalhes: 21 a 25, para rendimento 221,82 4.436,40

aproximado de 600 a 700 metros lineares.

39

Desempenadeira Plastica 17x30 Base
Estriada.

Caracteristicas: Tamanho minimo de 17x30.
40 | Garantia minima de 90 dias. Em UND 30
conformidade com o INMETRO e com as
recomendacdes contidas nas normas da
ABNT no que couber.

RS RS
20,43 612,90

Desempenadeira Plastica 17x30 com Base

de Espuma.

Caracteristicas: Tamanho minimo de 17x30.
41 | Garantia minima de 90 dias. Em UND 30
conformidade com o INMETRO e com as
recomendacdes contidas nas normas da
ABNT no que couber.

RS RS
15,68 470,40

Disco abrasivo de corte metal e inox.
Apresentacao: Com dimensdes: 115 x 1
x22,23 mm-41/2"x3/4"x7/8"-A60 T
BF.

Caracteristicas: produzido com graos uno | 300 RS RS
abrasivos de 6xido de aluminio de alta 5,98 1.794,00
gualidade que dao rendimento e velocidade
nas aplicacdes, além das telas de fibra de
vidro feitas com precisao e simetria que

trazem alta estabilidade para o disco. Em

42
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conformidade com as normas
internacionais: EN 12413 e da ABNT NBR
16246.

Disco de corte para metal
4.1/2"x1mmx7/8".

43 Caracter!stlcas: Garantia de fabrica. Em unp | 200 RS RS
conformidade com o INMETRO e com as 10,83 2.166,00
recomendagdes contidas nas normas da

ABNT no que couber.

Disco de corte para metal.
Apresentagao: Com dimensdes: 355 x 3,1
x25,4 mm - 14" x 1/8" x 1" - A30S BF.

a4 Caracteristicas: Di§Fo dNe dxido de aluminio unp | 100 RS RS
elaborado para utilizagao geral com metal, 36,29 3.629,00
com furagdo de 25 mm. Em conformidade
com as normas internacionais: EN 12413 e

da ABNT NBR 16245.

Disco de Desbaste Inox.

Apresentagdo: Com dimensdes: 4.1/2 Pol. x
6,3mm x 7/8 Pol. (114mm x 6,3mm x
22mm) DW44810. UND 50 RS RS
Caracteristicas: fabricado com liga organica, 23,12 1.156,00
telas de reforco, pressao central do tipo 27.
Em conformidade com as normas da ABNT

NBR15230 e EN12413.

45

Disco de Flap em Fibra de Vidro Conico,
Grao de 80 e Diametro Externo 115mm
Apresentacgao: Disco em fibra de vidro
cOnico 115 mm, grao de 80.
Caracteristicas: Indicado para operacgdes de UND 70 RS RS
desbaste, remocao de solda e acabamento 10,18 712,60
em aco inox, aluminio, metais ferrosos e
ndo ferrosos com esmerilhadeiras
angulares. Em conformidade com as
normas da ABNT NBR 16195 e ISO 15635.

46
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Disco Desbaste Diamantado Tipo Copa
115mm Turbo. Caracteristicas:
Utilizados para desbaste em marmore, UND 20 RS RS
granito, pedras decorativas, concreto, 69,48 1.389,60
alvenaria e materiais similares.
Uso em esmerilhadeira angular.

47

Disco Diamantado 110x20mm.
Apresentagao: Entrega por unidade.
Caracteristicas: Certificacdo EN 13236.
Rotacdo 14500 RPM. Diametro Interno
20mm. Diametro 110mm. Altura da Coroa
48 |10mm. Espessura do Nucleo 1,4mm. UND 20
Espessura da Coroa 2,2mm. Garantia contra
defeitos de fabricacdo. Em conformidade
com o INMETRO e com as recomendagdes
contidas nas normas da ABNT no que
couber.

RS RS
58,43 1.168,60

Disco Serra Circular 4 3/8 de Widea 24
Dentes.

Caracteristicas: Lamina com 24 dentes
carbografite. Tamanho: 4.3/8 polegadas.
49 |Furo: 20mm (. Rotagdo: 7000rpm. Garantia | UND | 300
contra defeitos de fabricacdo. Em
conformidade com o INMETRO e com as
recomendagdes contidas nas normas da
ABNT no que couber.

RS RS
27,86 8.358,00

Eletrodo Eletro 6013 3,25mm.
50 Caracteristicas: Eletrodo revestido E6013, ‘ 100 RS RS
diametro de 3,25mm. Em conformidade & 32,70 3.270,00

com norma AWS 5.1.

RS RS

51 |Eletrodo de Solda 6013 2,50mmx300mm. kg 200 30,63 6.126,00

Apresentacao: Valor em kg.
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Enxada com Cabo 8".

Caracteristicas: Enxada leve de 8". Enxada
forjada em aco carbono especial de alta
gualidade. Temperada em todo o corpo da
peca, com pintura eletrostatica a pd para
maior protecdo contra oxidacdo. Cabo deve
52 | possuir 6tima resisténcia, e ser produzido UND 20
com madeira de origem renovavel, com
sistema de encabamento de bucha plastica
e com olho de 38mm. Ferramenta utilizada
em trabalhos de jardinagem, construgao
civil e agricultura. Dimensdes minimas do
produto: 1505x296x206mm.

RS RS
69,36 1.387,20

Escova Copo 4" com Haste para
Esmerilhadeira.

c3 Caracteristicas: Possui didmetro de 10cm. UND 30 RS RS
Rosca: M14. Rotagdo maxima: 8.500/min. 55,37 1.661,10
Material aco carbono / polido. Tipo

ondulada.

Escova de Ago Circular Inox 4 x 1/2 Pol.
Caracteristicas: Indicada para limpeza de
pecas em geral, ideal para uso na industria UND 30 RS RS
guimica e alimenticia. Utilizada em 32,32 969,60
esmerilhadeiras ou em motoesmeril
respeitando o rpm maximo.

54

Escova de Ago Circular Inox 6 x 1/2 Pol.
Caracteristicas: Indicada para limpeza de
pecas em geral, ideal para uso na industria UND 30 RS RS
guimica e alimenticia. Utilizada em 68,97 2.069,10
esmerilhadeiras ou em motoesmeril
respeitando o rpm maximo.

55

Escova de Aco com cabo em madeira 3

fileiras RS RS
56 | Caracteristicas: 3 fileiras de cerdas, Und 50 2003 1.001.50
didmetro 280 X 24 mm, sendo 155 mm ! B
preenchidos com cerdas.
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Escova De Aco sem Cabo e Corpo de
Madeira - 6 Fileiras.

57 |Caracteristicas: Fileiras: 6 x 19. Diametro do | Und 100
fio: 0,35mm. Material do fio: ago carbono.
Material do corpo: madeira.

RS RS
24,66 2.466,00

Esquadro de Aluminio 800mm x 1000mm
909.

Caracteristicas: Grau de circunferéncia 90°.
Esquadro metalico ideal para medicdes e Und c RS RS
verificacGes de angulo. Possui cabo em 235,49 1.177,45
metal e orificio para armazenagem.
Fabricado em material de qualidade,
proporcionando resisténcia e durabilidade.

58

Esquadro de Aluminio Profissional 40cm x
60cm.

Caracteristicas: Grau de circunferéncia 90°.
Esquadro metalico profissional ideal para
59 | medigGes e verificagdes de angulo. Possui Und 30
cabo em metal e orificio para
armazenagem. Fabricado em material de
gualidade, proporcionando resisténcia e
durabilidade.

RS RS
89,78 2.693,40

Jogo de Soquetes Estriados com Encaixe de
1/2",10mm a 32mm.

Caracteristicas: Encaixe: 1/2 polegada;
Tamanhos dos Soquetes: de 10mm a 32mm
60 |havendo no minimo um soquete de cada Und 4
bitola do intervalo; Tipo: Estriado; Material:
Ago cromo vanadio forjado de alta
resisténcia; Acabamento: cromado,
resistente a corrosao.

RS RS
417,38 1.669,52

Lapis Carpinteiro / Marceneiro Marcagoes.
Apresentagdo: Caixa com 30 pegas.

61 |Caracteristicas: Composicao: Madeira e UND | 300 4R2$8 1 2:; 00
Grafite; Cor: Grafite; Dimensdes do produto ’ B
(Compr. x Larg. x Alt.): 180 x 17 x 10mm.
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Lima Chata 8".
Caracteristicas: Com cabo plastico para Und 10 RS RS

manuseio. Comprimento: 8", largura: 26,57 265,70
25,4mm e espessura: 6,1mm.

62
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Lima Redonda 3/16" x 8".
Caracteristicas: Com cabo plastico. Perfil:
63 |redonda. Tipo do picado: simples. Diametro | Und 10
dalima: 3/16" - 4,7mm. Comprimento: 8" -
203mm.

RS R$
19,67 196,70

Lubrificante Semi Sintético para Motores
2T.

64 |Apresentagao: Volume de 500ml. L 200
Caracteristicas: Que atendam os seguintes
niveis de desempenho API TC; JASO FC.

RS RS
48,67 9.734,00

Magarico portatil de gas butano
automatico.

Caracteristicas:

65 |- Botdo de acionamento e regulagem para UND 5
controle da intensidade da chama;
- Temperatura maxima: 1.300 2C;
- Ignicdo: Automatica

RS RS
414,85 2.074,25

Marreta Oitavada 2 kg C/Cabo de Madeira.
Caracteristicas: Cabeca forjada e temperada
em acgo especial. Acabamento jateado e

66 |cabeca envernizada. Garantia de 12 meses. | UND 10 68R§1 68I;$10
Em conformidade com o INMETRO e com as ’ !
recomendacdes contidas nas normas da
ABNT no que couber.

Martelo Unha 27mm em A¢o Carbono com
Cabo Madeira. RS RS
67 |Caracteristicas: Cabo: Madeira; UND 10
. . 57,94 579,40
Composicdo: Aco carbono, madeira,
cabeca, fixada no cabo com duas cunhas.
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Nivel de Aluminio 50cm 250mm 2 Bolhas
Escala Graduada.

Caracteristicas: Nivel produzido de perfil
retangular de aluminio com bolhas para
afericdo de desvios horizontais e verticais.
68 | Precisdo de medicdo e 1Imm (0.057 graus). | Und 30
Comprimento do nivel: 10 Polegadas -
250mm. Corpo em aluminio, conferindo
maior leveza. 2 bolhas, sendo uma para
nivelamento vertical e uma para
nivelamento horizontal.

RS RS
42,10 1.263,00

Pa Quadrada C/Cabo de Madeira de
120cm.

Caracteristicas: Produzida em aco. Cabo
69 |longo de madeira 120cm. Garantia de 12 UND 20
meses. Em conformidade com o INMETRO e
com as recomendacgdes contidas nas
normas da ABNT no que couber.

RS RS
124,28 2.485,60

Pa torta de bico C/Cabo de Madeira de
120cm.  Caracteristicas: Produzida em
aco. Cabo longo de madeira 120cm.

70 |Garantia de 12 meses. Em conformidade UND 20
com o INMETRO e com as recomendacdes
contidas nas normas da ABNT no que
couber.

RS RS
102,52 2.050,40

Picareta Alviao com Cabo de 92cm.
Caracteristicas: Peso 2867gramas;
71 |Comprimento 90,5cm; Largura 9,5cm; UND 10
Altura 49,7cm; Material da cabeca: Aco
Forjado; Material do Cabo: Madeira.

RS RS
127,45 1.274,50

Pistola de Pintura 35 a 70 Psi 1 litro.
Caracteristicas:

- Tipo: Succao

- Bico: 1,6mm ( Opcional 1,8mm e 2,0mm )
72 |- Volume da caneca: 1000ml und 1
- Pressdo de trabalho: 35 a 70 Psi
- Entrada de ar: 1/4"

- Consumo de ar médio: 10 pcm
- Peso liquido: 0,80 Kg

RS RS
252,50 252,50
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Prumo de Parede, Metal e Madeira - 500g
para Nivelamento.

Caracteristicas: Material do corpo do UND 30 RS RS
prumo: metal. Material da base de apoio do 35,63 1.068,90
Prumo: madeira. Massa do prumo: 500g.

Feito em ago. Massa de 500g.

73
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Serrinha 12 Pol. 18 Dentes Safe-Flex Bi-
Metal.

Caracteristicas: Comprimento x Largura x
74 |Espessura: 300 x 13 x 0,60mm, 12 x 1/2 x UND 100
0.024"; Dentes por pol. (25,4mm): 18;
Lamina de serra semirrigida, inquebravel
durante o uso e a prova de estilhacamento.

RS RS
11,13 1.113,00

Serrinha 12 Pol. 24 Dentes Safe-Flex Bi-
Metal.

Caracteristicas: Categoria Serra Manual; UND | 100 RS RS
Dentes por polegada 24 dentes; 12,37 1.237,00
Comprimento da lamina 300mm (12");

Secdo transversal a ser cortada 3 - 11mm.

75

Serrote para Madeira 16" - 400mm 7-8
Dpp Dentes Temperado.
Caracteristicas: Material da lamina: ago;
76 |Material do cabo: madeira; Comprimento: | UND 10
16" — 400mm; Possui dentes temperados;
Numero de dentes por polegada: 6; Dureza
dos dentes: 55HRc.

RS RS
57,43 574,30

Torqués Armador de Ago 13".
Caracteristicas: Corpo forjado em aco
especial. O aco carbono especial
empregado na fabricacdo do produto,
aliado a témpera especial garantem maior
resisténcia. Cabeca polida. Témpera UND 10 RS RS
especial no gume de corte e mandibulas. 63,44 634,40
Acabamento com pintura eletrostatica na
cor azul. Articulacdo suave para facilitar o
uso. A cabeca robusta e cabos longos
permitem executar cortes com o minimo de
esforco do operador.

77
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Trena Emborrachada 10m/25mm com
Trava Standard - Fita de 10m.
Caracteristicas: Fabricada em aco. Largura
da fita de 25mm. Graduacdao em métrica e
78 | polegadas. Com trava. Presilha de ago. Leve | Und 5
e portatil. Material: aco, plastico PP e
borracha. Contra defeito de fabricacao
durante o periodo de 3 (trés) meses apds a
compra.

Trena Emborrachada 7,5m/25mm com
Trava Standard - Fita de 7.5m.
Caracteristicas: Fabricada em aco. Largura
da fita de 25mm. Graduagdao em métrica e
79 |polegadas. Com trava. Presilha de ago. Leve | Und 10
e portatil. Material: aco, plastico PP e
borracha. Contra defeito de fabricacao
durante o periodo de 3 (trés) meses apds a
compra.

Trena Longa Fita de Fibra de Vidro Arco
Aberto Comprimento 50m.
Caracteristicas: Largura da fita 13mm,
Graduagdo 2mm - Norma NBR 10124. Fita Und 10 RS RS
com revestimento de polimero para maior 147,86 1.478,60
durabilidade. Caixa fabricada com plastico
ABS amarelo resistente a altos impactos e
alta visibilidade.

RS RS
47,67 238,35

RS RS
38,44 384,40

80

Vassourao de Nylon Tipo Gari 40cm.
Caracteristicas: Tamanho 1,32m (A) X UND 10 RS RS
0,50m (L) X 0,40m (P). Cerdas de nylon, 46,08 460,80

cabo em madeira natural.

81

Chave Catraca Reversivel 1/2 " para
Soquetes A¢o Carbono.

Caracteristicas: Fabricado em ago carbono;
Medida 1/2"; Tamanho da chave: 25cm;
82 |Possui cabo em PVC anatomico; Com Und 4
rotacao a direita e a esquerda de alavanca
na cabeca reversivel. Acompanha 3 pecas
com os seguintes tamanhos: 3 (75mm), 5
(125mm) e 10 (250mm).

RS RS
82,05 328,20
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A Solucdo 1 escolhida, consiste na realizacdo de Pregdo Eletronico em regime de Registro
de Pregos (SRP) para aquisi¢cao continua e futura de materiais bdsicos de construgao — tais como
cimento, areia, brita, pedra, tijolos — bem como outros materiais, insumos e ferramentas
empregados nas atividades de manutencdao dos sistemas de abastecimento de 4agua,
esgotamento sanitdrio e infraestrutura operacional da SEMASA.

Ao adotar essa solucdo, a gestdo do fornecimento passa a se alinhar ao ciclo de vida
completo do objeto contratado, abrangendo as seguintes fases:

1. Planejamento e especificacdo técnica (Inicio do ciclo de vida)

Nesta etapa sdo definidos os itens a serem contratados, suas especificacbes técnicas,
unidades de fornecimento, padrdes de qualidade e requisitos minimos necessdrios para garantir
a eficiéncia das atividades de manutencao ao longo do ciclo de vida do material.

Inclui:

¢ Identificacdo dos materiais de maior consumo (areia, brita, cimento, pedra, tijolos).

¢ Inclusdo de ferramentas, EPIs e insumos necessdarios as operagoes.

o Definigdo de tipos (ex.: cimento CP-II, brita n? 1, areia média lavada).

e Avaliacdo de impactos ambientais e exigéncias normativas.

¢ Estimativa da demanda anual conforme histérico de utilizacdo.

e Estabelecimento de critérios de entrega, armazenamento e validade, quando aplicavel

(ex.: cimento).

Essa fase garante que os itens registrados atendam padrées consistentes durante todo o

uso pela SEMASA.

2. Sele¢dao competitiva e contratagdo (Aquisi¢do)

Por meio do Pregao Eletrénico com SRP, a SEMASA garante ampla concorréncia entre
fornecedores, resultando em:
e Melhores precos,
e Qualidade certificada,

e Padronizacdao dos materiais ao longo da vigéncia da ata.
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O processo prevé a adjudicacdo por item ou grupo de itens, permitindo que fornecedores
especializados sejam selecionados para diferentes categorias (ex.: insumos ceramicos, agregados
minerais, ferramentas manuais).

Essa fase representa a aquisicdo formal e a defini¢cdo dos fornecedores que atenderao as

demandas durante o periodo da ata.

3. Fornecimento e logistica (Entrega e distribui¢ao)

Durante o ciclo de vida, o atendimento das necessidades ocorre de forma gradual,
conforme cada area técnica solicita materiais para execugao de servigos.

O SRP permite:

Entregas fracionadas;

e Atendimento simultdneo a diferentes unidades e frentes de trabalho;

e Reposicdo rapida em situacGes emergenciais;

e Controle de qualidade continuo nos itens recebidos;

o Adaptacdo da logistica de entrega (local especifico, horarios compativeis, volumes
variaveis).

Essa fase contempla a movimentagao fisica do material desde o fornecedor até a equipe

usuaria.

4. Utilizagcao e desempenho (Vida util operacional)

O ciclo de vida dos materiais e ferramentas de construcdo envolve sua aplicacdo direta
nas atividades da SEMASA, tais como:

e Reparos emergenciais em redes;

Recomposicdo de valas e pavimentos;

e Concretagens e assentamentos;

o Adequacdes estruturais;

¢ Intervencdes em ERATSs, EEEs e elevatodrias;

e Apoio a manutencdo preventiva e corretiva.

A solucdo via SRP contribui diretamente para essa fase ao assegurar:

e Materiais padronizados que reduzem falhas e retrabalhos;
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o Disponibilidade constante de insumos;
e Conformidade técnica com normas ABNT;
e Maior previsibilidade operacional.
Esse momento representa o uso efetivo do objeto contratado, onde a qualidade dos

materiais impacta diretamente o desempenho do servigo publico.

5. Armazenamento, conservagao e substituicdo (Gestdo da durabilidade)

Alguns materiais — especialmente cimento, ferramentas, blocos ceramicos e agregados
— exigem cuidados especificos durante o periodo entre a entrega e o uso final.

O SRP permite aquisicdao conforme necessidade real, reduzindo riscos de:

Deterioracao;

¢ Vencimento;

e Perda de propriedades fisicas;

e Obsolescéncia de ferramentas.

Além disso, padroniza o processo de substituicdo de ferramentas desgastadas, garantindo

gue novos itens adquiridos mantenham o mesmo desempenho e compatibilidade técnica.

6. Residuos, sobras e aspectos ambientais (Encerramento do ciclo de vida)

Durante ou ao fim da utilizacdo dos materiais, podem ocorrer sobras, desperdicios ou
geracao de residuos. A Solucdo 1 favorece o encerramento adequado do ciclo de vida ao:

e Permitir compras em volumes exatos, reduzindo sobras;

e Minimizar perdas por armazenamento prolongado;

e Possibilitar reposicdo apenas do necessario;

e Permitir que ferramentas desgastadas sejam substituidas unitariamente;

e Reduzir impacto ambiental ao evitar desperdicio e acimulo de materiais vencidos ou
deteriorados.
Com isso, a SEMASA reduz custos e cumpre diretrizes de sustentabilidade previstas na Lei

n2 14.133/2021.

7. Conclusdo técnica — adequagdo da Soluc¢ao 1 ao ciclo de vida

TN Estudo Técnico Preliminar — Lei n° 14.133/2021 64

- L.AGES Prefeitura Municipal de Lages - SC
Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento — SEMASA




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES/SC )
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO m

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — REGISTRO DE PREGCOS PARA A FUTURA
E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS

A adocdo do Pregdo Eletronico com Registro de Precos (SRP) mostra-se a solucdo mais

eficiente para aquisicdo de cimento, areia, brita, pedra, tijolos, materiais correlatos e

ferramentas, pois:

Garante economicidade desde o planejamento até o uso final;

Permite controle continuo dos materiais ao longo de todo o ciclo de vida;
Evita perdas e deterioragdes desnecessarias;

Assegura disponibilidade permanente para manutencgao;

Reduz custos logisticos, administrativos e operacionais;

Oferece flexibilidade para aquisicao gradual e sob demanda;

Permite ajustes dindmicos as necessidades emergenciais da SEMASA.

Assim, considerando todas as fases do ciclo de vida do objeto, a Solugdo 1 apresenta o

melhor equilibrio entre custo, eficiéncia, desempenho e sustentabilidade, sendo a alternativa

mais indicada para suprir as demandas operacionais da SEMASA.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Em atencdo ao disposto no art. 47, inciso Il, da Lei n2 14.133/2021, o parcelamento da

contratacdo mostra-se recomendado para esta aquisicao, considerando os seguintes fatores:

1. Diversidade e especificidade dos itens: Os materiais de construcdo a serem adquiridos

— como cimento, areia, brita, pedra, tijolos, argamassa, tubos, ferragens, além de
ferramentas empregadas pelas equipes de manutencdo — apresentam caracteristicas
técnicas, unidades de fornecimento e aplicagdes distintas. Sao insumos originados de
cadeias produtivas diversas (pedreiras, areais, olarias, industrias de cimento e
distribuidores), cada qual com fornecedores especializados. O parcelamento possibilita
contratar cada item ou grupo de itens conforme suas especificagcdes préprias, garantindo
qualidade, compatibilidade e desempenho adequado nas atividades de manutencao,
recomposicdo e pequenas obras executadas pela SEMASA.

Ampliacdo da competitividade e prevencdo de certames desertos ou fracassados: A

divisdo da contratacdo em itens favorece a participacdo de um numero maior de
fornecedores — incluindo micro e pequenas empresas locais, distribuidores regionais,
pedreiras, areais e olarias — ampliando significativamente a concorréncia. Essa medida
também reduz a probabilidade de o certame tornar-se deserto (sem interessados) ou

fracassado (com propostas desclassificadas), pois cada fornecedor pode disputar apenas
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os itens que efetivamente comercializa, em vez de se obrigar a fornecer um conjunto
amplo e heterogéneo de materiais. Dessa forma, o parcelamento assegura maior
competicdo, precos mais vantajosos e condicdes comerciais adequadas a Administracao.

3. Mitigacao de riscos operacionais e de desabastecimento: Ao evitar a concentragdo da

contratagdo em um Unico fornecedor, o parcelamento reduz riscos de atrasos,

descumprimentos ou interrup¢des que possam comprometer as atividades essenciais de

manutenc¢do dos sistemas de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario. Além
disso, permite que a aquisicdo seja realizada conforme a demanda real, reduzindo
desperdicios, perdas por deterioracdo, incompatibilidades entre lotes e custos de
armazenamento desnecessario.

4. Historico recente e refor¢o da necessidade de parcelamento — Pregdo Eletr6nico n2

84/2025

Cumpre destacar que o Pregdo Eletronico n2 84/2025, anteriormente conduzido pela

SEMASA, foi estruturado em lotes que continham exatamente os mesmos materiais ora

pretendidos, tais como cimento, areia, brita, tijolos, argamassa, e ferramentas utilizadas

pelas equipes de manutencdo. Contudo, o referido certame resultou fracassado, em
razao da auséncia de propostas validas ou da desclassificacdo das ofertas apresentadas,
evidenciando a inviabilidade pratica do modelo de contratagao por lotes para este objeto.

Esse resultado demonstra, de forma concreta, que a concentracdo de itens tao diversos

em um unico lote comprometeu a competitividade, limitou a participacdao de

fornecedores especializados e culminou no insucesso da licitacdo. Assim, reforca-se a

pertinéncia da orientagdo prevista no art. 47, inciso Il, da Lei n? 14.133/2021, no sentido

de que o parcelamento por itens — e ndo por lotes amplos — é medida necessaria, eficaz

e vantajosa para a Administracdo, reduzindo significativamente o risco de novos

resultados frustrados.

Dessa forma, o parcelamento revela-se técnica e economicamente adequado,
assegurando maior eficiéncia, seguranca e transparéncia na gestdo dos recursos publicos,
garantindo a continuidade e a qualidade dos servicos prestados pela SEMASA. A medida encontra
respaldo no entendimento consolidado pela Sumula n2 247 do Tribunal de Contas da Unido, que

determina ser obrigatodrio o parcelamento sempre que viavel e vantajoso para a Administracao.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS
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A adogdo da Solugdo 1 — Pregdo Eletronico em regime de Registro de Pregos (SRP) tem

como finalidade assegurar uma contratacdao mais eficiente, econbmica e compativel com as

necessidades operacionais da SEMASA. Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

Garantia de fornecimento continuo dos materiais essenciais

O SRP permite aquisi¢des fracionadas ao longo da vigéncia da ata, assegurando
disponibilidade regular de cimento, areia, brita, pedra, tijolos e demais insumos sem a
necessidade de instaurar novos procedimentos licitatorios cada vez que surgir a
demanda.

Reducgao de custos e maior economicidade

A modalidade de pregdo, por atrair maior numero de participantes, tende a gerar
precos mais competitivos. O sistema de disputa aberta e transparéncia na formacao dos
valores resulta em contratacdo mais vantajosa, com impacto positivo no or¢gamento da
autarquia.

Agilidade no atendimento das frentes de manutengao e obras

A contratacdo por SRP viabiliza a emissdo célere de ordens de fornecimento, permitindo
reposicao rapida de materiais necessarios as equipes de campo, evitando atrasos e
paralisacGes em reparos emergenciais, recomposicdo de pavimentos e pequenas obras.
Padronizagdo e conformidade técnica dos materiais utilizados

A especificacdo detalhada no edital garante aquisicdo de insumos com caracteristicas
uniformes, contribuindo para a padronizacdo das solu¢des construtivas e para a
melhoria da qualidade das intervencgdes realizadas pela SEMASA.

Reducgao de riscos operacionais e administrativos

O SRP minimiza a possibilidade de descontinuidade do fornecimento, reduz o risco de
falhas contratuais e diminui a necessidade de processos emergenciais, que geram
custos maiores e maior carga administrativa.

Flexibilidade para adequag¢do ao consumo real

Permite que as quantidades sejam adquiridas conforme efetiva necessidade da
autarquia, evitando estoques excessivos, perdas por deterioracdo e ocupacdo indevida
de espaco fisico, garantindo melhor gestdo do ciclo de vida dos materiais.

Inclusdo de fornecedores de diferentes portes e regides
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A competitividade ampliada possibilita participacdo de empresas locais, regionais e
nacionais, fortalecendo a ampla concorréncia e reduzindo a probabilidade de certames
desertos ou fracassados.

8. Melhoria na previsibilidade e planejamento das atividades
Com o registro de pregos vigente, as equipes de manuten¢ao contam com maior
seguranga para planejar intervengdes, programar cronogramas e alocar recursos de

maneira mais eficiente.

Diante da analise das alternativas de mercado e das necessidades operacionais da
SEMASA, verifica-se que a Solucdo 1 — Pregdo Eletronico em regime de Registro de Precos (SRP)
apresenta o melhor equilibrio entre economicidade, eficiéncia e seguranca no abastecimento dos
materiais de construcdo utilizados nas atividades de manutenc¢do, recomposicdao e pequenas
obras. A adoc¢do dessa modalidade possibilita atendimento continuo e agil das demandas, amplia
a competitividade entre fornecedores, reduz riscos de desabastecimento e garante padronizacao
técnica dos insumos adquiridos, aspectos essenciais para a qualidade e a continuidade dos
servicos de saneamento basico prestados a populacdo.

O SRP também favorece o planejamento operacional, permite compras graduais
conforme o consumo real e evita contratacdes emergenciais, contribuindo para uma gestdo mais
responsavel dos recursos publicos. Assim, conclui-se que a escolha da Solucdo 1 é técnica e
economicamente adequada, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e
vantajosidade previstos na Lei n® 14.133/2021 e assegurando suporte material adequado as
atividades estratégicas desenvolvidas pela SEMASA.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. A Administracdo devera adotar as seguintes providéncias:

12.1.1. Elaboracao e aprovacao do termo de referéncia;

12.1.2. Verificacdo orcamentaria e disponibilidade financeira;

12.1.3. Definicdo dos critérios técnicos e administrativos para selecao da empresa;
12.1.4. Publicacdo do edital ou chamada publica;

12.1.5. Realizagdo do processo licitatério conforme a Lei n? 14.133/2021;

12.1.6. Formaliza¢do do contrato e acompanhamento da execucdo do servico;

12.1.7. Capacitacdo dos servidores que fardo a gestao e fiscalizacdo do contrato.

13.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
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N3o haverd contratacdes correlatas ou subcontratacdes, uma vez que o fornecimento
serd integramente realizado pela empresa vencedora dos itens. A contratada sera a Unica
responsdavel pela execucdo de todas as atividades previstas no contrato, sem a necessidade de
envolvimento de terceiros ou empresas adicionais. Isso garante maior controle sobre a qualidade
dos itens a serem fornecidos e assegura que as responsabilidades contratuais sejam claramente
atribuidas a empresa vencedora.

14. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratacdo, por meio de registro de precos, visa atender de forma futura e
eventual a demanda por materiais diversos — incluindo insumos para construcgao civil (cimento,
areia, brita, blocos, entre outros) — no ambito das atividades operacionais e de manutencdo da
Secretaria Municipal de Aguas e Saneamento (SEMASA).

Embora a aquisicdo em si ndo represente atividade com significativo impacto ambiental
direto, é possivel identificar impactos ambientais indiretos ou potenciais, associados a fabricacao,
transporte, uso e descarte dos materiais, a saber:

Possiveis Impactos Ambientais:

e Geracgao de residuos sélidos (embalagens, sobras de materiais);

o Emissdo de poluentes atmosféricos durante o transporte e aplicacdo de tintas e solventes;

¢ Consumo de recursos naturais nao renovaveis, como madeira e metais;

¢ Ruidos e poeira em intervencdes que envolvam o uso de materiais de construgcdo em areas
urbanas.

Medidas Mitigadoras Propostas:

e Promover a destinacdo adequada dos residuos sdélidos gerados nas atividades de
manutenc¢do, com separagao e envio a pontos de coleta ou cooperativas de reciclagem;

¢ Adotar procedimentos operacionais que minimizem perdas e desperdicios de materiais;

e Orientar as equipes técnicas quanto ao uso responsavel dos materiais, reduzindo
impactos ao meio ambiente e promovendo praticas sustentaveis;

e Realizar o transporte dos materiais preferencialmente em horarios de menor fluxo,
utilizando rotas que reduzam o tempo de deslocamento e o consumo de combustivel.

Com estas medidas, a SEMASA busca assegurar que a contratacao observe os principios

da sustentabilidade nas contrata¢des publicas, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021 (Nova
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Lei de LicitagOes e Contratos), mitigando os possiveis impactos ambientais associados ao uso dos
materiais adquiridos.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Apds a andlise das alternativas de mercado, das caracteristicas técnicas dos materiais de
construcao a serem adquiridos e das demandas operacionais da SEMASA, verifica-se que a
contratacdo por meio de Pregdo Eletronico em regime de Registro de Precos (SRP) apresenta a
melhor aderéncia aos principios da economicidade, eficiéncia, competitividade e continuidade
do servico publico previstos na Lei n2 14.133/2021.

A avaliagao considerou, especialmente:

A natureza recorrente do consumo de materiais como cimento, areia, brita, pedra, tijolos,

argamassa e ferramentas, essenciais as atividades de manuten¢dao e recomposi¢dao das

estruturas operadas pela autarquia;

e A necessidade de reposicdo radpida para atendimento de rotinas de trabalho e situacdes
emergenciais;

e Os ganhos econOmicos decorrentes da ampla competitividade trazida pelo pregao
eletronico;

e A reducdo dos riscos de desabastecimento e de paralisacao das atividades operacionais;

e Aviabilidade técnica, administrativa e logistica da solucdo analisada.

Com base nessas premissas, conclui-se que a Solugdo 1 — Pregdo Eletrénico com
formacao de Ata de Registro de Precos constitui o mecanismo mais adequado para assegurar o
fornecimento continuo, padronizado e vantajoso dos materiais necessarios a SEMASA. Essa
solugdo proporciona maior competitividade entre fornecedores, permite aquisicdes graduais
conforme o consumo real, assegura padronizacdo técnica dos insumos, reduz riscos
administrativos e logisticos e contribui diretamente para a continuidade e a qualidade dos
servicos publicos de saneamento.

Diante de todos esses fatores, a Solucdo 1 revela-se a alternativa mais eficiente, segura e
economicamente vantajosa para atendimento da necessidade apresentada neste Estudo Técnico
Preliminar, apresentando-se como a forma mais apropriada de contratacdo sob o ponto de vista
técnico, operacional e financeiro.

16. RESPONSAVEIS
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